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Приложение
к свидетельству о технической компетентности
системы производственного контроля
						№ 	00295018.939-2026                          
							  
						от « 09 » июня  20 26 г., листов всего  7 , лист №1  

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля
[bookmark: _Hlk171789671]Общества с ограниченной ответственностью «БелКема»
наименование организации
	Наименование испытываемой продукции в строительстве
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве
	Наименование испытаний  и (или) определяемых параметров строительных процессов
	Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний продукции в строительстве



	Композиции 
защитно-отделочные 
строительные
	СТБ 1263-2001
	Отбор проб.
Маркировка.
Целостность упаковки.
Внешний вид покрытия.
Способность шлифоваться.
Водоудерживающая способность.
Влажность.
Насыпная плотность.
Усадка.
Удобонаносимость.
Водопоглощение покрытия при капиллярном подсосе.
Прочность сцепления с
основанием.
Морозостойкость.
Время высыхания. 
Массовая доля нелетучих веществ.
Водородный показатель.
Цвет покрытия.
Коэффициент поглощения воды в результате капиллярного действия раствора.
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды.
Коэффициент паропроницаемости покрытия.
	СТБ 1263-2001 
ГОСТ 9980.2-2014
ГОСТ 5802-2024
ГОСТ 8735-88 
ГОСТ 10277-90 
ГОСТ 28574-2014 
ГОСТ 19007-2023 
ГОСТ 28196-89 
ГОСТ 17537-72 
ГОСТ 31939-2022
СТБ EN 1015-18-2013 
ГОСТ 9.403-2022

	Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкцийдорожных сооружений. 
	TУ BY 100854365.009-2024

	Отбор проб.
Маркировка.
Целостность упаковки.
Номинальное количество смеси в упаковке. 
Наибольшая крупность зерен заполнителя.
Насыпная плотность.
Влажность.
Прочность на сжатие.
Прочность на растяжение при изгибе.
Морозостойкость.
Консистенция.
Подвижность.
Водонепроницаемость.
Прочность сцепления с бетоном.
Паропроницаемость. 
Линейное расширение.
Усадочные деформации.
Химическая стойкость.
Сульфатостойкость.

	СТБ 1464-2024
ГОСТ 310.4-81
ГОСТ 5802-2024
ГОСТ 8735-88 
ГОСТ 8269.0-97
ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95
ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 12730.5-2018
ГОСТ 12730.0-2020
СТБ 1263-2001 
ГОСТ 28575-2014
СТБ 1335-2002
ГОСТ 25881-83
ГОСТ 25246-82
СН 2.01.07-2020
ГОСТ Р 56687-2015

	Смеси растворные и растворы строительные
	СТБ 1307-2012
	Отбор проб.
Маркировка.
Целостность упаковки.
Водоудерживающая способность.
Прочность на сжатие.
Прочность на растяжение при изгибе.
Морозостойкость.
Средняя плотность.
Насыпная плотность.
Подвижность.
Жизнеспособность.
Растекаемость.
Расслаиваемость.
Усадка.
Влажность.
Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве.
Консистенция.
Линейное расширение.
Прочность сцепления с основанием (адгезия).
Водонепроницаемость.
Расчетная температура применения.
Коэффициент поглощения воды в результате капиллярного действия раствора.
Химическая стойкость.
Сульфатостойкость.
Расчетная температура применения.
	СТБ 1307-2012
СТБ 1335-2002
ГОСТ 310.4-81
ГОСТ 5802-2024
ГОСТ 8735-88 
ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95
ГОСТ 23789-2018
ГОСТ 28574-2014 
ГОСТ 12730.5-2018
СТБ EN 1015-18-2013 
ГОСТ 25881-83
ГОСТ 25246-82
ГОСТ Р 56687-2015

	Смеси бетонные сухие на безусадочном цементе
	СТБ 1534-2005
	Отбор проб.
Маркировка.
Целостность упаковки.
Насыпная плотность.
Влажность.
Прочность на сжатие.
Прочность на растяжение при изгибе.
Морозостойкость.
Водопоглощение.
Подвижность.
Водонепроницаемость.
Прочность сцепления с основанием.
Самонапряжение. 
Коэффициент паропроницаемости покрытия.
Химическая стойкость.
Сульфатостойкость.

	СТБ 1534-2005
ГОСТ 5802-2024
ГОСТ 8735-88 
ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95
ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 12730.3-2020
ГОСТ 18105-2018
ГОСТ 12730.0-2020
ГОСТ 12730.5-2018
СТБ 1464-2024
СТБ 1335-2002
СТБ 1263-2001
ГОСТ 25881-83
ГОСТ 25246-82
ГОСТ Р 56687-2015

	Смеси сухие гидроизоляционные
	СТБ 1543-2005
	Отбор проб.
Маркировка.
Целостность упаковки.
Водопоглощение при капиллярном подсосе.
Усадка.
Морозостойкость.
Повышение марки бетона по морозостойкости после обработки ГПКС.
Предел прочности на сжатие.
Изменение предела прочности на сжатие после обработки ГПКС.
Предел прочности на растяжение при изгибе.
Насыпная плотность.
Влажность.
Прочность сцепления с основанием.
Гибкость.
Сроки схватывания.
Сопротивление паропроницаемости.
Химическая стойкость.
	СТБ 1543-2005
ГОСТ 5802-2024
ГОСТ 8735-88 
ГОСТ 28574-2014 
ГОСТ 310.4-81
ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95
СТБ 1263-2001 
ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 26589-94
ГОСТ 310.3-76
ГОСТ 25881-83
ГОСТ 25246-82

	Песок для строительных работ
	ГОСТ 8736-93
TУ BY 691070872.001-2014
ГОСТ 8267-93
ГОСТ 22551-2019
	Отбор проб.
Зерновой состав и модуль крупности.
Влажность.
Насыпная плотность.
	ГОСТ 8735-88
ГОСТ 8736-2014
ГОСТ 8269-97
ГОСТ 22552.5-2019
ГОСТ 22552.7-2019
ГОСТ 8267-93
СТБ 1217-2000
ГОСТ 2138-91

	Грунтовка антикоррозионная водно-дисперсионная полиакриловая «KEMACRETE CONTACT 037»
	TУ BY 100854365.003-2022

	Отбор проб.
Маркировка.
Целостность упаковки.
Адгезия покрытия.
Стойкость покрытия к статическому воздействию:
-воды
-натрия с массовой долей 3%
-химически агрессивных сред.
Массовая доля нелетучих веществ.
Время высыхания.
Условная вязкость.
Эластичность пленки при изгибе.
Внешний вид покрытия.
	ГОСТ 15140-78
СТБ 1827-2008
ГОСТ 9.403-2022
ГОСТ 31939-2022
ГОСТ 19007-2023 
ГОСТ 8420-2022
ГОСТ 9980.2-2014
ГОСТ 6806-2024
TУ BY 100854365.003-2022


	Состав гидроизоляционный безусадочный проникающий шовный 
«HIDROTES 102»
	TУ BY 100854365.004-2022

	Отбор проб.
Маркировка.
Целостность упаковки.
Внешний вид.
Насыпная плотность.
Влажность.
Водонепроницаемость.
Предел прочности на сжатие.
Предел прочности на растяжение при изгибе.
Прочность сцепления с основанием.
Морозостойкость.
Усадка.
	ГОСТ 8735-88
ГОСТ 12730.5-2018
ГОСТ 5802-2024
ГОСТ 310.4-81
ГОСТ 28574-2014
ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95
TУ BY 100854365.004-2022


	Добавка для бетона «HIDROTES 040»
	TУ BY 100854365.005-2022

	Отбор проб.
Маркировка.
Целостность упаковки.
Внешний вид.
Насыпная плотность.
Влажность.
Повышение марки бетона с добавкой по водонепроницаемости.
Повышение марки бетона с добавкой по морозостойкости.
Образование высолов.
	СТБ 1112-98
ГОСТ 8735-88
ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95
ГОСТ 5802-2024
ГОСТ 12730.5-2018
ГОСТ 30459-96
TУ BY 100854365.005-2022


	Состав пленкообразующий влагоудерживающий 
«KEMACRETE CONTACT 051»
	TУ BY 100854365.008-2022

	Отбор проб.
Маркировка.
Целостность упаковки.
Внешний вид.
Цвет.
Массовая доля нелетучих веществ.
Время формирования пленочного покрытия.
Показатель концентрации ионов водорода.
Условная вязкость.
Агрегативная устойчивость.
Удельные влагопотери.

	ГОСТ 28196-89 
ГОСТ 31939-2022
СТБ 1843-2008
ГОСТ 8420-2022
ГОСТ 1245-2024
ГОСТ 18659-2005
ГОСТ 19007-2023
СТБ 2546-2019
TУ BY 100854365.008-2022


	Раствор соляной кислоты модифицированный «KEMACRETE CONTACT 039»
	TУ BY 100854365.006-2022

	Отбор проб.
Маркировка.
Целостность упаковки.
Внешний вид.
Массовая доля.
	ГОСТ 3118-77
ГОСТ 857-95
TУ BY 100854365.006-2022


	Бетоны жаростойкие
	ГОСТ 20910
	Класс бетона по прочности на сжатие.  
Отпускная прочность.
Прочность в промежуточном возрасте.
Остаточная прочность.
Марка бетона по термической стойкости в теплосменах.
Марка бетона по водонепроницаемости.
Марка бетона по морозостойкости.
Марка бетона по средней плотности.
Предельное значение усадки.
Марка по удобоукладываемости.
Подвижность.
	ГОСТ 20910-2019
ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 12730.2-0-2020
ГОСТ 12730.5-2018
ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 12730.0-2020
ГОСТ 12730.1-2020
ГОСТ 7473-2010
ГОСТ 10181-2014



Руководитель организации
по оценке системы 
производственного контроля
							                   С.В. Калашников 
			М.П.        А.И.Жизневский

