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	ОБЛАСТЬ  ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля

	Филиала «Завод железобетонных изделий» ОАО «Строительный трест №25»
наименование организации



	Наименование испытываемой продукции в строительстве
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве
	Наименование испытаний
и (или) определяемых
параметров 
строительных процессов
	Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве



	Песок для строительных работ
	ГОСТ 8736-2014
	Отбор проб;
зерновой состав и модуль крупности;
содержание глины в комках;
содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания);
влажность;
истинная плотность;
насыпная плотность.
	ГОСТ 8735-88

	
	
	Коэффициент фильтрации.
	ГОСТ 25584-2023

	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ

	ГОСТ 8267-93

	Отбор проб;
зерновой состав;
содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания);
содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы;
насыпная плотность;
водопоглощение;
дробимость;
влажность.
	ГОСТ 8269.0-97


	Портландцемент и шлакопортландцемент
	ГОСТ 31108-2020 
	Отбор проб;
нормальная густота цементного теста;
тонкость помола по остатку на сите;
сроки схватывания.
	ГОСТ 30515-2013
ГОСТ 30744-2001

	Смеси растворные и растворы строительные
	СТБ 1307-2012
	Отбор проб;
подвижность;
плотность растворной смеси;
расслаиваемость;
водоудерживающая способность;
прочность на сжатие;
морозостойкость.
	ГОСТ 5802-86

	Смеси бетонные
	СТБ 1035-96
	Отбор проб;
удобоукладываемость;
сохраняемость удобоукладываемости во времени;
температура бетонной смеси;
расслаиваемость бетонной смеси;
средняя плотность бетонной смеси.
	СТБ 1545-2005

	
	
	Класс бетона по прочности на сжатие.
	ГОСТ 10180-2012

	Бетоны
	СТБ 1544-2005
СТБ 2221-2020
СТБ 1187-2020
	Отбор образцов.
	СТБ 1545-2005
ГОСТ 10180-2012

	
	
	Прочность бетона на сжатие и растяжение при изгибе.
	ГОСТ 10180-2012


	
	
	Водонепроницаемость.
	ГОСТ 12730.5-2018

	
	
	Морозостойкость.
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95

	
	
	Средняя плотность.
	ГОСТ 12730.1-2020

	
	
	Влажность.
	ГОСТ 12730.2-2020

	
	
	Истираемость.
	ГОСТ 13087-2018

	
	
	Водопоглощение.
	ГОСТ 12730.3-2020

	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные 
	ГОСТ 13015.0-83 
ТНПА на продукцию
	Геометрические параметры;
качество поверхности и внешний вид;
маркировка.
	ГОСТ 13015.0-83 
ГОСТ 26433.1-89


	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры.
	ГОСТ 22904-93

	
	
	Класс бетона по прочности на сжатие.
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Сила натяжения арматуры.
	ГОСТ 22362-77

	
	
	Прочность сварных соединений.
	ГОСТ 10922-2012

	Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий 
	СТБ 2174-2011
ГОСТ 10922-2012
	Геометрические параметры.
Качество сварных соединений внешним осмотром и измерениями.
Временное сопротивление.
Прочность крестообразных сварных соединений на срез.
	ГОСТ 26433.1-89
СТБ 2174-2011
ГОСТ 10922-2012
ГОСТ 12004-81


	Конструкции стальные строительные
	ГОСТ 23118-2019
	Геометрические параметры конструкции (отправочного элемента), влияющие на собираемость;
качество отверстий под болтовые и заклепочные соединения;
качество сварных соединений;
комплектность;
маркировка; 
упаковка.
	ГОСТ 23118-2019
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.2-94
СТБ 1133-98


	
	
	Контроль качества подготовки поверхности конструкций под антикоррозионное покрытие. 
	ГОСТ 9.402-2004

	
	
	Внешний вид защитного покрытия;
толщина антикоррозионного покрытия.
	ГОСТ 9.916-2023

	
	
	Адгезия покрытия (метод решетчатых надрезов). 
	ГОСТ 15140-78

	Плиты тротуарные бетонные вибропрессованные
	СТБ 1071-2007
	Отбор образцов;
качество бетонной поверхности;
однотонность цвета;
соответствие цвета тактильных плит эталону;
маркировка;
упаковка.
	СТБ 1071-2007


	
	
	Отклонение от линейных размеров;
отклонение от прямолинейности;
отклонение от перпендикулярности;
отклонение от плоскостности.
	СТБ 1071-2007
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Прочность бетона на сжатие, растяжение при изгибе.
	СТБ 1152-99

	
	
	Плотность бетона в состоянии естественной влажности.
	ГОСТ 12730.0-2020
ГОСТ 12730.1-2020

	
	
	Водопоглощение.
	ГОСТ 12730.0-2020
ГОСТ 12730.3-2020

	
	
	Истираемость.
	ГОСТ 13087-2018

	Камни бортовые бетонные 
	СТБ 1097-2012
	Отбор образцов;
внешний вид и качество бетонной поверхности;
однотонность цвета;
маркировка;
упаковка.
	СТБ 1097-2012
ГОСТ 13015.0-83

	Камни бортовые бетонные 
	СТБ 1097-2012
	Отклонение линейного размера;
отклонение от прямолинейности профилей лицевых поверхностей;
отклонение от перпендикулярности торцевых и смежных граней;
ширина раскрытия трещин.
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Прочность на сжатие и растяжение при изгибе.
	СТБ 1152-99
СТБ 2264-2012
ГОСТ 28570-2019

	
	
	Водопоглощение.
	ГОСТ 12730.0-2020
ГОСТ 12730.3-2020

	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон
	СТБ 1033-2004

	Отбор проб;
изготовление образцов;
однородность смеси;
средняя плотность асфальтобетона;
средняя плотность минеральной части асфальтобетона;
водонасыщение асфальтобетона;
истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона (расчетный метод);
пористость минеральной части асфальтобетона;
остаточная пористость асфальтобетона;
набухание асфальтобетона;
предел прочности при сжатии при температуре 50°С;
предел прочности при сдвиге при температуре 50°С;
содержание вяжущего (расчетный метод);
температура готовой смеси при выпуске из смесителя;
степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях.
	СТБ 1115-2013

	Минеральный порошок 
	ГОСТ 16557-2005
	Отбор проб;
зерновой состав;
влажность.
	ГОСТ 16557-2005

	Битумы нефтяные дорожные
	СТБ 1062-97
СТБ 1220-2020
ГОСТ 22245-90
	Отбор проб.
	ГОСТ 2517-2012
СТБ 1062-97

	
	
	Глубина проникания иглы при 25°C и при 0°C.
	ГОСТ 11501-78

	Грунты
	СН 3.03.04-2019
СП 5.01.04-2025
	Отбор проб
	ГОСТ 12071-2014

	
	
	Гранулометрический состав (ситовой метод)
	ГОСТ 12536-2014

	
	
	Коэффициент фильтрации.
	ГОСТ 25584-2023

	
	
	Влажность грунта (метод высушивания до постоянной массы);
плотность грунта (метод режущего кольца).
	ГОСТ 5180-2015

	Лестничные марши, площадки и ограждения стальные
	СТБ 1317-2002

	Внешний вид;
отклонения от линейных размеров;
отклонение от прямолинейности;
отклонение от плоскостности;
комплектность;
маркировка;
упаковка.
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
СТБ 1317-2002


	
	
	Качество сварных соединений.
	СТБ 1133-98

	Лестничные марши, площадки и ограждения стальные
	СТБ 1317-2002

	Контроль качества подготовки поверхности под антикоррозионное покрытие 
	ГОСТ 9.402-2004

	
	
	Внешний вид защитного покрытия
	ГОСТ 9.032-74

	
	
	Толщина антикоррозионного покрытия.
	ГОСТ 9.916-2023 

	Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные
	СТБ 1381-2003
	Внешний вид;
отклонение от линейных размеров;
отклонение от перпендикулярности;
отклонение от прямолинейности;
отклонение от равенства диагоналей;
отклонение от заданного угла сопряжения элементов;
качество сварных соединений;
комплектность;
маркировка;
упаковка.
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.2-94
СТБ 1133-98
ГОСТ 3242-79
СТБ 1381-2003

	
	
	Контроль качества подготовки поверхности под антикоррозионное покрытие.
	ГОСТ 9.402-2004

	
	
	Внешний вид защитного покрытия.
	ГОСТ 9.032-74

	
	
	Толщина антикоррозионного покрытия.
	ГОСТ 9.916-2023 

	Фермы стропильные стальные для производственных зданий

	СТБ 1396-2003
	Внешний вид;
отклонение от линейных размеров;
отклонение от расстояния между группами монтажных отверстий;
отклонение от прямолинейности и плоскостности элементов ферм;
отклонение от перпендикулярности опорного ребра;
отклонение от проектного положения уголков;
отклонение разбивочных осей в пределах узла;
отклонение от прямолинейности и плоскостности элементов ферм;
отклонение плоскости фланца от вертикали;
отклонение от перпендикулярности торцов фланцев;
отклонение разбивочных осей от центра узла и смещение между гранями раскосов;
комплектность;
маркировка;
упаковка.
	СТБ 1396-2003
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.2-94


	
	
	Внешний вид сварных соединений и размеров их сечений.
	СТБ 1133-98
ГОСТ 3242-79

	
	
	Шероховатость торцевой поверхности опорных ребер.
	ГОСТ 9378-93

	
	
	Качество подготовки поверхности ферм под антикоррозионное покрытие.
	ГОСТ 9.402-2004

	
	
	Толщина защитного покрытия.
	ГОСТ 9.916-2023 

	Ворота стальные
	СТБ 2442-2007

	Отклонение геометрических параметров;
комплектность;
маркировка;
упаковка.
	СТБ 2442-2007
СТБ 1457-2004
ГОСТ 26433.1-89
СТБ 1133-98 

	
	
	Контроль качества подготовки поверхности под антикоррозионное покрытие.
	ГОСТ 9.402-2004

	
	
	Внешний вид защитного покрытия.
	ГОСТ 9.032-74

	Ворота стальные
	СТБ 2442-2007

	Толщина защитного покрытия.
	ГОСТ 9.916-2023

	
	
	Адгезия лакокрасочного покрытия.
	ГОСТ 15140-78

	
	
	Контроль качества и размеров швов сварных соединений.
	СТБ 1133-98

	Монтаж стальных конструкций
	СН 1.03.01-2019 
СП 1.03.10-2023
	Подготовительные работы.
Укрупнительная сборка конструкций.
Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения.
Сборка монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах.
	СП 1.03.10-2023

	Устройство кровель
	СН 5.08.01-2019 
СП 1.03.05-2023

	Кровли из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы.
Кровли из светопрозрачных материалов.
	СП 1.03.05-2023
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94

	Устройство полов
	СП 1.03.01-2019
СП 1.03.06-2023
	Устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе.

	СП 1.03.06-2023

	Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций 
зданий и 
сооружений
	ТКП 45-5.09-33-2006
	Лакокрасочные покрытия.
	СТБ 1684-2006





	
Руководитель организации по оценке 
системы производственного контроля         
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	Э.Э. Шатило

	
	личная подпись
	
	расшифровка подписи



