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Приложение к свидетельству
						№ 	24949925000.2174-2021                          
							  
						от « 24 » ноября  20 21 г., листов всего  6 , лист №1  

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля
СП «Беккер-Систем» ООО
наименование организации
	Наименование испытываемой продукции в строительстве
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве
	Наименование испытаний  и (или) определяемых параметров строительных процессов
	Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний продукции в строительстве



	[bookmark: _GoBack]Профили 
поливинилхлоридные для окон и дверей
	СТБ 1264-2001
«Профили поливинилхлоридные для окон и дверей. Технические условия»
	Отбор образцов
Внешний вид (дефекты внешнего вида)
Предельные отклонения номинальных размеров (высоты, ширины) профилей
Предельные отклонения функциональных 
размеров пазов и других размеров главного профиля
Размеры доборных профилей и предельные отклонения от них
Толщина лицевых внешних стенок главных профилей
Прямолинейность сторон профиля по длине и отклонения от неё
Форма поперечного сечения профиля и 
отклонения от нее
Длина профиля; 
Номинальная масса 1 м длины профиля 
Цвет лицевых и нелицевых поверхностей;
Изменение линейных размеров после теплового воздействия
Стойкость к удару при отрицательных и положительной температурах; 
Термостойкость при 150°С;
Наличие защитной пленки 
Маркировка
Комплектность
Упаковка
	СТБ 1264-2001
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89


	Изделия профильные из поливинилхлорида для наружной и 
внутренней отделки зданий
	СТБ1451-2004 
«Изделия профильные из поливинилхлорида для наружной и внутренней отделки зданий. Технические условия»
	Отбор образцов
Внешний вид (дефекты внешнего вида)
Конструктивное исполнение изделий
Длина отрезков изделий
Форма и номинальные размеры поперечного сечения и предельные отклонения от них
Номинальные размеры изделий и предельные отклонения от них
Отклонения от формы и номинальных размеров изделий;
Наличие дефектов торцов и кромок изделий
Цвет и фактура лицевой поверхности изделий;
Масса 1 м длины изделия
Изменение линейных размеров после теплового воздействия;
Стойкость к удару при температуре минус 20 °С; 
Стойкость к удару при температуре (23±2) °С.
Маркировка
Упаковка




	СТБ 1451-2004 
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89


	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные
	СТБ 1548-2005
«Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные. Технические условия»
	Отбор образцов
Отклонения от формы и размеров поперечного сечения;
Отклонения от прямолинейности; 
дефекты внешнего вида торцов и кромок; 
Внешний вид лицевой поверхности; 
цвет и фактура лицевой поверхности изделий
отклонения по длине; 
Масса 1 м длины изделия;
Изменение линейных размеров после теплового воздействия
маркировка;
упаковка.
	СТБ 1548-2005
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89


	Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля
	СТБ 1108-2017
Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля. Технические условия
	Отбор образцов
Соответствие размеров и расположения отверстий (прорезей) требованиям конструкторской документации;
отклонения от геометрических параметров; 
перепад лицевых поверхностей профилей относительно друг друга;
внешний вид и качество поверхностей;
комплектность;   	
маркировка; 
упаковка. 
	СТБ 1108-2017
ГОСТ 26433.0-85  
ГОСТ 26433.1-89  
 

	Блоки дверные
	СТБ 2433-2015
Блоки дверные. Общие технические условия
	Отбор образцов
Отклонения от номинальных размеров, покоробленности, плоскостности, перпендикулярности и прямолинейности элементов и провесы; 
внешний вид;
наличие пороков и дефектов обработки древесины;
комплектность;
маркировка;
упаковка.
Влажность древесины 
Шероховатость. 
Прочность сцепления лакокрасочных покрытий.
	СТБ 2433-2015 
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89 
ГОСТ 16588-91
ГОСТ 15612-85 
ГОСТ 15140-78


	Блоки оконные и дверные балконные
	СТБ 939-2013
Блоки оконные и дверные балконные. Общие технические условия
	Отбор образцов
Внешний вид и качество отделки;
отклонения от номинальных размеров;
отклонения от плоскостности и прямолинейности;
разность длин диагоналей элементов;
зазоры в угловых и Т-образных соединениях;
функционирование оконных и дверных приборов; 
наличие пороков, и дефектов обработки древесины; 
прочность угловых соединений; 
Влажность древесины 
Шероховатость. 
Прочность сцепления лакокрасочных покрытий.
Комплектность, маркировка, упаковка
	СТБ 939-2013 
ГОСТ 26433.0-85 
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 16588-91
ГОСТ 15612-85 
ГОСТ 15140-78


	Двери  
дымонепроницаемые 
	СТБ 1647-2006
Двери дымонепроницаемые. Технические условия

	Отбор образцов
Отклонения от номинальных размеров, покоробленности, плоскостности, перпендикулярности и прямолинейности элементов и провесы; 
внешний вид;
наличие пороков и дефектов обработки древесины; 
оснащенность дверей запирающими устройствами, устройствами для самозакрывания и соответствие способа их врезки и крепления рабочим чертежам; 
наличие в комплекте наличника и соответствие способа его крепления требованиям рабочих чертежей; 
наличие уплотнительных прокладок по периметру притвора полотна двери; 
комплектность; 
маркировка; 
упаковка.
Влажность древесины.
Шероховатость.
Прочность сцепления лакокрасочных покрытий.
	СТБ 1647-2006
СТБ 1138-98 
ГОСТ 26433.0-85 
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 16588-91
ГОСТ 15612-85
ГОСТ 15140-78


	Элементы остекления балконов и лоджий 
	СТБ 1912-2008
Элементы остекления балконов и лоджий. Технические условия

	Отбор образцов
Отклонения от номинальных размеров, плоскостности, перпендикулярности и прямолинейности изделий;
внешний вид изделия;
комплектность; 
маркировка; 
упаковка.
Влажность древесины 
Шероховатость. 
Прочность сцепления лакокрасочных покрытий.
Перепад лицевых поверхностей профилей относительно друг друга.

	СТБ 1912-2008
ГОСТ 26433.0-85 
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 16588-91
ГОСТ 15612-85 
ГОСТ 15140-78
СТБ 1108-2017


	Детали профильные из древесины
	СТБ 1074-2009
Детали профильные из древесины и древесных материалов для строи-тельства. Технические условия
	Отбор образцов
Номинальные размеры;
отклонение от перпендикулярности (прямолинейности);
отклонение от плоскостности; 
порода древесины; 
качество антисептирования; 
соответствие цвета лицевой поверхности деталей; 
упаковка и маркировка.
Пороки древесины и обработки.
Влажность древесины деталей.
Шероховатость поверхности деталей.
Качество лакокрасочных покрытий.
Прочность сцепления лакокрасочных покрытий.
	СТБ 1074-2009 
ГОСТ 2140-81
ГОСТ 16588-91
ГОСТ 15612-85
ГОСТ 24404-80
ГОСТ 15140-78


	Стеклопакеты 
клееные
	ГОСТ 24866-2014
Стеклопакеты клееные. Технические условия
	Отбор образцов
Отклонения геометрических размеров;
разность длин диагоналей;
отклонения от формы;
внешний вид;
общая глубина герметизирующего слоя;
герметичность;
точка росы;
маркировка.
	ГОСТ 24866-2014


	Двери и люки противопожарные из алюминиевых профилей
	СТБ 1394-2003
Двери, ворота и люки противопожарные. Технические условия
	Отбор образцов
Оснащенность дверей и люков запирающими устройствами, дверными ручками, устройствами для самозакрывания;
наличие в вертикальных стойках коробки отверстий для крепежных дюбелей;
наличие наличника и соответствие способа его крепления указанному в рабочих чертежах; 
наличие термоуплотнительной ленты по периметру коробок;
наличие уплотняющих прокладок по периметру притвора полотна двери, люка;
количество петель и соответствие способа их крепления, указанным в рабочих чертежах; 
соответствие способа врезки и крепления запирающих устройств и устройств самозакрывания указанным в рабочих чертежах;
наличие замазки, эластичной мастики по периметру стеклопакета в частично остекленных дверях; 
показатели внешнего вида;
отклонения от номинальных размеров дверей и люков и их сборочных единиц;
отклонения от плоскостности и прямолинейности дверей, ворот, люков и их сборочных единиц; 
отклонения от плоскостности лицевой поверхности элементов в узлах соединений сопрягаемых однотипных деталей;
зазоры в местах соединений элементов; 
отклонения от номинальных размеров между центрами сборочных и монтажных отверстий; 
комплектность; 
маркировка;
упаковка.






	СТБ 1394-2003
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89


	Витрины и витражи металлические
	СТБ 1609-2006
Витрины и витражи металлические. Технические условия
СТБ 1609-2020
Витрины и витражи металлические. Технические условия

	Отбор образцов
соответствия размеров изделий рабочим чертежам;
отклонения от геометрических параметров;
наличия и правильности установки опорных и фиксирующих прокладок;
комплектности;
маркировки;
упаковки.
Прочности сцепления лакокрасочных (полимерных) покрытий с отделываемой поверхностью.
Внешний вид антикоррозионного покрытия.
Толщина антикоррозионного покрытия.
	СТБ 1609-2006
СТБ 1609-2020
ГОСТ 22233- 2001
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 15140-78
ГОСТ 9.031-74 
ГОСТ 9.301-886
ГОСТ 9.302-88 


	Заготовки и детали деревянные клееные для оконных и дверных блоков
	ГОСТ 30972-2002
Заготовки и детали деревянные клееные для оконных и дверных блоков. Технические условия
	Отбор образцов
Порода древесины
Пороки древесины и дефекты механической обработки
Предельные отклонения номинальных размеров и формы
Влажность древесины
Шероховатость поверхности
Плотность клеевых соединений заготовок
Прочность клеевых соединений на скалывание и изгиб
комплектность; маркировка; упаковка.
	ГОСТ 30972-2002
ГОСТ 2140-81
ГОСТ 26433.0-85 
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 16588-91
ГОСТ 15612-2013
ГОСТ 30972-2002
ГОСТ 15613.1-84 


	Перегородки 
противопожарные
	СТБ 2281-2012
Перегородки противопожарные из металлических профилей. Технические условия
	Отбор образцов
Отклонения от плоскостности, прямолинейности и перпендикулярности сторон (разность длин диагоналей) перегородок и их сборочных единиц;
перепад лицевых поверхностей (провес) сварных угловых соединений;
отклонения от плоскостности лицевых поверхностей элементов в узлах соединения сопрягаемых однотипных деталей;
отклонения угла реза профилей;
отклонения от номинальных размеров расстояний между центрами сборочных и монтажных отверстий;
качество швов сварных соединений металлических элементов перегородок;
наличие защитного покрытия элементов перегородок;
качество лицевых поверхностей перегородок;
соответствие вида и способа крепления остекления и уплотнительных прокладок в частично остекленных и остекленных перегородках;
внешний вид; 
комплектность;
маркировка;
упаковка.
	СТБ 2281-2012


	Пиломатериалы 
лиственных пород
	СТБ 1714-2004
Наименование, Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия
	Отбор образцов
Размеры пиломатериалов; 
объем пиломатериалов;
порода древесины;
пороки древесины и дефекты обработки пиломатериалов;
влажность древесины пиломатериалов;
шероховатость поверхностей пиломатериалов.
комплектность;
маркировки;
упаковки.
	СТБ 1714-2004
ГОСТ 6564-84
ГОСТ 5306-83
СТБ 1628-2006
ГОСТ 2140-81
ГОСТ 16588-91
ГОСТ 15612-85


	Пиломатериалы 
хвойных пород
	СТБ 1713-2004
Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.
	Отбор образцов
Размеры пиломатериалов; 
объем пиломатериалов;
порода древесины;
пороки древесины и дефекты обработки пиломатериалов;
влажность древесины пиломатериалов;
шероховатость поверхностей пиломатериалов.
комплектность;
маркировки;
упаковки.
	СТБ 1713-2004
ГОСТ 6564-84
ГОСТ 5306-83
СТБ 1628-2006
ГОСТ 2140-81
ГОСТ 16588-91
ГОСТ 15612-85


	Заполнение оконных и дверных проемов
	ТКП 45-3.02-223-2010 «Заполнение оконных и дверных проемов. Правила проектирования и устройства»
СТБ 1484-2004
Строительство. Заполнение оконных и дверных проемов. Номенклатура контролируемых показателей. Контроль качества работ
СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы»
	Заполнение оконных проёмов.
Заполнение дверных проёмов.
Устройство откосов.
	СТБ 1476-2004
СТБ 1484-2004






Руководитель организации
по оценке системы 
производственного контроля
							                   А.И. Харевич          
			М.П.        А.И.Жизневский

