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Область технической компетентности
системы производственного контроля
ООО «ИнтерГлассФасад»
	Наименование 
испытываемой 
продукции 
в строительстве
	Обозначение ТНПА, 
устанавливающего 
требования к продукции 
в строительстве
	Наименование испытаний 
и (или) определяемых параметров 
строительных процессов
	Обозначение ТНПА, 
устанавливающего методику проведения испытаний 
(контроля) продукции 
в строительстве



	Монтаж стальных конструкций

	СН 1.03.01-2019 
	Подготовительные работы; укрупнительная сборка конструкций; монтаж колонн; монтаж подкрановых балок; монтаж конструкций покрытия; сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения; Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением; Сборка и закрепление монтажных соединений на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах; предварительное напряжение конструкций; монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий
	СТБ 1749-2007
СТБ 1968-2009
СТБ 2089-2010

	Монтаж легких ограждающих конструкций 

	СН 1.03.01-2019 
	Монтаж гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегородок; монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки; монтаж конструкций из асбестоцементных экструзионных панелей и плит
	СТБ 1968-2009
СТБ 1970-2009

	Заполнение оконных проемов
	ТКП 45-3.02-223-2010
	
	СТБ 1476-2004
СТБ 1484-2004
ГОСТ 21718-84 

	Заполнение дверных проемов
	ТКП 45-3.02-223-2010
	
	СТБ 1476-2004
СТБ 1484-2004
ГОСТ 21718-84

	Штукатурные работы
	СП 1.03.01-2019

	
	СТБ 1472-2004
СТБ 1473-2004 

	Облицовочные работы
	СП 1.03.01-2019

	
	СТБ 1472-2004
СТБ 1473-2004 

	Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля
	СТБ 1108-2017 
	Соответствие размеров и расположения отверстий (прорезей) требованиям конструкторской документации
Отклонение  геометрических параметров 
Перепад лицевых поверхностей профилей относительно друг друга
Внешний вид и качество поверхностей
Комплектность
Маркировка
Упаковка
	СТБ 1108-2017 
СТБ 1457-2004 
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89 








	Блоки дверные входные из поливинилхлоридного алюминиевого профилей
	СТБ 2433-2015
	Предельные отклонения от номинальных размеров дверных блоков
Отклонения от плоскостности и прямолинейности дверных блоков и их элементов
Разность длин диагоналей дверных блоков и их элементов
Провесы деталей Предельные отклонения от плоскостности лицевой поверхности поливинилхлоридных, алюминиевых элементов в узлах соединений сопрягаемых однотипных профилей
Зазоры в местах соединений элементов блоков
Качество установки головок потайных винтов и шурупов
Внешний вид и качество поверхностей
Комплектность
Маркировка
Упаковка 
	СТБ 2433-2015
СТБ 1457-2004 
ГОСТ 26433.1-89 

	Элементы остекления балконов и лоджий из поливинилхлоридного профиля
	СТБ 1912-2008  
	Отклонение от номинальных размеров, плоскостности, перпендикулярности и прямолинейности изделий, величина провесов
Внешний вид изделия
Комплектность
Маркировка
Упаковка
	СТБ 1912-2008  
СТБ 1457-2004 
ГОСТ 26433.1-89 


	Витрины, витражи и ограждения фасадов из алюминиевого профиля 
	СТБ 1609-2020
	Соответствие размеров изделий рабочим чертежам
Отклонение от геометрических параметров
Качество сварных соединений;
Качество подготовки поверхности конструкций под антикоррозионное покрытие
Прочность сцепления лакокрасочных (полимерных) покрытий с отделываемой поверхностью
Внешний вид и толщина антикоррозионного покрытия
Наличие и правильность установки опорных и фиксирующих прокладок
Комплектность
Маркировка
Упаковка

	СТБ 1609-2020
СТБ 1457-2004 
ГОСТ 26433.1-89 

	Блоки оконные и дверные балконные из алюминиевого профиля
	СТБ 939-2013
	Предельное отклонение от номинальных размеров металлических элементов окон и балконных дверей;
Сопрягаемые размеры сборочных единиц;
Внутренние размеры облицовок коробок;
Внешние размеры створок и полотен;
Плоскостность и прямолинейность по высоте, ширине и диагонали элементов;
Разность длин диагоналей;
Зазоры в местах соединения алюминиевых элементов облицовки коробки;
Предельное отклонения на разрезание профилей под углом 45ͦ  и 90ͦ ;
Комплектность;
Маркировка;
Упаковка 
	СТБ 939-2013
СТБ 1457-2004 
ГОСТ 26433.1-89
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