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	Земляные работы
	СП 5.01.01-2023
П16-03 к СНБ 5.01.01-99
СТБ 1164.0-2012
	Разработка выемок и котлованов; насыпи и обратные засыпки

	СТБ 1164.0-2012
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94

	Устройство железных дорог колеи 1520 мм
	СНБ 3.03.01-98
	Расстояние между осями первого  и второго пути, а  также третьего и  четвертого пути должно на прямых участках перегонов; 
Расстояние  между  осями второго и третьего пути; 
Ширина  земляного полотна  (в уровне  основной площадки) новых железных дорог на прямых участках пути в пределах перегонов;
Минимальная ширина обочины со стороны, противоположной  расположению проектируемого второго пути;
Расстояние  от оси  вновь укладываемого  второго (третьего или четвертого) и крайнего пути на раздельном пункте до бровки  земляного полотна;
Поперечное  очертание верха  однопутного земляного  полотна из недренирующих грунтов без защитного слоя;
Высота насыпи земляного  полотна железнодорожных  линий в  метелевых районах;
Высота насыпи земляного полотна  пути на участках  распространения подвижных песков соответствующими мерами закрепления песков;
Возвышение   бровки   земляного   полотна   над   уровнями   воды (с  учетом подпора и аккумуляции) при паводках на подходах к малым мостам и трубам;
Продольный уклон нагорных и водоотводных канав;
Глубина водоотводных и  нагорных канав и  ширина их по  дну;
Ширина естественной бермы между подошвой откоса насыпи и бровки резерва или  водоотводной канавы;
Расстояние от оси крайнего  пути до подпорной стены, а  также до подошвы откоса  выемки в слабовыветривающихся  скальных грунтах (при отсутствии падения пластов массива в сторону пути);
Отклонение высотных отметок оси земляного полотна; Отклонение от проектного продольного уклона дна канавы, траншеи, дренажа;
Отклонение бровки земляного полотна от проектного положения оси;
Отклонение верха сливной призмы по ширине;
Отклонение от проектного положения бровки (подошвы) откоса насыпи (выемки);
Отклонение в плоскости откосов в длине;
Отклонение по ширине берм;
Отклонение в поперечных размерах дренажных траншей;
Отклонение в поперечных размерах канав;
Отклонение от проектной толщины растительного слоя на откосах, насыпях, выемках, кавальерах, а также на площадках рекультивируемых земель;
Верхнее строение  главных путей (число шпал на 1 км. пути);
Верхнее строение  главных путей (толщина балластного слоя под шпалой);
Ширина балластной призмы поверху на прямых однопутных  участках (при всех видах балласта);
Отклонение по ширине на прямых и кривых участках пути;
Отклонения в уровне (взаимном положении по высоте) рельсовых нитей от установленных норм на прямых и кривых участках пути;        
Разность в размерах смежных стрел изгиба рельсовых нитей в круговых кривых;
Отклонения от равномерного нарастания  стрел изгиба в пределах переходных кривых; 
Отклонения в расположении рельсовых    стыков;                           
Отклонения в размерах стыковых зазоров при расчетной температуре;            
Отклонения от эпюр в расположении шпал;
Отклонения в толщине уплотненного балластного слоя под шпалой;           
Отклонение по ширине колеи;
Отклонение по уровню;
Разность в смежных стрелах изгиба в круговых кривых (в точках через 10 м при хорде 20 м.);
Отклонение в размерах стыковых зазоров;
Смещение шпал от проектного положения
	СНБ 3.03.01-98
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94
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