



Приложение к свидетельству
						№ 	24949925000.2232-2022                          
							  
						от « 09 » марта  20 22 г., листов всего  4 , лист №2  

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля
Общества с ограниченной ответственностью
«ЗБИ № 1»
наименование организации
	Наименование испытываемой продукции в строительстве
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве
	Наименование испытаний  и (или) определяемых параметров строительных процессов
	Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний продукции в строительстве



	[bookmark: _GoBack]Песок для строительных работ
	ГОСТ 8736-2014
	Отбор проб
Влажность песка
	ГОСТ 8735-88

	Смеси бетонные
	СТБ 1035-96
	Отбор проб
Удобоукладываемость бетонной смеси
Класс бетона по прочности на сжатие
Температура бетонной смеси
Морозостойкость (первый и второй методы).
Водонепроницаемость бетона
Неразрушающий контроль прочности бетона.
	СТБ 1035-96
СТБ 1545-2005
ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95
ГОСТ12730.5-2018
ГОСТ 22690-2015

	Смеси растворные и растворы строительные
	СТБ 1307-2012
	Отбор проб
Подвижность растворной смеси
Плотность раствора 
Прочность на сжатие
Морозостойкость.
	СТБ 1307-2012
ГОСТ 5802-86
ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.2-95

	Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства
	СТБ 2221-2020
	Отбор проб
Удобоукладываемость бетонной смеси 
Класс бетона по прочности на сжатие
Температура бетонной смеси
Морозостойкость (первый и второй методы)
Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе
Водонепроницаемость бетона
	СТБ 1035-96
СТБ 1545-2005
СТБ 2221-2020
ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95
ГОСТ12730.5-2018

	Блоки бетонные для стен подвалов
	СТБ 1076-97
	Отбор образцов
Удобоукладываемость бетонной смеси (осадка конуса)
Прочность бетона на сжатие
Геометрические размеры: отклонение от линейного размера, отклонение от прямолинейности, отклонение от плоскостности
Внешний вид и качество поверхностей конструкций,  наличие монтажных петель 
Морозостойкость (первый и второй методы)
Водонепроницаемость бетона
Неразрушающий контроль прочности бетона.
Маркировка
	СТБ 1076-97
ГОСТ10180-2012
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95
ГОСТ 22690-2015
ГОСТ12730.5-2018

	Перемычки
железобетонные
	СТБ 1319-2002
	Отбор образцов.
Удобоукладываемость бетонной смеси. 
Прочность бетона по прочности на сжатие.
Неразрушающий контроль прочности бетона.
Морозостойкость (первый и второй методы).
Водонепроницаемость бетона
Толщина защитного слоя бетона.
Геометрические параметры: отклонение от линейного размера, отклонение от прямолинейности.
Внешний вид и качество поверхностей.
Маркировка.
	СТБ 1319-2002
СТБ 1545-2005
ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 22690-2015
ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95
	ГОСТ 22904-93
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 13015.0-83
ГОСТ12730.5-2018

	Изделия бетонные и железобетонные для 
колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей
	СТБ 1077-97
	Отбор образцов.
Удобоукладываемость бетонной смеси. 
Прочность бетона по прочности на сжатие.
Неразрушающий контроль прочности бетона.
Морозостойкость (первый и второй методы).
Водонепроницаемость бетона
Наличие скоб.
Толщина защитного слоя бетона.
Геометрические параметры: отклонение от 
линейного размера, отклонение от прямолинейности, отклонение от плскостности, отклонение от перпендикулярности.
Внешний вид и качество поверхностей.
Маркировка.
	СТБ 1077-97
СТБ 1545-2005
ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 22690-2015
ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95
	ГОСТ 22904-93
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 13015.0-83
ГОСТ12730.5-2018

	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные
	СТБ 1383-2003
	Отбор образцов.
Удобоукладываемость бетонной смеси. 
Прочность бетона по прочности на сжатие.
Неразрушающий контроль прочности бетона.
Морозостойкость (первый и второй методы).
Водонепроницаемость бетона
Величина напряжения в напрягаемой арматуре.
Толщина защитного слоя бетона.
Геометрические параметры: отклонение от линейного размера, отклонение от прямолинейности, отклонение от плоскостности, отклонение от равенства диагоналей.
Внешний вид и качество поверхностей.
Нарушение структуры бетона, неплотность примыкания к арматуре.
Величина продольного смещения торца напрягаемой арматуры относительно поверхности бетона.
Расположение выпусков арматуры.
Наличие антикоррозионного покрытия арматурных изделий.
Маркировка.
	СТБ 1383-2003
СТБ 1545-2005
ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 22690-2015
ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95
ГОСТ 22362-77
	ГОСТ 22904-93
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 13015.0-83
ГОСТ12730.5-2018

	Плиты железобетонные предварительно напряженные для устройства покрытий автомобильных дорог
	СТБ 1071-2007
	Отбор образцов.
Удобоукладываемость бетонной смеси. 
Прочность бетона по прочности на сжатие.
Неразрушающий контроль прочности бетона.
Морозостойкость (первый и второй методы).
Водонепроницаемость бетона
Величина напряжения в напрягаемой арматуре.
Толщина защитного слоя бетона.
Геометрические параметры: отклонение от линейного размера, отклонение от прямолинейности, отклонение от плоскостности, отклонение от равенства диагоналей.
Внешний вид и качество поверхностей.
Нарушение структуры бетона, неплотность примыкания к арматуре.
Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе
Наличие антикоррозионного покрытия арматурных изделий.
Маркировка.


	СТБ 1071-2007
СТБ 1545-2005
ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 22690-2015
ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.2-95
ГОСТ12730.5-2018
ГОСТ 22362-77
	ГОСТ 22904-93
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 13015.0-83


	Плиты железобетонные предварительно напряженные для аэродромных покрытий 
	ГОСТ 25912-2015
	Отбор образцов.
Удобоукладываемость бетонной смеси. 
Прочность бетона по прочности на сжатие.
Неразрушающий контроль прочности бетона.
Морозостойкость (первый и второй методы).
Водонепроницаемость бетона
Величина напряжения в напрягаемой арматуре.
Толщина защитного слоя бетона.
Геометрические параметры: отклонение от линейного размера, отклонение от прямолинейности, отклонение от плоскостности, отклонение от равенства диагоналей.
Внешний вид и качество поверхностей.
Нарушение структуры бетона, неплотность примыкания к арматуре.
Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе
Наличие антикоррозионного покрытия арматурных изделий.
Маркировка.
	ГОСТ 25912-2015
СТБ 1545-2005
ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 22690-2015
ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.2-95
ГОСТ12730.5-2018
ГОСТ 22362-77
	ГОСТ 22904-93
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 13015.0-83





Руководитель организации, 
ответственной за оценку системы 
производственного контроля
							                   М.В. Бот         
			М.П.        А.И.Жизневский

