	[bookmark: _GoBack]Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные
	СТБ 1381-2003

	Отбор образцов
Качество стали и сварочных материалов
Отклонения геометрических параметров ограждений:
-отклонение от линейных размеров
-отклонение от перпендикулярности
-отклонение от прямолинейности;
-отклонение от равенства диагоналей
Внешний вид и качество подготовки поверхности под защитное покрытие
Толщина защитного покрытия (неразрушающий метод)
Внешний вид защитного покрытия
Отклонение от заданного угла сопряжения элементов
Качество сварных соединений
Размеры швов сварных соединений
Комплектность
Маркировка
Упаковка
	СТБ 1381-2003
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
СТБ 1133-98
ГОСТ 3242-79
ГОСТ 9.402-2004
ГОСТ 9.302-88
ГОСТ 9.032-74


	Песок для строительных работ
	ГОСТ 8736-2014
	Отбор образцов
Насыпная плотность
Зерновой состав и модуль крупности
Содержание пылевидных и глинистых частиц
Содержание глины в комках
Наличие засоряющих примесей
Влажность 
	ГОСТ 8736-2014
ГОСТ 8735-88


	
	Приложение (Дополнение внесено 15.02.2023)
к свидетельству № 378660595000.2408-2021
от «30» июня 2021 г.
листов всего 2, лист  № 1



Область технической компетентности
системы производственного контроля
Дочернего строительного унитарного предприятия 
«Лидская передвижная механизированная колонна-169» 
	Наименование 
испытываемой 
продукции 
в строительстве
	Обозначение ТНПА, 
устанавливающего 
требования 
к продукции 
в строительстве
	Наименование испытаний и (или) определяемых 
параметров строительных процессов
	Обозначение ТНПА, 
устанавливающего методику проведения испытаний (контроля) продукции 
в строительстве






Руководитель организации по оценке
системы производственного контроля                         ____________________              Т.З.Быковская

                                                                           М.П.




	Колонны железобетонные
	СТБ 1178-99
	Отбор образцов
Показатели прочности бетона:
- класс бетона по прочности на сжатие;
- отпускная прочность
Соответствие арматурных изделий рабочим чертежам
Прочность сварных соединений (визуальный осмотр)
Отклонения геометрических параметров изделий
Толщина защитного слоя бетона до арматуры
Категория бетонной поверхности
Ширина раскрытия поверхностных технологических трещин 
Качество антикоррозионного покрытия
Маркировка
	СТБ 1178-99
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 22904-93
ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 10922-2012
ГОСТ 13015.0-83 
ГОСТ 9.302-88
ГОСТ 22690-2015
(метод упругого откоса)



