	
	ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 06 ноября 2025 г.
к свидетельству о технической компетентности
№ 377436705000.692-2025 от 12 сентября 2025 г.
Всего листов 10, лист № 10

	
Область технической компетентности
системы производственного контроля ОАО «ДСТ №1, г. Витебск»

	(лаборатория филиала ДСУ № 26) 



	Наименование испытываемой продукции в строительстве
	Обозначение ТНПА, устанавливающего
требования к продукции в строительстве
	Наименование испытаний и (или) определяемых параметров строительных процессов
	Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве

	1
	2
	3
	4



	1. Цементы 
общестроительные


	ГОСТ 31108-2020
	Условия проведения испытаний, п.4.9
Отбор проб, п.7
Тонкость помола цемента по остатку на сите, п.5.1
Сроки схватывания (начало схватывания, конец схватывания), п.6
	ГОСТ 30744-2001
ГОСТ 30515-2013

	2. Песок для строительных
работ


	ГОСТ 8736-2014
	Условия проведения испытаний
Отбор проб, п.2
Наличие органических примесей, п.6
Истинная плотность, п.8.1, п.8.2
Насыпная плотность, п.9.1
Пустотность, п.9.2
Влажность, п.10 
	ГОСТ 8735-88

	3. Смеси бетонные

	СТБ 1035-96
	Условия проведения испытаний
Отбор проб, п.4
Удобоукладываемость (подвижность, жесткость), п.5
Средняя плотность бетонной смеси (фр. 5-20), п.6
Содержание воздуха в бетонной смеси 
компрессионным методом, п.7.4
Температура бетонной смеси, п.9
Сохраняемость, п.10
	СТБ 1545-2005

	4. Бетоны 
конструкционные тяжелые

	СТБ 1544-2005
СТБ 2674-2025 

	Отбор проб и изготовление контрольных образцов, п.4.2
Твердение, хранение образцов, п.4.3
Условия проведения испытаний, п.6
Испытание на сжатие, п.7.2
Испытание на растяжение при изгибе,п.7.3
Водонепроницаемость
Морозостойкость бетона (третий метод)
Неразрушающий контроль прочности бетона (метод ударного импульса)
Плотность бетона (нормальных влажностных условиях)
	ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 18105-2018
ГОСТ 12730.5-2018
ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 10060.0-95
СТБ 2264-2012
ГОСТ 12730.1-2020

	5. Растворные смеси готовые к употреблению кладочные и растворы строительные
	СТБ 1307-2012
	Условия проведения испытаний
Отбор проб, п.1
Изготовление образцов раствора, п.1
Подвижность растворной смеси, п.2
Жизнеспособность, п.2
Плотность растворной смеси, п.3
Расслаиваемость, п.4
Прочность раствора на сжатие, п.6
Средняя плотность раствора, п.7
Морозостойкость раствора, п.10
	ГОСТ 5802-86
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Область технической компетентности
системы производственного контроля ОАО «ДСТ №1, г. Витебск»
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	Наименование испытываемой продукции в строительстве
	Обозначение ТНПА, устанавливающего
требования к продукции в строительстве
	Наименование испытаний и (или) определяемых параметров строительных процессов
	Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве

	1
	2
	3
	4




	Руководитель организации по оценке 
системы производственного контроля

__________________________________
              (личная подпись)
М.П.
	


        Е.В.Рокало



	6. Изделия бетонные и железобетонные для укрепления откосов земляных сооружений
	СТБ 1261-2001
	Отбор изделий
Условия проведения испытаний
Объем вовлеченного воздуха
Отбор проб бетонной смеси, изготовление, 
твердение и хранение контрольных образцов
Прочность на сжатие по контрольным образцам
Размеры и положение арматурных изделий
Толщина защитного слоя бетона до арматуры
Ширина раскрытия трещин
Линейные размеры и отклонения от линейного 
размера
Внешний вид
Категория бетонной поверхности
Маркировка
Водонепроницаемость
Прочность неразрушающим методом 
(ударный импульс)
Морозостойкость 
	СТБ 1261-2001
СТБ 1545-2005
ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 18105-2018
ГОСТ 22904-2023
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 13015.0-83
ГОСТ 13015.2-81
ГОСТ 12730.5-2018
СТБ 2264-2012
ГОСТ 10060.2-95

	7. Конструкции бетонные и железобетонные фундаментов
	СТБ 1076-97
	Отбор изделий
Условия проведения испытаний 
Отбор проб бетонной смеси, изготовление, 
твердение и хранение контрольных образцов
Прочность на сжатие по контрольным образцам
Положение арматурных и закладных изделий
Толщина защитного слоя бетона до арматуры
Ширина раскрытия трещин
Линейные размеры и отклонения от линейного 
размера
Внешний вид
Категория бетонной поверхности
Маркировка
Водонепроницаемость
Прочность неразрушающим методом 
(ударный импульс)
Морозостойкость
	СТБ 1076-97 
ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 18105-2018
ГОСТ 22904-2023
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 13015.0-83
ГОСТ 13015.2-81
ГОСТ 12730.5-2018
СТБ 2264-2012
ГОСТ 10060.2-95
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	Наименование испытываемой продукции в строительстве
	Обозначение ТНПА, устанавливающего
требования к продукции в строительстве
	Наименование испытаний и (или) определяемых параметров строительных процессов
	Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве

	1
	2
	3
	4




	8. Изделия бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей
	СТБ 1077-97
	Отбор изделий
Условия проведения испытаний
Объем вовлеченного воздуха
Отбор проб бетонной смеси, изготовление, 
твердение и хранение контрольных образцов
Прочность на сжатие по контрольным 
образцам
Размеры и положение арматурных  и 
закладных изделий
Толщина защитного слоя бетона до арматуры
Ширина раскрытия трещин
Линейные размеры и отклонения от линейного 
размера
Внешний вид
Категория бетонной поверхности
Маркировка
Водонепроницаемость
Прочность неразрушающим методом
(ударный импульс)
Морозостойкость 
	СТБ 1077-97
ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 18105-2018
ГОСТ 22904-2023
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 13015.0-83
ГОСТ 13015.2-81
ГОСТ 12730.5-2018
СТБ 2264-2012
ГОСТ 10060.2-95

	9. Песок 
природный 
	ГОСТ 32824-2014
	Отбор проб
Условия проведения испытаний
Гранулометрический (зерновой) состав
Содержание глины в комках
Содержание пылеватых и глинистых частиц
Истинная плотность
Насыпная плотность и пустотность
Влажность
	ГОСТ 32728-2014 ГОСТ 32727-2014
ГОСТ 32726-2014
ГОСТ 32725-2014 ГОСТ 32722-2014
ГОСТ 32721-2014
ГОСТ 32768-2014 

	10. Щебень и гравий из 
горных пород
 
	ГОСТ 32703-2014
	Отбор проб
Условия проведения испытаний
Гранулометрический состав
Содержание пылеватых и глинистых частиц
Содержание глины в комках
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и 
игловатой формы
Содержание дробленых зерен в гравии и щебне из гравия
Содержание зерен слабых пород в щебне
Морозостойкость
Насыпная плотность и пустотность
Влажность
	ГОСТ 33048-2014 ГОСТ 33029-2014
ГОСТ 33055-2014
ГОСТ 33026-2014 ГОСТ 33053-2014
ГОСТ 33051-2014
ГОСТ 33054-2014 
ГОСТ 33047-2014
ГОСТ 33028-2014 
ГОСТ 33109-2014
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	Наименование испытываемой продукции в строительстве
	Обозначение ТНПА, устанавливающего
требования к продукции в строительстве
	Наименование испытаний и (или) определяемых параметров строительных процессов
	Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве

	1
	2
	3
	4




	[bookmark: _Hlk212724085]11. Порошок минеральный 

	ГОСТ 32761-2014
	Условия проведения испытаний
Отбор проб
Зерновой состав
Истинная плотность
Влажность
	ГОСТ 32761-2014
ГОСТ 32719-2014
ГОСТ 32763-2014
ГОСТ 32762-2014

	12. Добавка 
модифицирующая
гранулированная дорожная для асфальтобетонных смесей
	СТБ 2661-2024

	Отбор проб
Влажность
Размер гранул
Изменение температуры размягчения по кольцу и шару
Адгезия к щебню

	СТБ 2661-2024
ГОСТ EN 1427-2017
ГОСТ 11506-73 
ГОСТ 11508-74

	13. Битумы и битумные 
вяжущие
	СТБ EN 12591-2010

	Условия проведения испытаний
Отбор проб
Глубина проникновения иглы при 
(пенетрация при 25 ºС)
Температура размягчения по кольцу и шару 
	ГОСТ EN 58-2016
ГОСТ EN 1426-2017
ГОСТ EN 1427-2017


	14.Ограждения дорожные металлические 
барьерного типа
	ГОСТ 26804-2012
	Толщина защитного покрытия
	ГОСТ 9.307-2021
СТБ ISO 2808-2023

	15. Опоры 
металлические дорожных 
знаков
	ГОСТ 32948-2014
	Толщина защитного покрытия
	ГОСТ 32950-2014
ГОСТ 9.307-2021
СТБ ISO 2808-2023

	16.Трубы 
дорожные 
водопропускные
	ГОСТ 32871-2014
	Толщина защитного покрытия
	ГОСТ 32871-2014
ГОСТ 9.307-2021
СТБ ISO 2808-2023
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	Наименование испытываемой продукции в строительстве
	Обозначение ТНПА, устанавливающего
требования к продукции в строительстве
	Наименование испытаний и (или) определяемых параметров строительных процессов
	Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве

	1
	2
	3
	4




	1. Порошок минеральный 

	ГОСТ 16557-2005
	Условия проведения испытаний
Отбор проб, п.6
Зерновой состав, п.7.2
Истинная плотность, п.7.3
Влажность, п.7.10
	ГОСТ 16557-2005

	2. Порошок минеральный 

	ГОСТ 32761-2014
	Условия проведения испытаний
Отбор проб
Зерновой состав
Истинная плотность
Влажность
	ГОСТ 32761-2014
ГОСТ 32719-2014
ГОСТ 32763-2014
ГОСТ 32762-2014

	3 Добавка стабилизирующая для асфальтобетонных 
смесей
	СТБ 1769-2013
	Условия проведения испытаний
Отбор проб, п.9.2
Влажность, п.9.3
Зольность волокна, п.9.6
Средняя длина гранул, п.9.7
Средний диаметр гранул, п.9.7
Содержание мелких частиц, п.9.9
Насыпная плотность, п.9.10
	СТБ 1769-2013

	4. Битумы 

	ГОСТ 22245-90
СТБ 1062-97
СТБ 1220-2020

	Условия проведения испытаний
Отбор проб
Глубина проникновения иглы при 0 ºС и 25 ºС
Температура размягчения по кольцу и шару 
Индекс пенетрации
	ГОСТ 2517-2012
ГОСТ 11501-78
ГОСТ 11506-73
ГОСТ 22245-90

	5. Битумы 

	СТБ EN 12591-2010
СТБ 1220-2020

	Условия проведения испытаний
Отбор проб
Глубина проникновения иглы 
Температура размягчения по кольцу и шару 
Индекс пенетрации
	ГОСТ EN 58-2016
ГОСТ EN 1426-2017
ГОСТ EN 1427-2017
СТБ EN 12591-2010


	6. Битумы нефтяные 
дорожные 
вязкие 

	ГОСТ 33133-2014
СТБ 1220-2020

	Условия проведения испытаний
Отбор проб
Глубина проникновения иглы
Температура размягчения
Индекс пенетрации
	ГОСТ 2517-2012
ГОСТ 33136-2014
ГОСТ 33142-2014
ГОСТ 33134-2014

	7. Вяжущее 
резинобитумное
	СТБ 2302-2013
	Условия проведения испытаний
Отбор проб
Насыпная плотность гранулята
Размер частиц гранулята
	ГОСТ EN 58-2016
СТБ 2302-2013
ГОСТ 8269.0-97

	8. Добавка 
модифицирующая
гранулированная 
	СТБ 2661-2024

	Условия проведения испытаний 
Отбор проб
Влажность
Размер гранул
Изменение температуры размягчения по кольцу и шару
Адгезия к щебню
Слеживаемость
	СТБ 2661-2024
СТБ 1769-2013
ГОСТ EN 1427-2017
ГОСТ 11506-73 
ГОСТ 11508-74
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	Наименование испытываемой продукции в строительстве
	Обозначение ТНПА, устанавливающего
требования к продукции в строительстве
	Наименование испытаний и (или) определяемых параметров строительных процессов
	Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве

	1
	2
	3
	4




	9. Материалы геосинтетические

	СТБ 2398-2015
СТБ 1104-2020
	Условия проведения испытаний
Отбор проб и подготовка образцов
Поверхностная плотность
Размер ячеек
[bookmark: _GoBack]Длина и ширина материала в рулоне (куске)
	СТБ 2398-2015
СТБ 1104-2020
ГОСТ 3811-72

	10. Порошок минеральный 

	ГОСТ 16557-2005
	Условия проведения испытаний
Отбор проб, п.6
Зерновой состав, п.7.2
Истинная плотность, п.7.3
Влажность, п.7.10
	ГОСТ 16557-2005

	11. Бетоны 
конструкционные тяжелые

	СТБ 2221-2020 
СТБ 1544-2005

	Влажность бетона в поверхностном слое
Прочность (неразрушающий контроль)

	ГОСТ 21718-84
ГОСТ 22690-2015
ГОСТ 18105-2018

	12. Конструкции стальные строительные
	ГОСТ 9.307-2021

	Толщина покрытий
	ГОСТ 9.307-2021
ГОСТ 31993-2024
СТБ 1565-2009
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	Наименование испытываемой продукции в строительстве
	Обозначение ТНПА, устанавливающего
требования к продукции в строительстве
	Наименование испытаний и (или) определяемых параметров строительных процессов
	Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве

	1
	2
	3
	4




	1. Песок для строительных
работ


	ГОСТ 8736-2014
	Условия проведения испытаний
Отбор проб, п.2
Зерновой состав и модуль крупности, п.3
Содержание глины в комках, п.4
Содержание пылевидных и глинистых частиц, п.5.2, п.5.3
Истинная плотность, п.8.1, п.8.2
Насыпная плотность, п.9.1
Пустотность, п.9.2
Влажность, п.10 
	ГОСТ 8735-88

	2. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ
	ГОСТ 8267-93
	Условия проведения испытаний
Отбор проб, п.4.2
Зерновой состав, п.4.3
Содержание пылевидных и глинистых частиц, п.4.5.1, п.4.5.3
Содержание глины в комках, п.4.6
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, п.4.7.1
Дробимость (фр. до 40 мм), п.4.8
Содержание зерен слабых пород, п.4.9
Морозостойкость, п.4.12.1
Истинная плотность, п.4.15.1, п.4.15.2
Средняя плотность (фр. до 40 мм), п.4.16.1
Насыпная плотность, п.4.17.1
Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные, п.4.17.2
Влажность, п.4.19
	ГОСТ 8269.0-97

	3.Смеси щебеночно-гравийно-песчаные  для покрытий и оснований 
	СТБ 2318-2013
	Условия проведения испытаний
Отбор проб, п. 4.2
Зерновой состав, п.4.3
Содержание дробленых зерен в щебне из гравия, п.4.4
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, п.4.7.1
Дробимость щебня (гравия) (фр. до 40 мм), п.4.8
Насыпная плотность, п.4.17.1
Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные, п.4.17.2 
Содержание пылевидных и глинистых частиц, п.6.7
Содержание глины в комках, п.6.8
	СТБ 2318-2013
ГОСТ 8269.0-97
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	4.Смеси щебеночные оптимального гранулометрического состава

	СТБ 2507-2025
	Условия проведения испытаний
Отбор проб
Гранулометрический состав, п. 6.2
Содержание пылевидных и глинистых частиц, п. 6.7
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, п.4.7.1
Насыпная плотность, п.4.17.1
Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные, п.4.17.2
	СТБ 2318-2013




ГОСТ 8269.0-97


	5.Смеси песчано-гравийные для строительных работ

	ГОСТ 23735-2014
	Условия проведения испытаний
Отбор проб
Зерновой состав
Содержание глины в комках,
Содержание пылевидных и глинистых частиц, 
Содержание зерен слабых пород
Насыпная плотность
Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные
	ГОСТ 8269.0-97
ГОСТ 8735-88


	6. Грунты
	СП 5.01.04-2025
СН 3.03.04-2019
	Условия проведения испытаний
Отбор проб
Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов ситовым методом, п.4.2
Влажность, п.5
Граница текучести, п.7
Граница раскатывания, п.8
Плотность грунта методом режущего кольца, п.9
Число пластичности, прил. В
Максимальная плотность 
Коэффициент фильтрации, п. 8
Контроль степени уплотнения грунтов (метод динамического зондирования)
	ГОСТ 12071-2014
ГОСТ 12536-2014

ГОСТ 5180-2015




ГОСТ 22733-2016
ГОСТ 25584-2023
СТБ 2176-2011
ГОСТ 19912-2012

	7. Порошок 
минеральный 
	ГОСТ 16557-2005
ГОСТ 32761-2014
	Условия проведения испытаний
Отбор проб
Зерновой состав
Истинная плотность
Влажность
	ГОСТ 16557-2005
ГОСТ 32761-2014
ГОСТ 32719-2014
ГОСТ 32763-2014
ГОСТ 32762-2014
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	8. Битумы нефтяные дорожные
вязкие
	ГОСТ 22245-90
СТБ EN 12591-2010

	Условия проведения испытаний
Отбор проб
Глубина проникновения иглы при 0 ºС и 25 ºС
Температура размягчения по кольцу и шару 
Индекс пенетрации, прил.2 
	ГОСТ EN 58-2016
ГОСТ EN 1426-2017
ГОСТ EN 1427-2017
СТБ EN 12591-2010
ГОСТ 22245-90

	9. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон
	СТБ 1033-2016

	Условия проведения испытаний
Отбор проб смеси и асфальтобетона, п.4
Приготовление смесей в лаборатории, п.5
Изготовление образцов  из смеси, п.6.3, п.6.4
Изготовление образцов  из кернов, п.7
Средняя плотность асфальтобетона, п.8.1
Средней плотность минеральной части асфальтобетона, п.8.2
Истинная плотность минеральной части смеси и 
асфальтобетона, п.8.3
Истинная плотность смеси и асфальтобетона, п.8.4.2, п.8.4.3
Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона, п.8.5
Остаточная пористость асфальтобетона, п.8.6
Водонасыщение асфальтобетона, п.8.7
Набухание асфальтобетона, п.8.8
Предел прочности асфальтобетона при сжатии, п.8.9
Предел прочности при растяжении при расколе при температуре 0 ºС, п.8.10
Предел прочности при сдвиге при температуре 50 ºС, п.8.11
Индекс трещиностойкости, п.8.14
Коэффициент морозостойкости, п.8.15
Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде, п.8.16
Содержание вяжущего, п.8.17.4, п.8.17.5
Зерновой состав минеральной части смеси, п.8.17.7
Сцепление вяжущего с поверхностью минеральной части смеси, п.8.18
Степень уплотнения асфальтобетона, п.8.20
Коэффициент уплотнения, п.8.20.3 
Однородность смеси по коэффициенту вариации, п.8.23
Температура готовой смеси, п.5.10
	СТБ 1115-2013

































СТБ 1033-2016
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	10. Смеси бетонные

	СТБ 1035-96
	Условия проведения испытаний
Отбор проб, п.4
Удобоукладываемость бетонной смеси, п.5.1 п.5.2, п.5.3

	СТБ 1545-2005

	11. Бетоны 
конструкционные тяжелые

	СТБ 1544-2005
СТБ 2674-2025 

	Отбор проб и изготовление контрольных образцов, п.4
Прочность бетона на сжатие, п.7.2
	ГОСТ 10180-2012


	12. Смеси 
растворные и 
растворы 
строительные
	СТБ 1307-2012
	Условия проведения испытаний
Отбор проб, п.1
Изготовление образцов раствора, п.1
Подвижность растворной смеси, п.2
Плотность растворной смеси, п.3
Прочность раствора на сжатие, п.6
	ГОСТ 5802-86




