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	1.Геодезические работы
	СН 1.03.02-2019
	Геодезическая разбивочная основа для строительства, п.5
Геодезический контроль точности геометрических параметров, п.6
Геодезические работы при возведении зданий, сооружений и прокладке инженерных сетей, п.7
Геодезические исполнительные съемки, п.8
	СН 1.03.02-2019
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.3-94 

	 2. Автомобильные дороги, улицы и дороги городов, поселков и сельских населенных пунктов,
аэродромы
	ТКП 059.1-2020
СН 3.03.06-2022
СНБ 3.03.03-97

	Сооружение земляного полотна:
- Толщина снимаемого плодородного слоя грунта
- Правильность осевой линии поверхности земляного  
  полотна в плане
- Высотные отметки продольного профиля
- Однородность грунта в слоях насыпи
- Плотность грунта в основании земляного полотна, 
  плотность грунта в слоях насыпи
- Толщина отсыпаемых слоев
- Расстояние между осью и бровкой земляного полотна
- Поперечный уклон
- Ровность поверхности
- Крутизна откосов
- Поперечные размеры кюветов, нагорных и других канав
- Поперечные размеры дренажей
- Продольные уклоны дренажей
- Ширина насыпных берм
- Толщина укрепления обочин
- Поперечные уклоны обочин
- Размер и содержание мерзлых комьев 
- Качество очистки от снега и льда
Устройство земляного полотна на болотах:
- Полнота выторфовывания
- Величина осадки
- Геометрические размеры вертикальных прорезей, дрен 
Устройство щебеночных, гравийных, шлаковых оснований и покрытий:
- Высотные отметки по оси дороги
- Ширина слоя
- Толщина слоя неуплотненного материала по оси 
   проезжей части
- Ровность
- Поперечный уклон
- Качество уплотнения
- Степень уплотнения слоя
- Соблюдение режима ухода
- Модуль упругости и однородность уплотнения материалов
	ТКП 059.1-2020
ТКП 313-2021
ГОСТ 5180-2015
СТБ 2176-2011
СТБ 1501-2013
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ТКП 059.1-2020
СН 3.03.06-2022
СНБ 3.03.03-97
ТКП 452-2018
	Устройство асфальтобетонных оснований и покрытий: 
- Высотные отметки по оси дороги
- Толщина слоя 
- Ширина слоя
- Ровность
- Поперечный уклон
- Качество продольных и поперечных сопряжений 
   укладываемых полос 
- Температура смеси, воздуха
- Шероховатость
 Устройство цементобетонных оснований и покрытий: 
- Высотные отметки по оси дороги
- Толщина слоя
- Ширина слоя
- Поперечный уклон
- Ровность 
- Разница в уровне поверхности в швах
- Прямолинейность продольных и поперечных швов
  покрытий
- Шероховатость 
- Удобоукладываемость
Обустройство дорог:
-Допустимые величины отклонений основных размеров при установке элементов обстановки дороги 
-Точность установки, вертикальность стоек ограждений, знаков и сигнальных столбиков
-Глубина ям, высота ограждений и знаков
-Волнистость ограждения в плане
-Ровность краев и ширина линий разметки
-Разметка центров котлованов и скважин под элементы обстановки
-Точность установки стоек и столбиков в плане
-Глубина ям и скважин под стойки и столбики
-Высота установки ограждений, знаков, сигнальных столбиков и других элементов обстановки
-Устройство присыпных берм, грунтовых валов
 Дорожные знаки
-Расположение стоек дорожных знаков
-расположение вертикальных осей симметрии знаков и осей симметрии стоек
-Расстояние от края знака до края проезжей части или бровки земляного полотна
-Высота нижней кромки щита знака на каждый метр ширины шага
	








 











ТКП 059.1-2020
СТБ 1300-2024
СТБ 1231-2012
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	Дорожные ограждения
-Шаг стоек
-Высота стоек дорожных ограждений относительно уровня поверхности обочин, проезжей части или разделительной полосы в месте их установки или кромки проезжей части
-Поперечное расположение стоек дорожных ограждений от бровки земляного полотна или края проезжей части
-Отклонение верха стоек относительно продольной оси ограждения
-Волнистость линии ограждения в плане
-Момент затяжки болтовых соединений
 Сигнальные столбики
-Расположение сигнальных столбиков и тумб
	

	3. Благоустройство территорий. Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных
	СП 3.02.10-2025
СН 3.03.06-2022

	Сооружение земляного полотна,  п.4.12 (таб. 1, поз. 5.1)
Устройство слоев основания, п.4.12 (таб. 1, поз. 5.2)
Установка бортового камня, п.4.12 (таб. 1, поз. 5.3)
Устройство сборного покрытия из плит тротуарных, 
п.4.12 (таб. 1, поз. 5.4)
Устройство выравнивающего слоя, п.4.12 (таб. 1, поз. 5.4.1)
Укладка плит, п.4.12 (таб. 1, поз. 5.4.2)
Устройство асфальтобетонных и цементобетонных 
покрытий, п.4.12 (таб. 1, поз. 5.5)
	СП 3.02.10-2025
(пункт 4.12)
СТБ 2176-2011
ГОСТ 5180-2015
ГОСТ 10180-2012
СТБ 1377-2003




	4.  Устройство мостов и труб

	4.1 Геодезические работы



	СН 1.03.02-2019

	Плановое и высотное положение пунктов и реперов геодезической разбивочной основы, п.А.2.1
Количество пунктов и реперов плановой геодезической разбивочной основы, закрепляющих
продольную ось моста, п.А.2.2
Среднеквадратичные ошибки определения координат пунктов и отметок реперов плановой
геодезической разбивочной основы, п.А.2.3
	СП 3.03.02-2021
(Приложение А)


	4.2 Сварочные работы
	СП 1.03.08-2023

	Соответствие подготовки к сборке и сварке соединений арматурных и закладных изделий железобетонных конструкций технологической документации и требованиям ТНПА, п.6.1
Соответствие стабильности режимов сварки применяемого сварочного оборудования технологической документации, п.6.2
Соответствие прихваток сварных соединений технологической документации, п.6.3
Соответствие сварочных работ в условиях низких температур наружного воздуха технологической 
документации и требованиям ТНПА, п.6.4
	СП 1.03.08-2023
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	Внешний вид швов сварных соединений, п.6.5
Соответствие геометрических параметров швов сварных соединений проектной и технологической документации и требованиям ТНПА, п.6.6
Соответствие качества сварных соединений проектной и технологической документации и требованиям ТНПА по результатам неразрушающего контроля, п.6.7
Соответствие качества сварных соединений проектной и технологической документации и требованиям ТНПА по результатам механических испытаний, п.6.8
	

	4.2 Арматурные работы (ненапрягаемая армарура)
	СП 3.03.02-2021
СН 2.01.07-2020

	Относительная влажность воздуха при хранении высокопрочной проволочной арматуры и канатов, п.А. 4.1 
Отклонения габаритных размеров вязаных арматурных каркасов и сеток от проектных значений, п.А.4.2 
Отклонение расстояний между отдельными арматурными стержнями, рядами арматуры, хомутами, отклонения положения хомутов от проектных, п.А.4.3
Состояние поверхности арматуры и анкерных закреплений по показателям внешнего вида, п.А.4.4
	СП 3.03.02-2021
СП 1.03.09-2023
СТБ 2158-2011


	4.3 Бетонные работы
	СП 3.03.02-2021
СП 3.03.05-2023
СП 5.03.01-2020
ТКП 525-2024


	Удобоукладываемость (консистенция) бетонной смеси, п.А.5.1
Температура бетонной смеси и ее составляющих, п.А.5.3
Толщина укладываемого слоя бетонной смеси, п.А.5.4
Высота свободного сбрасывания бетонной смеси п.А.5.5
Толщина защитного слоя бетона, п.А.5.6
Размеры блоков бетонирования при разделении конструкций на блоки, п.А.5.7
Отклонения размеров изготовленной бетонной
конструкции от проектных значений, п.А.5.9
Соответствие показателей внешнего вида бетонной поверхности требованиям ТНПА или проекту, п.А.5.12
Изготовление бетонных кубиков на строительной площадке
Отклонение размеров изготовленной бетонной конструкции от проектных значений
	СП 3.03.02-2021
СП 1.03.09-2023
СТБ 1545-2005
СТБ 2158-2011
СТБ 1035-96
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 12730-2020
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	4.4 Устройство железобетонных труб 
	СП 3.03.05-2023
СП 5.03.01-2020
ТКП 525-2024


	Отклонение отметок спланированной поверхности дна котлована от проектных значений, п.А.11.1
Отклонение уклона поверхности дна котлована от проектного, п.А.11.12
Отклонение поперечных размеров котлована от проектных значений, п.А.11.3
Отклонение оси фундамента трубы в плане от проектного положения, п.А.11.4
Отклонение размеров фундамента трубы от проектных значений, п.А.11.5
Размеры уступов в рядах фундаментных блоков по высоте, п.А.11.6
Отклонение продольной оси трубы в профиле и плане, п.А.11.7
Отклонения осей смежных звеньев труб, п.А.11.8
Отклонение величины зазоров между секциями фундаментов и звеньями трубы от проектных значений, п.А.11.9
	СП 3.03.02-2021
СП 1.03.09-2023
СТБ 2158-2011
ГОСТ 26433.2-94
ГОСТ 32871-2014
ГОСТ 33146-2014



	4.5 Монтаж пролетных строений
	СП 3.03.02-2021

	Отклонения положения продольных осей пролетных строений и их балок в плане от разбивочных осей, п.А.15.1
Отклонения положения осей опирания балок пролетного строения вдоль пролета от проектного положения, п.А.15.2
Отклонения разности отметок поверхностей подферменных площадок в пределах одной опоры от проектных значений, п.А.15.3
	СП 3.03.02-2021
СП 1.03.09-2023


	4.6 Опалубочные работы
	СП 3.03.02-2021
ТКП 525-2024

	Отклонения положения и внутренних размеров установленной опалубки от требований проекта и ТНПА, п.А.22.1
Прогиб опалубки, п.А.22.2
Отклонения от проектных значений расстояний
между опорами изгибаемых элементов опалубки и между связями вертикальных поддерживающих конструкций, п.А.22.3
Отклонения от вертикали или от проектного
наклона плоскостей опалубки и линий их пересечения, п.А.22.4
Отклонения осей опалубки от проектного положения, п.А.22.5
Разность отметок ригелей домкратных рам, п.А.22.6
	СП 3.03.02-2021
СП 1.03.09-2023
СТБ 2158-2011
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.2-94
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	Конусность скользящей опалубки, п.А.22.7
Расстояние между домкратами и рамами, п.А.22.8
Отклонения осей домкратов относительно осей конструкции и осей перемещаемой или переставляемой опалубки относительно осей сооружения, п.А.22.9
Внешний вид внутренней поверхности опалубки (местные неровности), п.А.22.10
	

	4.7 Засыпка водопропускных труб и устоев мостов
	СП 3.03.02-2021
ТКП 525-2024

	Ширина прогала в насыпи для сооружения трубы, п.А.26.1
Соответствие проектной документации выполненных работ по возведению конструкций водопропускных труб и устоев мостов, устройству дренажей и гидроизоляции, п.А.26.2
Размеры грунтовой призмы, п.А.26.3
Соответствие проектной документации гранулометрического состава грунтов, п.А.26.4
Толщина слоев отсыпаемых грунтов, п.А.26.5
Коэффициент уплотнения грунтов, п.А.26.6
Уменьшение горизонтального диаметра металлических гофрированных труб, п.А.26.7
	СП 3.03.02-2021
СТБ 2158-2011
СТБ 2176-2011
ГОСТ 12536-2014
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.2-94


	4.8 Засыпка труб в зимних условиях
	СП 3.03.02-2021
ТКП 525-2024

	Качество грунтов, п.А.27.1
Время рабочего цикла, п.А.27.2
Высота засыпки грунтовой призмы труб для пропуска талых вод, п.А.27.3 
Метеорологические условия, п.А.27.4 
Отсутствие льда и снега, п.А.27.5
	СП 3.03.02-2021
СТБ 2158-2011
СТБ 2176-2011
ГОСТ 12536-2014
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.2-94

	4.9 Укрепительные работы
	СП 3.03.02-2021
ТКП 525-2024

	Отклонение уклона поверхности грунта откоса от проектного, п.А.28.1
Толщина слоев подготовки, п.А.28.2
Отклонение от плоскости (ровности) поверхности подготовки, п.А.28.3
Нахлест полотен геотекстиля (подготовки) при сварке или склейке сплошным швом, п.А.28.4
Превышение граней смежных плит укрепления 
Ширина раскрытия швов в конструкциях укрепления без омоноличивания, п.А.28.5
	СП 3.03.02-2021
СТБ 2158-2011
ГОСТ 26433.1-89


	4.10 Устройство гидроизоляции мостового полотна 
	СП 3.03.02-2021


	Температура окружающего воздуха, п.А.29.10
Влажность поверхности гидроизолируемого основания, п.А.29.11
Ровность гидроизолируемого основания, п.А.29.12
Внешний вид гидроизолируемого основания, п.А.29.13
	СП 3.03.02-2021
СТБ 2158-2011
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.2-94
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	Соответствие уклона гидроизолируемой 
поверхности проектным значениям, п.А.29.14
Сроки устройства гидроизоляции, п.А.29.15
Температура рабочего состава горячих битумных мастик, п.А.29.17
Нахлест и смещение стыков рулонных гидроизоляционных материалов, п.29.19
	

	5. Устройство металлических перильного и барьерного ограждений

	СН 3.03.02-2021
СТБ 1026-2008
СТБ 1300-2024

	Правильность расположения закладных деталей, качество элементов (наличие деформаций и повреждений, наличие грунтовки)
Качество сварных стыков
Точность установки
Вертикальность стоек
Неровность лицевой поверхности ограждения
Наличие деформационных швов (разрывов) ограждения
Прочность крепления
	СТБ 1300-2024
СТБ 1026-2008


	6.Устройство одежды мостового полотна
	ТКП 059.1-2020

	Толщина слоя 
Ровность
Поперечный уклон
Качество сопряжения полос 
	ТКП 059.1-2020


	7. Устройство гидроизоляции водопропускных труб, пешеходных тоннелей, подземных переходов
 
	СП 3.03.02-2021
ТКП 201-2023
ТКП 525-2024

	Температура окружающего воздуха, поверхности бетона и мастики
Влажность бетонной поверхности 
Ровность гидроизолируемой поверхности, выравнивающего слоя
Толщина слоя грунтовки, мастичного покрытия
Удлинение уплотнительного кольца при натяжении
Ширина компенсатора над деформационными швами
Сплошность покрытия
Внешний вид 
	СТБ 2158-2011
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.2-94


	8. Устройство сопряжений мостов с подходами
	СП 3.03.02-2021

	Подготовка основания
Толщина слоя подготовки
Превышение граней смежных плит
Отклонение по высоте верха монолитного участка от верха покрытия
	СП 3.03.02-2021


	9. Земляные 
работы
	СП 5.01.01-2023 
СП 5.01.02-2023
	Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов, табл. 6.3 (п.6.1)
Насыпи и обратные засыпки, табл.6.5 (п. 6.3)
	СП 5.01.02-2023

	10.Устройство антикоррозионных
покрытий строительных конструкций 
	ТКП 45-5.09-33-2006

	Условия производства работ, п. 4
Подготовка поверхности: п. 5.1 - п. 5.6
Лакокрасочные, мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия: п. 6.2 – п. 6.10

	СТБ 1684-2006
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	11. Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	СН 1.03.01-2019
СП 1.03.09-2023
	Опалубочные работы: п. 6.1.1 - п. 6.1.10
Арматурные работы: п. 6.2.1 - п. 6.2.5
Бетонные работы: п. 6.3.1 - п. 6.3.6
Соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций проектной документации: п. 6.4.1 – п. 6.4.12
	СП 1.03.09-2023
ГОСТ 26433.2-94
СТБ 1545-2005
ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 18105-2018


	12. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

	СН 1.03.01-2019
СП 1.03.09-2023
	Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий: п. 5.1.1 - п. 5.1.8
Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости: п. 5.2.1 – п. 5.2.9
Монтаж ригелей, балок, ферм, плит: п. 5.3.1 – п. 5.3.10
Монтаж панелей стен: п. 5.4.1 - п. 5.4.5
Воздухо-, водопроницание и теплоизоляция стыков наружных стен: п.5.5.1 – п.5.5.7
	СП 1.03.09-2023
ГОСТ 26433.2-94


	13. Устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений

	СП 5.01.01-2023
СП 5.01.02-2023
СП 1.03.14-2024
П14-01 к СНБ 5.01.01-99
	Устройство котлованов (выемок): п. 5.1 - п. 5.8
Устройство оснований из насыпных грунтов: п.6.1.1-п.6.1.8
Устройство плитных фундаментов: п. 7.1 – п. 7.5
Фундаменты из готовых (сборных) свай: п.8.1.1 – п. 8.1.4 
Фундаменты из набивных свай с уплотненным основанием: п.8.3.3 - п.8.3.6
Устройство ростверков: п.8.4.1 – п. 8.4.3
Устройство щелевых фундаментов: п.9.1 – п.9.4
	СП 1.03.14-2024

	14. Монтаж 
деревянных конструкций
	СН 1.03.01-2019
СП 1.03.10-2023
	Монтаж деревянных конструкций: п. 6.1 - п. 6.12, 
п. 6.14 - п. 6.16, п. 6.18 - п. 6.19, п. 6.21 - п. 6.24, 
п. 6.26 - п. 6.28
	СП 1.03.10-2023


	15. Монтаж стальных 
конструкций
	СН 1.03.01-2019
СП 1.03.10-2023
	Подготовка элементов конструкций к монтажу: п. 5.1.1, п.5.1.2
Укрупнительная сборка элементов конструкций, п. 5.2.1
Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения: п. 5.3.1 - п. 5.3.5
Сборка монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах: п.5.5.1 – п. 5.5.4
Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий, п.5.7.1
Колонны и опоры: п. 5.7.2 – п.5.7.7
Фермы, ригели, балки и прогоны: п. 5.7.8 – п. 5.7.15
Профилированный настил: п. 5.7.29 – п.15.7.30
	СП 1.03.10-2023
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	16. Монтаж наружных сетей и сооружений  водоснабжения и канализации



	СП 4.01.06-2024
	Земляные работы, п. 6.1 – п.6.4
Монтаж трубопроводов, п. 7.1 – п.7.3
Соответствия устройства узлов прохода трубопроводами через строительные конструкции проектной  документации, п.8.1
Качество устройства гидроизоляции наружных поверхностей емкостных сооружений и колодцев, п.10
Отклонение расстояний от планировочных отметок земли до низа трубопровода от проектных значений при надземной прокладке, п.12.1
Соответствие производства работ по монтажу трубопроводов сетей водоснабжения и канализации,  проложенных в футляре, проектной документации, п.13.1
Укладка маркировочной ленты при прокладке полимерных (стеклопластиковых) трубопроводов сетей водоснабжения и канализации, п.16
Монтаж дренажно-распределительной системы фильтрации: п. 20.1 – п. 20.6
	СП 4.01.07-2024
СТБ 2177-2011


	17.Устройство кровель
	СН 5.08.01-2019
	Устройство оснований под кровли из листовых и штучных материалов, п.5.1 - п.5.5
Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов: п.5.6 – п.5.18
Устройство кровель из мелкоштучных материалов: п.6.1 – п.6.5
Устройство кровель из битумно-полимерных волнистых кровельных и хризотилцементных волнистых листов: п.7.1 – п.7.4
Устройство кровель из листовой стали, металлического профилированного настила и металлической 
Черепицы: п.8.1 – п.8.5
	СП 1.03.05-2023
СН 5.08.01-2019


	18.Устройство изоляционных покрытий
	ТКП 45-5.08-75-2007
	Температура воздуха, п.5.1
Подготовка основания и нижележащих элементов изоляции, п.6.1 – п.6.8
Устройство гидроизоляции из рулонных материалов, п.7.1- п.7.8
Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной), п.8.1-п.8.8
	СТБ 1846-2008
ГОСТ 26433.2-94
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	19. Отделочные работы 
	СП 1.03.01-2019
СП 1.03.07-2023
	Штукатурные работы: п.5.1 – п.5.9
Облицовочные работы: п.6.1 – п.6.10
Малярные работы: п.7.1 – п.7.4
Обойные работы: п.8.1 – п.8.4
	СП 1.03.07-2023

	20. Устройство полов
	СП 1.03.01-2019
СП 1.03.06-2023
	Условия производства работ, п.5
Подготовка основания или нижележащего слоя, п.6
Устройство грунтового основания, п.7
Устройство бетонного подстилающего слоя и стяжки, п.8
Устройство подстилающего слоя из песка, щебня, 
гравия, шлаков, п.9
Устройство гидроизоляции, п.10
Устройство тепло- и звукоизоляции, п.11
Устройство покрытий пола (для всех видов покрытий), п.12
Устройство монолитных покрытий, в том числе
с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, 
поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных и ксилолитовых, п.13
Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе, п.14
Устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе, п.15
Устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирущихся бетонных и цементных покрытий, п.16
Устройство покрытий из плиточных материалов, п.17
Устройство земляного, гравийного, шлакового, 
Щебеночного и глинобитного покрытий пола, п.18
	СП 1.03.06-2023

	21. Покрытия цинковые горячие
	ГОСТ 9.307-2021
	Внешний вид, п.8.1
Толщина покрытия, п.8.2.1
	ГОСТ 9.307-2021
ГОСТ 31993-2013
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	1. Песок для строительных
работ


	ГОСТ 8736-2014
	Условия проведения испытаний
Отбор проб, п.2
Зерновой состав и модуль крупности, п.3
Содержание глины в комках, п.4
Содержание пылевидных и глинистых частиц, п.5.2, п.5.3
Истинная плотность, п.8.1, п.8.2
Насыпная плотность, п.9.1
Пустотность, п.9.2
Влажность, п.10 
	ГОСТ 8735-88

	2. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ
	ГОСТ 8267-93
	Условия проведения испытаний
Отбор проб, п.4.2
Зерновой состав, п.4.3
Содержание пылевидных и глинистых частиц, п.4.5.1, п.4.5.3
Содержание глины в комках, п.4.6
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, п.4.7.1
Дробимость (фр. до 40 мм), п.4.8
Содержание зерен слабых пород, п.4.9
Истираемость, п.4.10
Морозостойкость, п.4.12.1
Истинная плотность, п.4.15.1, п.4.15.2
Средняя плотность (фр. до 40 мм), п.4.16.1
Насыпная плотность, п.4.17.1
Насыпная плотность для перевода количества щебня 
(гравия) из единиц массы в объемные, п.4.17.2
Влажность, п.4.19
	ГОСТ 8269.0-97

	3.Смеси щебеночно-гравийно-песчаные  для покрытий и оснований 
	СТБ 2318-2013
	Условия проведения испытаний
Отбор проб, п. 5.8
Гранулометрический состав, п.6.2
Содержание пылевидных и глинистых частиц, п.6.7
Содержание глины в комках, п.6.8
Содержание дробленых зерен в щебне из гравия, п.4.4
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, п.4.7.1
Дробимость щебня (гравия) (фр. до 40 мм), п.4.8
Истираемость щебня, п.4.10
Морозостойкость щебня (гравия), п.4.12.1
Насыпная плотность, п.4.17.1
Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные, п.4.17.2
	СТБ 2318-2013
ГОСТ 8269.0-97
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	4.Смеси щебеночные оптимального гранулометрического состава

	СТБ 2507-2017
	Условия проведения испытаний
Отбор проб
Гранулометрический состав, п. 6.2
Содержание пылевидных и глинистых частиц, п. 6.7
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, п.4.7.1
Дробимость щебня (фр. до 40 мм), п.4.8
Морозостойкость щебня, п.4.12.1
Насыпная плотность, п.4.17.1
Насыпная плотность для перевода количества щебня 
(гравия) из единиц массы в объемные, п.4.17.2
Влажность, п.4.19
	СТБ 2318-2013
ГОСТ 8269.0-97


	5.Смеси песчано-гравийные для строительных работ

	ГОСТ 23735-2014
	Условия проведения испытаний
Отбор проб
Зерновой состав, п.6.1
Содержание глины в комках, п.6.2
Содержание пылевидных и глинистых частиц, п.6.2
Содержание зерен слабых пород, п.6.6
Морозостойкость гравия, п.6.6
Насыпная плотность, п.4.17.1
Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные, п.4.17.2
	ГОСТ 8269.0-97
ГОСТ 8735-88


	6. Грунты
	СП 5.01.04-2025
СН 3.03.04-2019
	Условия проведения испытаний
Отбор проб
Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов ситовым методом, п.4.2
Влажность, п.5
Граница текучести, п.7
Граница раскатывания, п.8
Плотность грунта методом режущего кольца, п.9
Число пластичности, прил. В
Максимальная плотность 
Коэффициент фильтрации, п. 8
Контроль степени уплотнения грунтов (метод динамического зондирования)
	ГОСТ 12071-2014
ГОСТ 12536-2014

ГОСТ 5180-2015




ГОСТ 22733-2016
ГОСТ 25584-2023
СТБ 2176-2011
ГОСТ 191912-2012

	7. Порошок 
минеральный 
	ГОСТ 16557-2005
ГОСТ 32761-2014
	Условия проведения испытаний
Отбор проб
Зерновой состав
Истинная плотность
Влажность
	ГОСТ 16557-2005
ГОСТ 32761-2014
ГОСТ 32719-2014
ГОСТ 32763-2014
ГОСТ 32762-2014
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	8. Битумы нефтяные дорожные
вязкие
	ГОСТ 22245-90
СТБ EN 12591-2010

	Условия проведения испытаний
Отбор проб
Глубина проникновения иглы при 0 ºС и 25 ºС
Температура размягчения по кольцу и шару 
Индекс пенетрации, прил.2 
	ГОСТ EN 58-2016
ГОСТ EN 1426-2017
ГОСТ EN 1427-2017
ГОСТ EN 14591-2010
ГОСТ 22245-90

	9. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон
	СТБ 1033-2016

	Условия проведения испытаний
Отбор проб смеси и асфальтобетона, п.4
Приготовление смесей в лаборатории, п.5
Изготовление образцов  из смеси, п.6.3, п.6.4
Изготовление образцов  из кернов, п.7
Средняя плотность асфальтобетона, п.8.1
Средней плотность минеральной части асфальтобетона, п.8.2
Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона, п.8.3
Истинная плотность смеси и асфальтобетона, п.8.4.2, п.8.4.3
Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона, п.8.5
Остаточная пористость асфальтобетона, п.8.6
Водонасыщение асфальтобетона, п.8.7
Набухание асфальтобетона, п.8.8
Предел прочности асфальтобетона при сжатии, п.8.9
Предел прочности при растяжении при расколе при температуре 0 ºС, п.8.10
Предел прочности при сдвиге при температуре 50 ºС, п.8.11, п. 8.12
Индекс трещиностойкости, п.8.14
Коэффициент морозостойкости, п.8.15
Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде, п.8.16
Содержание вяжущего, п.8.17.4, п.8.17.5
Зерновой состав минеральной части смеси, п.8.17.7
Сцепление вяжущего с поверхностью минеральной части смеси, п.8.18
Степень уплотнения асфальтобетона, п.8.20
Стекание вяжущего, п.8.21
Однородность смеси по коэффициенту вариации, п.8.23
Температура готовой смеси, п.5.10
	СТБ 1115-2013

































СТБ 1033-2016
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	Обозначение ТНПА, устанавливающего
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	10. Смеси бетонные

	СТБ 1035-96
	Условия проведения испытаний
Отбор проб, п.4
Удобоукладываемость бетонной смеси, п.5.1 п.5.2, п.5.3

	СТБ 1545-2005

	11. Бетоны 
конструкционные тяжелые

	СТБ 1544-2005
СТБ2674-2025 

	Отбор проб и изготовление контрольных образцов, п.4
Прочность бетона на сжатие, п.7.2
	ГОСТ 10180-2012


	12. Вяжущее 
резинобитумное
	СТБ 2302-2013
	Отбор проб
Насыпная плотность гранулята
Размер частиц гранулята

	ГОСТ EN 58-2016
СТБ 2302-2013
ГОСТ 8269.0-97

	13. Добавка 
модифицирующая
гранулированные
	СТБ 2661-2024
	Отбор проб
Влажность
Размер гранул
Изменение температуры размягчения по кольцу и шару
Адгезия к щебню

	СТБ 2661-2024
ГОСТ EN 1427-2017
ГОСТ 11506-73 ГОСТ 11508-74
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