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	1. Песок для строительных работ



	ГОСТ 8736-2014
	Отбор проб, п.2
Зерновой состав и модуль крупности, п.3
Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) п.5.3
Насыпная плотность, п.9.1
Влажность, п.10 
	ГОСТ 8735-88
ГОСТ 8269.0-97

	2. Щебень и гравий из плотных горных пород
	ГОСТ 8267-93

	Отбор проб, п.4.2
Зерновой состав (фр. до 40 мм), п.4.3
Содержание пылевидных и глинистых частиц, п.4.5.1
Содержание зерен пластинчатой (лещадной)
и игловатой формы (фр. до 40 мм), п.4.7.1
Определение насыпной плотности,  п.4.17.1
Влажность (фр. до 40 мм), п.4.19
	ГОСТ 8269.0-97

	3.Смеси песчано-гравийные для строительных работ

	ГОСТ 23735-2014
	Отбор проб
Зерновой состав (фр. до 40 мм)
Определение насыпной плотности
Содержание пылевидных и глинистых частиц
Влажность
	ГОСТ 8269.0-97
ГОСТ 8735-88
ГОСТ 23735-2014

	4.Смеси щебеночно-гравийно-песчаные  для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов
	СТБ 2318-2013
	Отбор проб
Зерновой состав
Определение насыпной плотности
Содержание пылевидных и глинистых частиц

	СТБ 2318-2013
ГОСТ 8269.0-97
ГОСТ 8735-88


	5.Отсев из материалов дробления горных пород
	ТУ BY 200161167.003-2010
	Отбор проб, п.2
Зерновой состав и модуль крупности, п.3
Содержание пылевидных и глинистых частиц, п.5.3
	ТУ BY 200161167.003-2010
ГОСТ 8735-88
ГОСТ 8736-2014

	6. Грунты

	СП 5.01.04-2025
	Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов
	ГОСТ 12071-2014

	
	
	Степень уплотнения грунтов земляных сооружений
(методом динамического зондирования)
	СТБ 2176-2011
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	Руководитель организации по оценке 
системы производственного контроля

__________________________________
              (личная подпись)
М.П.
	


      Е.В.Рокало 





	7. Устройство поверхностной 
обработки
	ТКП 059.1-2020

	Определение шероховатости дорожных покрытий методом «песчаное пятно»
	СТБ 1566-2005

	8. Блоки объемные железобетонные для павильонов
	СТБ 1183-99
	Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам
Класс бетона по прочности на сжатие
Точность геометрических параметров
Внешний вид и качество бетонных поверхностей
Ширина раскрытия трещин
Маркировка
	СТБ 1183-99

ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 13015.1-81
ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 13015.2-81

	9. Конструкции бетонные и железобетонные фундаментов

	СТБ 1076-97
	Отбор изделий
Класс бетона по прочности на сжатие
Точность геометрических параметров
Внешний вид и качество бетонных поверхностей
Ширина раскрытия трещин
Маркировка
	СТБ 1076-97
ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 13015.1-81
ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 13015.2-81

	10. Смеси бетонные
	СТБ 1035-96 


	Отбор проб, п.4
Определение осадки конуса бетонной смеси, п.5.3
Определение средней плотности бетонной смеси, п.6
Определение температуры бетонной смеси, п.9
Класс бетона по прочности на сжатие
	СТБ 1545-2005 



ГОСТ 10180-2012

	11. Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог
	СТБ 1071-2007
	Отбор изделий
Класс бетона по прочности на сжатие
Точность геометрических параметров
Внешний вид и качество бетонных поверхностей
Ширина раскрытия трещин
Маркировка
	СТБ 1071-2007
ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 13015.1-81
ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 13015.2-81

	12.Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализацион-ных, водопровод-ных и газопроводных сетей.
	СТБ 1077-97
	Отбор изделий
Класс бетона по прочности на сжатие
Точность геометрических параметров
Внешний вид и качество бетонных поверхностей
Ширина раскрытия трещин
Маркировка
	СТБ 1077-2007
ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 13015.1-81
ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 13015.2-81
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	13. Детали 
профильные из древесины и древесных 
материалов для строительства
	СТБ 1074-2009
	Номинальные размеры поперечного сечения деталей, марка и материал, п.6.1
Отклонения геометрических параметров, п.6.2
Порода и пороки древесины, п.6.3
Влажность древесины, п.6.4
Маркировка и упаковка, п.6.14
	СТБ 1074-2009 
ГОСТ 16588-91

	14. Смеси 
растворные и растворы строительные
	СТБ 1307-2012
	Отбор проб
Подвижность растворной смеси, п.2
Плотность растворной смеси, п.3
Определение прочности раствора на сжатие, п.6
Определение влажности раствора, п.8
	ГОСТ 5802-86

	15.Арматурные изделия и закладные детали
	ГОСТ 10922-90
	Геометрические размеры изделий и деталей, размеры сварного шва
	ГОСТ 10922-90
ГОСТ 26433.1-89
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