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Приложение к свидетельству
						№ 	00295018.491-2025                          
							  
						от « 16 » октября  20 25 г., листов всего  7 , лист №1  

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля
ООО «Битарел»
наименование организации
	Наименование испытываемой продукции в строительстве
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве
	Наименование испытаний  и (или) определяемых параметров строительных процессов
	Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний продукции в строительстве



	Лента  битумно – полимерная   BITAREL

	ТУ BY 690590146.008-2014 

	Отбор образцов.
Внешний вид ленты.
Глубина проникания иглы, 0,1 мм, при температуре 25°С.
Глубина проникания конуса при 25⁰С.
Температура размягчения по кольцу и шару, °С.
Растяжимость, см, при 25°С. 
Эластичность, %.
Температура  хрупкости по Фраасу, °С.
Сцепление битума с песком.
Геометрические размеры (ширина, мм ,толщина, мм, 
длина ленты, м). 
Гибкость на брусе радиусом 5мм.
Проницаемость и восстановление (упругость), %.
Сопротивление текучести, мм.
Содержание золы, %.
Маркировка, упаковка.


	ТУ BY 690590146.008-2014

	Мастика 
битумно-резиновая

	ТУ BY 690590146.018-2016 
	Отбор образцов.
Глубина проникновения иглы, 0,1 мм, при температуре 25°С.
Температура размягчения по кольцу и шару, ºС.    
Водопоглощение, %.
Растяжимость при 25°С, см.
Маркировка, упаковка.


	ТУ BY 690590146.018-2016 


	Мастика 
изоляционная битумно-полимерная           BITAREL
	ТУ BY 690590146.013-2016 
	Отбор образцов.
Глубина проникновения иглы, 0,1мм, при температуре 25°С.
Температура размягчения по кольцу и шару, °С.
Температура хрупкости по Фраасу, °С.
Растяжимость, см, при 25°С.
Водонасыщение.
Маркировка, упаковка.


	ТУ BY 690590146.013-2016

	Мастика герметизирующая

	ТУ BY 690590146.015-2016

	Отбор образцов.
Глубина проникновения иглы, 0,1 мм, при температуре 25°С, 0°С. 
Температура размягчения по кольцу и шару, °С.
Гибкость на стержне Ø 10мм, Ø20мм.
Относительное удлинение в моменте разрыва при минус 20⁰С.
Водопоглощение, %.
Сопротивление текучести, мм.
Маркировка, упаковка.




	ТУ BY 690590146.015-2016


	Мастика герметизирующая битумно-эластомерная

	СТБ 1092-2018
	Отбор образцов.
Глубина проникновения иглы, 0,1мм, при температуре 25°С. 
Температура размягчения по кольцу и шару, °С.
Предел прочности при растяжении, МПа.
Прочность сцепления с основанием, МПа. 
Отношение прочности сцепления с основанием к пределу прочности  при  растяжении. 
Относительное удлинение при растяжении при минус 20°С, %.
Гибкость на брусе радиусом10 мм при температуре минус 25, минус 30, минус 35.
Упругость, %.
Упругость после искусственного старения, %.
Сопротивление текучести, мм при температуре 60°С, 70°С.
Водопоглощение, %.
Плотность, кг/м³.
Однородность.
Усадка.
Маркировка, упаковка.
	СТБ 1092-2018





	Грунтовка 
полимерная для деформационных швов BitaGrunt BITAREL
	ТУ BY 690590146.025-2018 

	Отбор образцов.
Массовая доля нелетучих веществ, %.
Плотность при (20±0,5) ºС, кг/см3.
Прочность сцепления герметизирующего материала с бетонной поверхностью, обработанной  грунтовкой при минус 20⁰С, МПа.
Прочность сцепления герметизирующего материала с бетонной поверхностью, обработанной грунтовкой при  20⁰С, МПа.
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)ºС, с.
Время высыхания до степени 3 при (20±0,5)ºС, мин.
Маркировка, упаковка.
	ТУ BY 690590146.025-2018 


	Герметик, наносимый в горячем состоянии, 
тип N1 BITAREL
тип N2 BITAREL 

	СТБ EN 14188-1-2009






	Приготовление образцов для испытаний, отбор образцов.
Точка размягчения, метод кольца и шара, °С.
Плотность при 25⁰С, мг/м.
Проницаемость при погружении конуса при 25⁰С, 5с, 150г, в 0,1мм.
Термостойкость/изменение значения проницаемости при +70 ⁰С, 168ч; проницаемость при погружении конуса, 0,1мм; проницаемость и восстановление (упругость), %. Гидравлическое сопротивление, исходное и тепловая деградация при плюс 60⁰С, 5ч, угол 75⁰, мм.
Проницаемость и восстановление (упругость) при 25⁰С, шар 75г, %.
Маркировка, упаковка.
	СТБ EN 14188-1-2009


	Мастики битумные холодные 
BITAREL




	ТУ BY 690590146.016-2016 

	Отбор образцов.
Массовая  доля  нелетучих веществ, %.
Время высыхания до степени 2, ч.
Прочность  сцепления  с  основанием, МПа.
Водопоглощение, в течение 24 ч, % по массе.
Однородность.
Температура размягчения сухого остатка, °С.
Условная вязкость на вискозиметре ВЗ-246, с.
Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м.
Условная прочность при растяжении, МПа.
Относительное удлинение при растяжении, %.
Гибкость на брусе Ø10мм, ºС.
Теплостойкость, ºС.
Маркировка, упаковка.
	ТУ BY 690590146.016-2016 


	Праймеры битумно-эмульсионные BITAREL ECO
	ТУ BY 690590146.020-2018 

	Отбор образцов.
Содержание вяжущего с эмульгатором, % по массе.
Условная вязкость при (20,0±0,5) °С, с.
Время высыхания нанесенного слоя, при 20 °C, ч.
Внешний вид праймера.
Содержание воды,%.
Маркировка, упаковка.
	ТУ BY 690590146.020-2018 



	Праймеры битумные 
BITAREL
	ТУ BY 690590146.017-2016 
	Отбор образцов.
Условная вязкость на вискозиметре ВЗ-246, с.
Время высыхания нанесенного слоя при 20°С, ч.
Массовая  доля  нелетучих веществ, %.
Плотность при 20°С, кг/м3.
Температура размягчения сухого остатка, °С.
Однородность.                                            
Внешний вид и консистенция.
 Вязкость (ISO чашка Форда).
Маркировка, упаковка.
	ТУ BY 690590146.017-2016

	Эмульсия 
битумная 
дорожная 
катионная BITAREL

	ТУ BY 690590146.029-2018 

	Отбор образцов.
Содержание остаточного вяжущего, %.
Однородность по остатку на сите 063, %.
Условная вязкость по вискозиметру STV (типа ВУБ-1Ф), с.
Коэффициент распада при использовании кварцевого песка.
Однородность по остатку на сите № 063 при хранении св. 7 сут., %.
Устойчивость к расслоению при хранении.
Адгезия к щебню, %.
Глубина проникания иглы при температуре 25°С, 0,1 мм.
Температура размягчения по КиШ, °С.
Растяжимость при температуре 0°С.
Маркировка, упаковка.
	ТУ BY 690590146.029-2018 


	Мастики 
битумно-эмульсионные дорожные 
BITAREL 
	ТУ BY 690590146.022-2018

	Отбор образцов.
Теплостойкость, °С.
Сопротивление текучести при 60 °С.
Проницаемость и восстановление (упругость), %.
Маркировка, упаковка.

	ТУ BY 690590146.022-2018


	Эмульсии 
битумные и 
битумно-латексные BITAREL
	ТУ BY 690590146.032-2018 
	Отбор образцов.
Содержание остаточного вяжущего, %.
Однородность по остатку на сите 063, %.
Условная вязкость по вискозиметру STV (типа ВУБ-1Ф), с.
Теплостойкость, ⁰С.
Относительное удлинение при растяжении, %.
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе.
Гибкость на брусе радиусом 5мм, ⁰С.
Маркировка, упаковка.
	ТУ BY 690590146.032-2018

	Клей битумный BitaFix BITAREL
	ТУ BY 690590146.033-2020

	Отбор образцов.
Однородность.
Прочность сцепления с основанием, МПа.
Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м.
Массовая доля нелетучих веществ, %.
Гибкость на брусе радиусом 5мм, ºС.
Теплостойкость, ºС.
Маркировка, упаковка.
	ТУ BY 690590146.033-2020


	Смеси битумные асфальтовос-становительные  BitaRa
	ТУ BY 690590146.031-2020
	Отбор образцов.
Массовая доля нелетучих веществ, %.
Адгезия к щебню, %.
Время высыхания.
Маркировка, упаковка.
	ТУ BY 690590146.031-2020

	Грунтовка 
полимерная для деформацион-ных швов MatYOUmix
	ТУ BY 690590146.034-2021 

	Отбор образцов.
Массовая доля нелетучих веществ, %.
Плотность при (20±0,5) ºС, кг/см3.
Прочность сцепления герметизирующего материала с бетонной поверхностью, обработанной грунтовкой при минус 20⁰С, МПа.
Прочность сцепления герметизирующего материала с бетонной поверхностью, обработанной грунтовкой при  20⁰С, МПа.
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)ºС, с.
Время высыхания до степени 3 при (20±0,5)ºС, мин.
Маркировка, упаковка.
	ТУ BY 690590146.034-2021 




Руководитель организации
по оценке системы 
производственного контроля
							                   В.И. Лобачевский         
			М.П.        А.И.Жизневский

