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	Наименование работ (услуг) в строительстве, строительных материалов, строительных изделий и строительных конструкций
	Обозначение технического
нормативного правового
акта, устанавливающего
требования к выполнению
работ (оказанию услуг) в строительстве, к строительным материалам, строительным изделиям и строительным
конструкциям
	Наименование вида работ (услуг) в строительстве; испытаний и (или) определяемых параметров
	Обозначение
технического
нормативного
правого акта,
устанавливающего
методы 
проведения
испытаний,
контроля



	Смеси асфальтобетон-ные дорожные, аэродромные и асфальтобетон

	СТБ 1033-2016
[bookmark: _GoBack]ТУ BY 190893882.011-2015
	Отбор проб;
изготовление образцов;
однородность смеси;
температура готовой смеси;
состав асфальтобетонной смеси ускоренным методом (расчетный метод, метод выжигания); 
средняя плотность  асфальтобетона;
средняя плотность  минеральной части   асфальтобетона;
истинная плотность минеральной части  смеси и асфальтобетона (расчетный метод);
истинная плотность (удельный вес) смеси и асфальтобетона (расчетный  и пикнометрический метод);
пористость минеральной части (остова) асфальтобетона;
остаточная пористость асфальтобетона;
набухание асфальтобетона;
водонасыщение асфальтобетона;
предел прочности асфальтобетона при сжатии при  температуре 50̊ С и 20̊ С;
предел прочности асфальтобетона при растяжении при температуре 0̊̊ С;
предел прочности при сдвиге при температуре 50̊ С;
коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде после 14 и 28 суток;
сцепление битума с поверхностью минеральной части асфальтобетонной смеси;
сцепление битума с поверхностью минеральной части, асфальтобетонной смеси;
содержание битума: расчетный метод, выжигание;
зерновой состав минеральной части, смеси;
однородность смеси по коэффициенту  вариации;
степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях.
	СТБ 1115-2013
ТУ BY 190893882.011-2015


	Песок для строительных работ
	ГОСТ 8736-2014
ГОСТ 8736-2025 С 01.09.2026
	Отбор проб;
зерновой состав и модуль крупности;
содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания); 
истинная плотность (с использованием прибора Ле-Шателье);
влажность; 
пустотность;
насыпная плотность ;
содержание глины в комках (метод набухания).

	ГОСТ 8735-88

	Песок природный
	ГОСТ 32824-2014
	Отбор проб;
зерновой состав и модуль крупности;
содержание глины в комках;
содержание пылевидных и глинистых частиц;
влажность;
насыпная плотность;
пустотность;
содержание глинистых частиц методом набухания;
истинная плотность.
	ГОСТ 32728-2014
ГОСТ 32727-2014
ГОСТ 32726-2014
ГОСТ 32725-2014

ГОСТ 32768-2014
ГОСТ 32721-2014

ГОСТ 32708-2014

ГОСТ 32722- 2014

	
Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ

	ГОСТ 8267-93
СТБ 1311-2002
	Отбор проб;
зерновой состав;
содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания);
содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы;
насыпная плотность;
содержание зерен слабых пород;
истинная плотность;
дробимость;
водопоглащение горной породы и щебня (гравия);
морозостойкость;
содержание зерен кубовидной формы;
содержание глины в комках;
содержание дробленых зерен в щебне из гравия;
влажность.
	ГОСТ 8269.0-97

	Смеси щебеночные оптимального гранулометри-ческого состава
	СТБ 2507-2025
	Отбор проб;
зерновой состав;
содержание пылевидных и глинистых частиц;
насыпная плотность;
содержание глины в комках;
коэффициент фильтрации смеси;
влажность.
	ГОСТ 8269.0-97
ГОСТ 8735-88
СТБ 2507-2025

	Битумы дорожные
	СТБ EN 12591-2010

	Отбор проб;

	СТБ EN 58-2014

	
	
	Глубина проникания иглы при 25ºС;
	ГОСТ EN 1426-2017

	
	
	температура размягчения по кольцу и шару.
	ГОСТ EN 1427-2017

	
	
	Индекс пенетрации
	СТБ EN 12591-2010

	Грунты


	СП 5.01.04-2025
ТКП059.1--2020
	Отбор  проб.
влажность;
граница текучести;
граница раскатывания;
плотность (метод режущего кольца);
плотность сухого грунта (расчетный метод)..
	ГОСТ 12071-2014
ГОСТ 5180-2015

	
	
	Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов.
	ГОСТ 12536-2014

	
	
	Максимальная плотность;
Оптимальная влажность.
	ГОСТ 22733-2016

	
	
	Коэффициент фильтрации грунта
	ГОСТ 25584-2023

	
	
	Коэффициент уплотнения (метод динамического зондирования и метод объемно-весовой).
	СТБ 1377-2003
СТБ 2176-2025

	

Смеси 
щебеночно- гравийно-
песчаные
	СТБ 2318-2025
	Отбор проб; 
зерновой состав;
влажность.  
Содержание пылевидных и глинистых частиц;
содержание глины в комках;
степень пучинистости готовых смесей;
насыпная плотность.
	ГОСТ 8269.0-97
ГОСТ 8735-88
СТБ 2318-2025


	Смеси песчано-гравийные
	ГОСТ 23735-2014
	Отбор проб;
Зерновой состав;
Содержание пылевидных и глинистых частиц;
Содержание глины в комках;
Насыпная плотность;
Влажность.
	ГОСТ 8269.0-97
ГОСТ 8735-88


	Битумы нефтяные дорожные
	ГОСТ 22245-90
СТБ 1062-97
	Отбор проб.
	ГОСТ 22245-90
СТБ 1062-97

	
	
	Глубина проникания иглы при  0ºС и 25ºС;
	ГОСТ 11501-78

	
	
	Температура размягчения по кольцу и шару
	ГОСТ 11506-73

	
	
	Коэффициент сцепления битума с гранитным щебнем.
	СТБ 1062- 97

	
	
	Индекс пенетрации
	ГОСТ 22245-90

	Эмульсии 
битумные
катионные 
	СТБ 1245-2015
	Отбор проб;
определение содержания остаточного вяжущего;
однородность по остатку на сите 063;
коэффициент распада;
устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов пористого и плотного зернового составов;
определение устойчивости к расслоению при хранении более 3 суток;
адгезия;
однородность по остатку на сите 063 при хранении свыше 7 суток. 
	СТБ 1245-2015

	Отсев из материалов дробления
	ТУ BY 200161167.003-2010
ТУ BY 600013398.005-2020


	Отбор проб;
зерновой состав и модуль крупности;
истинная плотность с использованием прибора Ле-Шателье;
содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания); 
влажность; 
насыпная плотность ;
наличие засоряющих примесей;
содержание глины в комках (метод набухания).
	ГОСТ 8735-88

	Асфальтограну-лят
	СТБ 1705-2015
	Отбор проб;
зерновой состав;
содержание пылевидных и глинистых частиц;
насыпная плотность.
	ГОСТ 8269.0-97
ГОСТ 8735-88
СТБ 1115-2013

	
	
	Зерновой состав минеральной части асфальтогранулята;
Содержание в асфальтогрануляте органического вяжущего.
	СТБ 1115-2013

	Материалы противогололед-ные
	СТБ 1158-2013
	Отбор проб;   
Внешний вид;
слеживаемость по динамическому плотномеру;
содержание водорастворимых веществ;
плавящая способность;
содержание зерен противогололедного материала;
защитный эффект против коррозии стали;
насыпная плотность;
влажность;
содержание пылевидных и глинистых частиц..
	СТБ 1158-2013
ГОСТ 8735-88

	Смеси эмульсионно-минеральные
	СТБ 1509-2020
	Состав смеси.
	СТБ 1509-2020
СТБ 1115-2013

	Смеси бетонные
	СТБ 1035-96
	Отбор проб;
изготовление контрольных образцов;
подготовка образцов к испытаниям;
прочность бетона на сжатие.
	СТБ 1545-2005
ГОСТ 10180-2012

	Благоустройство территорий. Устройство дорожных одежд с покрытием из тротуарных плит
	СП 3.02.10-2025
СП 1.03.17-2025
	Сооружение земляного полотна.
Устройство слоев основания.
Установка бортового камня.
Укладка плит.
	СП 1.03.17-2025

	Благоустройство территорий. Озеленение территорий.
	СП 3.02.10-2025
СП 1.03.17-2025
	Подготовка территории к озеленению.
Посадка деревьев и кустарников.
Создание газонов.
Создание цветников.
	СП 1.03.17-2025

	Благоустройство территорий. Устройство дорожных одежд с покрытием из асфальтобетона и цементобетона.
	СП 3.02.10-2025
СП 1.03.17-2025
	Сооружение земляного полотна.
Устройство слоев основания.
Устройство асфальтобетонных и цементобетонных покрытий.
	СП 1.03.17-2025

	Защитные слои по способу устройства поверхностной обработки
	ТКП 094-2021
ТКП 658-2021
	Устройство поверхностной обработки;
определение шероховатости покрытия методом «песчаное пятно».
	ТКП 094-2021
ТКП 658-2021

	
	
	Шероховатость покрытия.
	СТБ 1566-2005

	Автомобильные дороги 
(IV, V, VI категории)
	ТКП 059.1-2020
ТКП 028-2017
ТКП 094-2021
	Подготовительные работы.
Сооружение земляного полотна.
 
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94
ТКП313-2021

	
	
	Степень уплотнения слоев земляного полотна
	СТБ 2176-2025

	
	
	Устройство дорожных одежд:
щебеночные, гравийные и шлаковые основания и покрытия;
основания и покрытия  из черного щебня и смесей, обработанных органическими вяжущими;
асфальтобетонные покрытии;
монолитные и сборные цементобетонные 
основания и покрытия.
Обустройство дороги.
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94
СТБ 1566-2005
СТБ 1300-2024 
СТБ 2176-2011
СТБ 1231-2012

	
	
	Определение шероховатости дорожных покрытий методом «Песчаное пятно»;

	СТБ 1566-2005

	
	
	Установка дорожных знаков, дорожных ограждений, сигнальных столбиков.
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94


	Устройство улиц и дорог городов, поселков и сельских населенных пунктов
	СН 3.03.06-2022
	Основные параметры улиц населенных пунктов.
Поперечный профиль.
План и продольный профиль.
Тротуары, пешеходные улицы и дорожки.
Инфраструктура для велосипедного движения.
Остановочные пункты маршрутных транспортных средств.
Автомобильные стоянки и парковки.
Пересечения и примыкания (транспортные узлы).
Земляное полотно.
Дорожная одежда.
Системы и устройства водоотведения.
Освещение улиц населенных пунктов. 
	СТБ 1349-2009
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94


	Содержание автомобильных дорог
	ТКП 366-2021
ТКП 246.1-2020
	Содержание полосы отвода, земляного полотна и водоотвода;
содержание дорожной одежды;
содержание инженерного оборудования и элементов обустройства автомобильных дорог.
	ТКП 366-2021
ТКП 246.1-2020,
ГОСТ 26433.2-94


	Зимнее содержание автомобильных дорог
	ТКП 100-2024
	Подготовительные работы;
защита автомобильных дорог от снежных заносов;
работы по снегоочистке;
профилактика образования зимней скользкости;
применение противогололедных материалов для ликвидации зимней скользкости;
зимнее содержание искусственных сооружений.
	ТКП 100-2024
СТБ 1158-2013

	Мосты и  трубы
	СП 3.03.02-2021
СП 3.03.01-2019
ТКП 694-2025
СТБ 2158-2011
	Отклонения в положении смонтированных элементов конструкций труб;
уступ в рядах фундаментов по высоте;
длина и ширина секций фундаментов;
относительные смещения смежных ж/б и бетонных элементов;
зазор между секциями фундаментов и звеньями;
отклонение продольной оси трубы в плане и профиле.
Засыпка труб:
ширина прогала в каждой трубе;
толщина отсыпаемых грунтов (в плотном теле).
Засыпка труб в зимних условиях:
содержание мерзлого грунта;
размер комьев мерзлого грунта;
размещение мерзлого грунта от поверхности откосов.
Укрепительные работы:
отклонение поверхности грунта откоса;
толщина слоев подготовки из щебня, гравия, ПГС;
бетонные работы;
устройство железобетонных труб;
опалубочные работы;
засыпка устоев мостов;
ровность поверхности подготовки.
	СТБ 2158-2011
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94
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