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ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
производственного контроля
ООО «МДФ Техно Профиль»
наименование организации
	Наименование испытываемой продукции в строительстве
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве
	Наименование испытаний  и (или) определяемых параметров продукции в строительстве
	Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний продукции в строительстве
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	Блоки дверные внутренние деревянные
	СТБ 2433-2015

	Отбор образцов
	СТБ 2433-2015,
ГОСТ 18321

	
	
	Отклонения от номинальных размеров;
Отклонения  плоскостности; 
Отклонения прямолинейности; 
Разность длин диагоналей;
Наличие и высота провесов;
Наличие пороков и дефектов обработки древесины;
Зазоры в угловых и Т-образных соединениях;
Отсутствие зазоров в шиповых соединениях деревянных створок, полотен и коробок; 
	СТБ 2433-2015, п. 8.6
ГОСТ 26433.1-89





СТБ 1457-2004

	
	
	Влажность древесины
	СТБ 2433-2015, п. 8.2 
ГОСТ 16588-91, п. 1

	
	
	Пороки и дефекты обработки 
	СТБ 2433-2015, п. 8.3

	
	
	Прочность сцепления лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью
	СТБ 2433-2015, п. 8.8
ГОСТ 15140

	
	
	Внешний вид
	СТБ 2433-2015, п. 8.7

	
	
	Шероховатость поверхности
	СТБ 2433-2015, п. 8.5
ГОСТ 15612-2013, п. 7

	
	
	Комплектность, маркировка, упаковка
	СТБ 2433-2015, п. 8.7

	Детали профильные из древесины и древесных материалов для 
строительства
	СТБ 1074-2009
	Отклонения от номинальных размеров и геометрической формы
	СТБ 1074-2009, п. 6.1
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Отклонения от перпендикулярности (прямолинейности), плоскостности
	СТБ 1074-2009, п. 6.2
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Определение пороков древесины
	СТБ 1074-2009, п. 6.3
ГОСТ 2140-81

	
	
	Влажность древесины
	СТБ 1074-2009, п. 6.4
ГОСТ 16588-91, п. 1

	
	
	Шероховатость поверхности
	СТБ 1074-2009, п. 6.6
ГОСТ 15612-2013, п. 7

	
	
	Отклонения от номинальных размеров и геометрической формы
	СТБ 1074-2009, п. 6.1
ГОСТ 26433.1-89

	Панели облицовочные и панели облицовочные звукопоглощающие на основе гипсостружечных плит (ГСП) или древесноволокнистых плит (МДФ) торговой марки «ACOUSTIC PLIT»
	ТУ BY 691856789.001-2023
	Геометрические параметры (длина, ширина, толщина);
Предельные отклонения:
- отклонение по длине и ширине;
- отклонение от толщины;
- отклонение от равенства диагоналей; 
- отклонение плоскостности лицевой поверхности панелей; 
- отклонение от номинальной высоты, ширины, глубины паза, выступа, отверстий
	ТУ BY 691856789.001-2023
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Параметр шероховатости фрезерованных поверхностей деталей профильных
	ГОСТ 15612-2013, п. 7

	
	
	Качество лакокрасочных покрытий
	ГОСТ 24404-80

	
	
	Внешний вид,
Комплектность,
Маркировка,
Упаковка
	ТУ BY 691856789.001-2023
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