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Область технической компетентности
системы производственного контроля
ОАО «ЗАПАДЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ»
(филиал «Механизированная колонна №3» ОАО «Западэлектросетьстрой»)
	Наименование 
испытываемой 
продукции 
в строительстве
	Обозначение ТНПА, 
устанавливающего 
требования 
к продукции 
в строительстве
	Наименование испытаний и (или) определяемых 
параметров строительных процессов
	Обозначение ТНПА, 
устанавливающего методику проведения испытаний 
(контроля) продукции 
в строительстве



	Конструкции стальные строительные
	ГОСТ 23118-2019
	Геометрические параметры конструкций
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Качество очистки и обезжиривания
	ГОСТ 9.402-2004

	
	
	Внешний вид покрытия
	ГОСТ 9.302-88
ГОСТ 9.032-74

	
	
	Контроль толщины покрытия
	ГОСТ 9.032-74

	
	
	Геометрические параметры конструкций при контрольных и общих сборках
	ГОСТ 26433.2-94

	
	
	Комплектность
	ГОСТ 23118-2019

	
	
	Упаковка
	

	
	
	Маркировка
	

	Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций
	СТБ 2174-2011
	Геометрические параметры изделий и арматурных сварных соединений 
	ГОСТ 26433.0-85 
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Расстояние между парой стержней 
	

	
	
	Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов изделий
	

	
	
	Отклонение от соосности, перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях, , отклонение от створности накладок из стержней и стыкуемых стержней
	

	
	
	Отклонение от номинального расстояния между наружными поверхностями плоских элементов изделий закрытого типа
	

	
	
	Осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях
	

	Фермы стропильные стальные для производственных зданий
	СТБ 1396-2003
	Линейные размеры ферм, отправочных элементов и отклонений от них, отклонения формы и расположения поверхностей элементов ферм
	ГОСТ 26433.0-85 
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Наличие (отсутствие) трещин в элементах ферм, а также в сварных швах и околошовной зоне
	СТБ 1396-2003

	
	
	Качество подготовки поверхности конструкций под лакокрасочные покрытие
	ГОСТ 9.402-2004

	
	
	Контроль толщины покрытия
	ГОСТ 9.302-88

	
	
	Комплектность
	СТБ 1396-2003

	
	
	Маркировка
	

	
	
	Упаковка
	

	Лестничные марши, площадки и ограждения стальные
	СТБ 1317-2002
	Линейные размеры изделий и отклонения от них
	ГОСТ 26433.0-85 
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Качество подготовки поверхности конструкций под антикоррозионное покрытие
	ГОСТ 9.402-2004

	
	
	Внешний вид покрытия
	ГОСТ 9.302-88
ГОСТ 9.032-74

	
	
	Комплектность
	СТБ 1317-2002

	
	
	Маркировка
	

	
	
	Упаковка
	





Руководитель организации по оценке
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