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	всего листов 
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	Область технической компетентности системы производственного контроля

	Открытого акционерного общества "МИНСКЖЕЛЕЗОБЕТОН"



	Наименование работ (услуг) в строительстве, строительных материалов, строительных изделий и строительных конструкций
	Обозначение технического
нормативного правового
акта, устанавливающего
требования к выполнению
работ (оказанию услуг) в строительстве, к строительным материалам, строительным изделиям и строительным
конструкциям
	Наименование вида работ (услуг) в строительстве; испытаний и (или) определяемых параметров
	Обозначение
технического
нормативного
правого акта,
устанавливающего
методы 
проведения
испытаний,
контроля



	220118, г. Минск , ул. Кабушкина 66ᵃ

	Смеси бетонные
	СТБ 1035-96
	Отбор проб;
удобоукладываемость (подвижность, жесткость);
температура смеси; 
расслаиваемость;
сохраняемость свойств бетонной смеси (удобоукладываемости);
средняя плотность.
	СТБ 1545-2005
СТБ 1035-96

	
	
	Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов. 
Прочность бетона.
	ГОСТ 10180-2012

	Смеси растворные и растворы строительные (кроме РСС)
	СТБ 1307-2012
	Отбор проб;
подвижность;
жизнеспособность растворной смеси; 
водоудерживающую способность;
расслаиваемость; 
морозостойкость;
расчетная температура применения растворных смесей;
средняя плотность;
прочность на сжатие.
	ГОСТ 5802-86
СТБ 1307-2012

	[bookmark: _GoBack]Материалы, укрепленные гидравлическими вяжущими, для покрытий и оснований автомобильных дорог 
	СТБ 1521-2013 
	Отбор проб;
прочность на сжатие;
прочность на растяжение при изгибе.
	СТБ 1521-2013 
ГОСТ 10180-2012
СТБ 1545-2005

	
	
	Марка по морозостойкости;

	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95

	
	
	Водопоглощение.
	ГОСТ 12730.3-2020

	
	
	Оптимальная влажность;
максимальная плотность.
	СТБ 1521-2013 
ГОСТ 22733-2016

	Бетоны конструкционные тяжелые
	СТБ 1544-2005

	Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов; 
прочность на сжатие; 
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Средняя плотность.
	ГОСТ 12730.1-2020

	
	
	Влажность.
	ГОСТ 12730.2-2020

	
	
	Водопоглощение.
	ГОСТ 12730.3-2020

	
	
	Водонепроницаемость.
	ГОСТ 12730.5-2018

	
	
	Морозостойкость.
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1 (второй метод)

	
	
	Истираемость.
	ГОСТ 13087-2018

	
	
	Прочность бетона на сжатие  методом неразрушающего контроля.
	СТБ 2264-2012
ГОСТ 22690-2015

	Бетоны конструкционные
тяжелые для транспортного и
гидротехнического строительства
	СТБ 2221-2020

	Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов; 
прочность на сжатие; 
прочность на растяжение при изгибе. 
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Средняя плотность.
	ГОСТ 12730.1-2020

	
	
	Влажность.
	ГОСТ 12730.2-2020

	
	
	Водопоглощение.
	ГОСТ 12730.3-2020

	
	
	Водонепроницаемость.
	ГОСТ 12730.5-2018

	
	
	Морозостойкость.
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1 (второй метод)

	
	
	Истираемость.
	ГОСТ 13087-2018

	
	
	Прочность бетона на сжатие  методом неразрушающего контроля.
	СТБ 2264-2012
ГОСТ 22690-2015

	Бетоны легкие
	СТБ 1187-2020

	Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов; 
прочность на сжатие.
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Средняя плотность.
	ГОСТ 12730.1-2020
ГОСТ 27005—2014

	
	
	Влажность.
	ГОСТ 12730.2-2020

	
	
	Водонепроницаемость.
	ГОСТ 12730.5-2018

	
	
	Морозостойкость.
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1 (второй метод)

	
	
	Прочность бетона на сжатие  методом неразрушающего контроля.
	СТБ 2264-2012
ГОСТ 22690-2015

	Бетоны напрягающие
	СТБ 2101-2010

	Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов; 
прочность на сжатие.
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Средняя плотность.
	ГОСТ 12730.1-2020

	
	
	Водонепроницаемость.
	ГОСТ 12730.5-2018

	
	
	Морозостойкость.
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1 (второй метод)

	Сетки сварные для железобетонных конструкций. Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций
	ГОСТ 8478-81 
ГОСТ 14098-2014
	Геометрические параметры;
наличие сварки в крестообразных соединениях;
масса рулона сетки.
	ГОСТ 8478-81
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Разрывное усилие стержня в местах сварки
(прочность сварных соединений).
	ГОСТ 10922-2012

	
	
	Величина осадки.
	ГОСТ 14098-2014

	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные

	ГОСТ 13015.0-83
ТНПА на продукцию
	Геометрические параметры;
маркировка;
качество поверхности и дефекты внешнего вида.
	ГОСТ 13015.1-81
ГОСТ 13015.2-81
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	
	ГОСТ 8267-93
ГОСТ 22856-89
СТБ 1311-2002
ТУ BY 100099082.006-2025
	Отбор проб;
зерновой состав;
содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания);
содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы;
насыпная плотность и пустотность;
марка по дробимости;
содержание глины в комках;
влажность.
	ГОСТ 8269.0-97

	
	ГОСТ 8736-2014
	Отбор проб;
зерновой состав и модуль крупности;
содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания);
содержание глины в комках;
насыпная плотность;
наличие засоряющих примесей;
влажность.
	ГОСТ 8735-88

	
	СТБ 1217-2000
	Отбор проб;
зерновой состав;
насыпная плотность;
влажность.
	ГОСТ 9758-2012

	
	СТБ EN 13055-2018
	Отбор проб;
размер зерен заполнителя;
насыпная плотность;
влажность.
	СТБ EN 1097-5-2013
СТБ EN 932-1-2002
СТБ EN 13055-2018 СТБ EN 933-1-2015

	
	СТБ 2115-2010
	Отбор проб.
	ГОСТ 310.1-76

	
	
	Тонкость помола.
	ГОСТ 310.2-76

	
	
	Нормальная густота;
сроки схватывания;
равномерность изменения объема.
	ГОСТ 310.3-76

	
	ГОСТ 31108-2020
ГОСТ 30515-2013
	Отбор проб.
Тонкость помола.
Нормальная густота;
сроки схватывания;
равномерность изменения объема.
	ГОСТ 30744-2001
ГОСТ 31108-2020
ГОСТ 30515-2013

	
	СТБ EN 197-1-2015
	Отбор проб.
Нормальная густота;
сроки схватывания;
равномерность изменения объема.
	СТБ EN 197-1-2015
СТБ EN 196-3-2020

	
	СТБ 1704-2012
СТБ 1706-2006
СТБ 1341-2009
	Геометрические параметры;
временное сопротивление разрыву;
относительное удлинение;
предел текучести.
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
СТБ ISO 15630-1-2009
ГОСТ 12004 -81

	Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог
Плиты бетонные тротуарные, имитирующие натуральный камень
Плиты бетонные тротуарные широкоформатные
	СТБ 1071-2007
ТУ BY 100099082.002-2025
ТУ BY 100099082.005-2025
	Геометрические параметры;
внешний вид и качество поверхности;
однотонность цвета;
толщина защитного слоя бетона;
маркировка.
	СТБ 1071-2007
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 22904-2023
ТУ BY 100099082.002-2025
ТУ BY 100099082.005-2025

	
	
	Плотность бетона в состоянии естественной влажности.
	ГОСТ 12730.1-2020

	
	
	Класс бетона по прочности на сжатие. 
Класс бетона по прочности на растяжение
при изгибе. 
Морозостойкость.
	ГОСТ 28570-2019
СТБ 1152-99 
ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1 (второй метод)

	
	
	Водопоглощение.
	ГОСТ 12730.3-2020

	
	
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.5-2018

	
	
	Истираемость
	ГОСТ 13087-2018

	Камни бортовые бетонные
	СТБ 1097-2012
	Геометрические параметры;
внешний вид и качество поверхности;
однотонность цвета;
упаковка;
маркировка.
	СТБ 1097-2012
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Класс бетона по прочности на сжатие. 
Класс бетона по прочности на растяжение
при изгибе. 
Морозостойкость.
	ГОСТ 28570-2019
СТБ 1152-99 
ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1 (второй метод)

	
	
	Водопоглощение.
	ГОСТ 12730.3-2020






	Изделия железобетонные малых архитектурных форм
	СТБ 1238-2000 
	Класс бетона по прочности на сжатие. 
Геометрические параметры;
ширина раскрытия трещин;
категория бетонной поверхности и внешний вид;
однотонность цвета;
маркировка.
	СТБ 1238-2000
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89


	
	
	Водопоглощение.
	ГОСТ 12730.3-2020

	
	
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.5-2018

	
	
	Истираемость
	ГОСТ 13087-2018

	
	
	Морозостойкость.
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1 (второй метод)

	Изделия железобетонные
для коммуникационных тоннелей и каналов
	СТБ 1109 98
	Геометрические параметры. 
Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам. 
Ширина раскрытия трещин, качество бетонных поверхностей;
маркировка.
	СТБ 1109 98
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.5-2018

	
	
	Морозостойкость.
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1 (второй метод)

	
	
	Прочность бетона. 
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Прочность сварных соединений.
	ГОСТ 10922-2012

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры.
	ГОСТ 22904-2023

	Изделия железобетонные подпорных стен
	СТБ 1866-2009
	Геометрические параметры. 
Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам.
Ширина раскрытия трещин, категория бетонной поверхности.
Наличие монтажных петель, закладных изделий, качество очистки их от наплывов бетона (раствора).
Наличие антикоррозионного
покрытия арматурных изделий.
Маркировка.
	СТБ 1866-2009
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 9.916-2023

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры.
	ГОСТ 22904-2023

	
	
	Прочность бетона.
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Прочность сварных соединений.
	ГОСТ 10922-2012

	
	
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.5-2018

	Изделия железобетонные подпорных стен
	СТБ 1866-2009
	Морозостойкость.
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1 (второй метод)

	Изделия оград железобетонные
	СТБ 1236-2000
	Геометрические параметры. 
Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам.
Ширина раскрытия трещин, категория бетонной поверхности.
Наличие антикоррозионного покрытия.
Маркировка.
	СТБ 1236-2000
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 9.916-2023

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры.
	ГОСТ 22904-2023

	
	
	Прочность бетона.
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Прочность сварных соединений.
	ГОСТ 10922-2012

	
	
	Морозостойкость.
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1 (второй метод)

	Плиты парапетные и карнизные железобетонные для зданий
	СТБ 1235-2000
	Геометрические параметры. 
Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам.
Ширина раскрытия трещин, качество бетонной поверхности, внешний вид конструкций, категория бетонной поверхности.
Защиты закладных изделий от коррозии.
Маркировка.
	СТБ 1235-2000
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 13015.0-83
ГОСТ 9.916-2023

	
	
	Средняя плотность.
	ГОСТ 12730.1-2020

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры.
	ГОСТ 22904-2023

	
	
	Прочность бетона.
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Прочность сварных соединений.
	ГОСТ 10922-2012

	
	
	Морозостойкость.
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1 (второй метод)

	
	
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.5-2018




	Изделия железобетонные для емкостных сооружений водоснабжения и канализации
	СТБ 1577-2005
	Геометрические параметры. 
Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам.
Ширина раскрытия трещин, категория бетонной поверхности.
	СТБ 1577-2005
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89


	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры.
	ГОСТ 22904-2023

	
	
	Прочность бетона.
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Прочность сварных соединений.
	ГОСТ 10922-2012

	
	
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.5-2018

	
	
	Морозостойкость.
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1 (второй метод)

	Плиты железобетонные предварительно напряженные для аэродромных покрытий
	ГОСТ 25912-2015
	Геометрические параметры. 
Соответствие арматурных и монтажно-стыковых изделий.
Качество поверхности и внешний вид плит.
Маркировка.
Трещиностойкость.
	ГОСТ 25912-2015
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Прочность бетона на сжатие и на растяжение при изгибе.
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры.
	ГОСТ 22904-2023

	
	
	Истираемость
	ГОСТ 13087-2018

	
	
	Сила натяжения арматуры
	ГОСТ 22362-77

	
	
	Прочность сварных соединений.
	ГОСТ 10922-2012

	
	
	Морозостойкость.
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1 (второй метод)

	220102, г. Минск, ул. Социалистическая, 24

	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные

	ГОСТ 13015.0-83
ТНПА на продукцию
	Геометрические параметры;
маркировка;
качество поверхности и дефекты внешнего вида.
	ГОСТ 13015.1-81
ГОСТ 13015.2-81
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	
	ГОСТ 8267-93

	Отбор проб;
зерновой состав;
содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания);
содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы;
насыпная плотность и пустотность;
марка по дробимости;
содержание глины в комках;
влажность.
	ГОСТ 8269.0-97

	
	ГОСТ 8736-2014
	Отбор проб;
зерновой состав и модуль крупности;
содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания);
содержание глины в комках;
насыпная плотность;
наличие засоряющих примесей;
влажность.
	ГОСТ 8735-88

	
	ГОСТ 31108-2020
ГОСТ 30515-2013
	Отбор проб.
Тонкость помола.
Нормальная густота;
сроки схватывания;
равномерность изменения объема.
	ГОСТ 30744-2001
ГОСТ 31108-2020
ГОСТ 30515-2013

	
	СТБ 1704-2012
СТБ 1706-2006
СТБ 1341-2009

	Геометрические параметры;

	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
СТБ ISO 15630-1-2009
ГОСТ 12004 -81

	Смеси бетонные

	СТБ 1035-96
	Отбор проб;
удобоукладываемость (подвижность, жесткость);
температура смеси; 
расслаиваемость;
сохраняемость свойств бетонной смеси (удобоукладываемости);
средняя плотность.
	СТБ 1545-2005
СТБ 1035-96

	
	
	Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов. 
Прочность бетона.
	ГОСТ 10180-2012

	Смеси растворные и растворы строительные (кроме РСС)
	СТБ 1307-2012
	Отбор проб;
подвижность;
жизнеспособность растворной смеси; 
средняя плотность;
расчётная температура применения;
прочность на сжатие.
	ГОСТ 5802-86
СТБ 1307-2012

	Бетоны конструкционные тяжелые
	СТБ 1544-2005

	Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов; 
прочность на сжатие; 
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Средняя плотность.
	ГОСТ 12730.1-2020

	
	
	Прочность бетона на сжатие  методом неразрушающего контроля.
	СТБ 2264-2012
ГОСТ 22690-2015

	Бетоны конструкционные
тяжелые для транспортного и
гидротехнического строительства
	СТБ 2221-2020

	Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов; 
прочность на сжатие.
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Средняя плотность.
	ГОСТ 12730.1-2020

	Сетки сварные для железобетонных конструкций. Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций
	ГОСТ 8478-81 
ГОСТ 14098-2014
	Геометрические параметры;
наличие сварки в крестообразных соединениях;
масса рулона сетки.
	ГОСТ 8478-81
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Величина осадки.
	ГОСТ 14098-2014

	Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог

	СТБ 1071-2007



	Геометрические параметры;
внешний вид и качество поверхности;
толщина защитного слоя бетона;
маркировка.
	СТБ 1071-2007
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 22904-2023


	
	
	Плотность бетона в состоянии естественной влажности.
	ГОСТ 12730.1-2020

	
	
	Класс бетона по прочности на сжатие. 
Класс бетона по прочности на растяжение
при изгибе. 

	ГОСТ 28570-2019
СТБ 1152-99 
ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1 (второй метод)

	
	
	Водопоглощение.
	ГОСТ 12730.3-2020

	Изделия железобетонные
для коммуникационных тоннелей и каналов
	СТБ 1109 98
	Геометрические параметры. 
Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам. 
Ширина раскрытия трещин, качество бетонных поверхностей;
маркировка.
	СТБ 1109 98
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Прочность бетона. 
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры.
	ГОСТ 22904-2023

	Изделия железобетонные подпорных стен
	СТБ 1866-2009
	Геометрические параметры. 
Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам.
Ширина раскрытия трещин, категория бетонной поверхности.
Наличие монтажных петель, закладных изделий, качество очистки их от наплывов бетона (раствора).
Наличие антикоррозионного
покрытия арматурных изделий.
Маркировка.
	СТБ 1866-2009
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 9.916-2023

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры.
	ГОСТ 22904-2023

	
	
	Прочность бетона.
	ГОСТ 10180-2012

	Изделия оград железобетонные
	СТБ 1236-2000
	Геометрические параметры. 
Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам.
Ширина раскрытия трещин, категория бетонной поверхности.
Наличие антикоррозионного покрытия.
Маркировка.
	СТБ 1236-2000
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 9.916-2023

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры.
	ГОСТ 22904-2023

	
	
	Прочность бетона.
	ГОСТ 10180-2012

	Изделия железобетонные для емкостных сооружений водоснабжения и канализации
	СТБ 1577-2005
	Геометрические параметры. 
Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам.
Ширина раскрытия трещин, категория бетонной поверхности.
	СТБ 1577-2005
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89


	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры.
	ГОСТ 22904-2023

	
	
	Прочность бетона.
	ГОСТ 10180-2012

	220075, г.Минск, промузел Шабаны, ул. Селицкого,29

	Смеси бетонные
	СТБ 1035-96
	Отбор проб;
удобоукладываемость (подвижность, жесткость);
температура смеси; 
расслаиваемость;
сохраняемость свойств бетонной смеси (удобоукладываемости);
средняя плотность.
	СТБ 1545-2005
СТБ 1035-96

	
	
	Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов. 
Прочность бетона.
	ГОСТ 10180-2012

	Смеси растворные и растворы строительные (кроме РСС)
	СТБ 1307-2012
	Отбор проб;
подвижность;
жизнеспособность растворной смеси; 
водоудерживающую способность;
расслаиваемость; 
морозостойкость;
расчетная температура применения растворных смесей;
средняя плотность;
прочность на сжатие.
	ГОСТ 5802-86
СТБ 1307-2012




	Бетоны конструкционные тяжелые
	СТБ 1544-2005

	Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов; 
прочность на сжатие; 
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Средняя плотность.
	ГОСТ 12730.1-2020

	
	
	Водопоглощение.
	ГОСТ 12730.3-2020

	
	
	Морозостойкость.
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1 (второй метод)

	
	
	Прочность бетона на сжатие  методом неразрушающего контроля.
	СТБ 2264-2012
ГОСТ 22690-2015

	Бетоны конструкционные
тяжелые для транспортного и
гидротехнического строительства
	СТБ 2221-2020

	Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов; 
прочность на сжатие; 
прочность на растяжение при изгибе. 
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Средняя плотность.
	ГОСТ 12730.1-2020

	
	
	Водопоглощение.
	ГОСТ 12730.3-2020

	
	
	Морозостойкость.
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1 (второй метод)

	
	
	Прочность бетона на сжатие  методом неразрушающего контроля.
	СТБ 2264-2012
ГОСТ 22690-2015

	Бетоны легкие
	СТБ 1187-2020

	Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов; 
прочность на сжатие; 
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Средняя плотность.
	ГОСТ 12730.1-2020
ГОСТ 27005—2014

	
	
	Морозостойкость.
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1 (второй метод)

	
	
	Прочность бетона на сжатие  методом неразрушающего контроля.
	СТБ 2264-2012
ГОСТ 22690-2015

	Сетки сварные для железобетонных конструкций. Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций
	ГОСТ 8478-81 
ГОСТ 14098-2014

	Геометрические параметры;
наличие сварки в крестообразных соединениях;
масса рулона сетки.
	ГОСТ 8478-81
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Разрывное усилие стержня в местах сварки.
(прочность сварных соединений).
	ГОСТ 10922-2012

	
	
	Величина осадки.
	ГОСТ 14098-2014

	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные

	ГОСТ 13015.0-83
ТНПА на продукцию
	Геометрические параметры;
маркировка;
качество поверхности и дефекты внешнего вида.
	ГОСТ 13015.1-81
ГОСТ 13015.2-81
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	
	ГОСТ 8267-93
ГОСТ 22856-89
СТБ 1311-2002
ТУ BY 100099082.006-2025
	Отбор проб;
зерновой состав;
содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания);
содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы;
насыпная плотность и пустотность;
марка по дробимости;
содержание глины в комках;
влажность.
	ГОСТ 8269.0-97

	
	ГОСТ 8736-2014
	Отбор проб;
зерновой состав и модуль крупности;
содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания);
содержание глины в комках;
насыпная плотность;
наличие засоряющих примесей;
влажность.
	ГОСТ 8735-88

	
	СТБ 1217-2000
	Отбор проб;
зерновой состав;
насыпная плотность;
влажность
	ГОСТ 9758-212

	
	CTБ EN13055-2018
	Отбор проб;
размер зерен заполнителя;
насыпная плотность;
влажность
	СТБ EN 1097-5-2013
СТБ EN 932-1-2002
СТБ EN 13055-2018 СТБ EN 933-1-2015

	
	СТБ 2115-2010
	Отбор проб.
	ГОСТ 310.1-76

	
	
	Тонкость помола.
	ГОСТ 310.2-76

	
	
	Нормальная густота;
сроки схватывания;
равномерность изменения объема.
	ГОСТ 310.3-76

	
	ГОСТ 31108-2020
ГОСТ 30515-2013
	Отбор проб.
Тонкость помола.
Нормальная густота;
сроки схватывания;
равномерность изменения объема.
	ГОСТ 30744-2001
ГОСТ 31108-2020
ГОСТ 30515-2013

	
	СТБ EN 197-1-2015
	Отбор проб.
Нормальная густота;
сроки схватывания;
равномерность изменения объема.
	СТБ EN 197-1-2015
СТБ EN 196-3-2020

	
	СТБ 1704-2012
СТБ 1706-2006
СТБ 1341-2009
	Геометрические параметры;
временное сопротивление разрыву;
относительное удлинение;
предел текучести.
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
СТБ ISO 15630-1-2009
ГОСТ 12004 -81

	Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог
Плиты бетонные тротуарные, имитирующие натуральный камень
Плиты бетонные тротуарные широкоформатные
	СТБ 1071-2007
ТУ BY 100099082.002-2025
ТУ BY 100099082.005-2025
	Геометрические параметры;
внешний вид и качество поверхности;
однотонность цвета;
толщина защитного слоя бетона;
маркировка.
	СТБ 1071-2007
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 22904-2023
ТУ BY 100099082.002-2025
ТУ BY 100099082.005-2025

	
	
	Плотность бетона в состоянии естественной влажности.
	ГОСТ 12730.1-2020

	
	
	Класс бетона по прочности на сжатие. 
Класс бетона по прочности на растяжение
при изгибе. 
Морозостойкость.
	ГОСТ 28570-2019
СТБ 1152-99 
ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1 (второй метод)

	
	
	Водопоглощение.
	ГОСТ 12730.3-2020

	Камни бортовые бетонные
	СТБ 1097-2012
	Геометрические параметры;
внешний вид и качество поверхности;
однотонность цвета;
упаковка;
маркировка.
	СТБ 1097-2012
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Класс бетона по прочности на сжатие. 
Класс бетона по прочности на растяжение
при изгибе. 
Морозостойкость.
	ГОСТ 28570-2019
СТБ 1152-99 
ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1 (второй метод)

	
	
	Водопоглощение.
	ГОСТ 12730.3-2020

	Изделия железобетонные малых архитектурных форм
	СТБ 1238-2000 
	Класс бетона по прочности на сжатие. 
Геометрические параметры;
ширина раскрытия трещин;
категория бетонной поверхности и внешний вид;
однотонность цвета;
маркировка.
	СТБ 1238-2000
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89


	
	
	Водопоглощение.
	ГОСТ 12730.3-2020

	
	
	Морозостойкость.
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1 (второй метод)

	Изделия железобетонные
для коммуникационных тоннелей и каналов
	СТБ 1109 98
	Геометрические параметры. 
Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам. 
Ширина раскрытия трещин, качество бетонных поверхностей;
маркировка.
	СТБ 1109 98
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Морозостойкость.
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1 (второй метод)

	
	
	Прочность бетона. 
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Прочность сварных соединений.
	ГОСТ 10922-2012

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры.
	ГОСТ 22904-2023

	Изделия железобетонные подпорных стен
	СТБ 1866-2009
	Геометрические параметры. 
Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам.
Ширина раскрытия трещин, категория бетонной поверхности.
Наличие монтажных петель, закладных изделий, качество очистки их от наплывов бетона (раствора).
Наличие антикоррозионного
покрытия арматурных изделий.
Маркировка.
	СТБ 1866-2009
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 9.916-2023

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры.
	ГОСТ 22904-2023

	
	
	Прочность бетона.
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Прочность сварных соединений.
	ГОСТ 10922-2012

	
	
	Морозостойкость.
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1 (второй метод)

	Изделия оград железобетонные
	СТБ 1236-2000
	Геометрические параметры. 
Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам.
Ширина раскрытия трещин, категория бетонной поверхности.
Наличие антикоррозионного покрытия.
Маркировка.
	СТБ 1236-2000
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 9.916-2023

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры.
	ГОСТ 22904-2023

	
	
	Прочность бетона.
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Прочность сварных соединений.
	ГОСТ 10922-2012

	Изделия оград железобетонные
	СТБ 1236-2000
	Морозостойкость.
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1 (второй метод)

	Материалы, укрепленные гидравлическими вяжущими, для покрытий и оснований автомобильных дорог 
	СТБ 1521-2013 
	Отбор проб;
прочность на сжатие;
прочность на растяжение при изгибе.
	СТБ 1521-2013 
ГОСТ 10180-2012
СТБ 1545-2005

	
	
	Марка по морозостойкости;

	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95

	
	
	Водопоглощение.
	ГОСТ 12730.3-2020

	
	
	Оптимальная влажность;
максимальная плотность.
	СТБ 1521-2013 
ГОСТ 22733-2016

	Плиты парапетные и карнизные железобетонные для зданий
	СТБ 1235-2000
	Геометрические параметры. 
Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам.
Ширина раскрытия трещин, качество бетонной поверхности, внешний вид конструкций, категория бетонной поверхности.
Защиты закладных изделий от коррозии.
Маркировка.
	СТБ 1235-2000
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 13015.0-83
ГОСТ 9.916-2023

	
	
	Средняя плотность.
	ГОСТ 12730.1-2020

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры.
	ГОСТ 22904-2023

	
	
	Прочность бетона.
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Прочность сварных соединений.
	ГОСТ 10922-2012

	
	
	Морозостойкость.
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1 (второй метод)

	Изделия железобетонные для емкостных сооружений водоснабжения и канализации
	СТБ 1577-2005
	Геометрические параметры. 
Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам.
Ширина раскрытия трещин, категория бетонной поверхности.
	СТБ 1577-2005
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89


	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры.
	ГОСТ 22904-2023

	
	
	Прочность бетона.
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Прочность сварных соединений.
	ГОСТ 10922-2012

	
	
	Морозостойкость.
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1 (второй метод)

	Плиты железобетонные предварительно напряженные для аэродромных покрытий
	ГОСТ 25912-2015
	Геометрические параметры. 
Соответствие арматурных и монтажно-стыковых изделий.
Качество поверхности и внешний вид плит.
Маркировка.
Трещиностойкость.
	ГОСТ 25912-2015
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Прочность бетона на сжатие и на растяжение при изгибе.
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры.
	ГОСТ 22904-2023

	
	
	Сила натяжения арматуры
	ГОСТ 22362-77

	
	
	Прочность сварных соединений.
	ГОСТ 10922-2012

	
	
	Морозостойкость.
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1 (второй метод)

	220037 г. Минск, пер. 1-й Твёрдый,9

	Смеси бетонные
	СТБ 1035-96
	Отбор проб;
удобоукладываемость (подвижность, жесткость);
температура смеси; 
расслаиваемость;
сохраняемость свойств бетонной смеси (удобоукладываемости);
средняя плотность.
	СТБ 1545-2005
СТБ 1035-96

	
	
	Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов. 
Прочность бетона.
	ГОСТ 10180-2012

	Смеси растворные и растворы строительные (кроме РСС)
	СТБ 1307-2012
	Отбор проб;
подвижность;
жизнеспособность растворной смеси; 
водоудерживающую способность;
расслаиваемость; 
расчетная температура применения растворных смесей;
средняя плотность;
прочность на сжатие.
	ГОСТ 5802-86
СТБ 1307-2012

	Материалы, укрепленные гидравлическими вяжущими, для покрытий и оснований автомобильных дорог 
	СТБ 1521-2013 
	Отбор проб;
прочность на сжатие;
прочность на растяжение при изгибе.
	СТБ 1521-2013 
ГОСТ 10180-2012
СТБ 1545-2005

	
	
	Водопоглощение.
	ГОСТ 12730.3-2020

	
	
	Оптимальная влажность;
максимальная плотность.
	СТБ 1521-2013 
ГОСТ 22733-2016

	Бетоны конструкционные тяжелые
	СТБ 1544-2005

	Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов; 
прочность на сжатие; 
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Средняя плотность.
	ГОСТ 12730.1-2020

	Бетоны конструкционные
тяжелые для транспортного и
гидротехнического строительства
	СТБ 2221-2020

	Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов; 
прочность на сжатие.
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Средняя плотность.
	ГОСТ 12730.1-2020

	
	
	Водопоглощение.
	ГОСТ 12730.3-2020

	Бетоны легкие
	СТБ 1187-2020

	Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов; 
прочность на сжатие.
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Средняя плотность.
	ГОСТ 12730.1-2020
ГОСТ 27005-2014

	
	
	Влажность.
	ГОСТ 12730.2-2020

	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные

	ГОСТ 13015.0-83
ТНПА на продукцию
	Геометрические параметры;
маркировка;
качество поверхности и дефекты внешнего вида.
	ГОСТ 13015.1-81
ГОСТ 13015.2-81
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	
	ГОСТ 8267-93
СТБ 1311-2002
ТУ BY 100099082.006-2025
	Отбор проб;
зерновой состав;
содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания);
содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы;
насыпная плотность и пустотность;
марка по дробимости;
содержание глины в комках;
влажность.
	ГОСТ 8269.0-97

	
	ГОСТ 8736-2014
	Отбор проб;
зерновой состав и модуль крупности;
содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания);
содержание глины в комках;
насыпная плотность;
наличие засоряющих примесей;
влажность.
	ГОСТ 8735-88

	
	СТБ 1217-2000
	Отбор проб;
зерновой состав;
насыпная плотность; влажность.
	ГОСТ 9758-2012

	
	СТБ EN 13055-2018
	Отбор проб;
размер зерен заполнителя;
насыпная плотность; 
влажность.
	СТБ EN 1097-5-2013
СТБ EN 932-1-2002
СТБ EN 13055-2018 СТБ EN 933-1-2015
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