

	
	Приложение 
к свидетельству №14391234.0005-2024
от 20 марта 2024 г.
листов всего 6, лист  № 6


	                                                                                                                                                            Актуализировано 15 декабря 2025 г.
Область технической компетентности
системы производственного контроля
ИООО «Кондор»
	Наименование 
испытываемой 
продукции 
в строительстве
	Обозначение ТНПА, 
устанавливающего 
требования 
к продукции 
в строительстве
	Наименование испытаний и (или) определяемых 
параметров продукции в строительстве
	Обозначение ТНПА, 
устанавливающего методику проведения испытаний 
(контроля) продукции 
в строительстве



	Краска 
водно-дисперси
онная
для 
наружных работ





































	СТБ 1197-99
ТУ РБ 28882332.001-98
ТУ РБ 28882332.003-98
ТУ BY 200551259.007-2003 
ТУ BY 200551259.008-2008
ТУ BY 200551259.010-2008 
ТУ BY 200551259.011-2012 
ТУ BY 200551259.013-2015 
ТУ BY 200551259.016-2019 
ТУ BY 200551259.017-2019 
ТУ BY 200551259.028-2020 
ТУ BY 200551259.030-2021 
ТУ BY 200551259.036-2025
	Отбор проб	
	ГОСТ 9980.2-2014 

	
	
	Цвет 
	ГОСТ 28196-89 

	
	
	Внешний вид
	ГОСТ 28196-89 
CТБ 1843-2008 

	
	
	Массовая доля нелетучих веществ 
	ГОСТ 31939-2022 

	
	
	Показатель концентрации ионов водорода, рН
	ГОСТ 28196-89
СТБ 1843-2008

	
	
	Укрывистость высушенного покрытия
	ГОСТ 8784-75 

	
	
	Степень перетира
	ГОСТ 31973-2013

	
	
	Стойкость покрытия к статическому воздействию воды и дезинфицирующих средств
	ГОСТ 9.403-2022
 

	
	
	Время и степень высыхания до степени 3
	ГОСТ 19007-73 

	
	
	Плотность
	ГОСТ 31992.1-2012 

	
	
	Блеск лакокрасочных покрытий, не обладающих металлическим эффектом, под углом 20 º, 60 º и 85 º
	СТБ ISO 2813-2011 

	
	
	Координаты цвета L*a*b*, L*C*H*, 
X Y Z;
Цветовые различия ∆E, ∆L*∆a*∆b*, ∆L*∆C*∆H*
	СТБ ISO 7724-2-2008 
СТБ ISO 7724-3-2008 

	
	
	Масса нетто
	ТУ РБ 28882332.001-98
ТУ РБ 28882332.003-98
ТУ BY 200551259.007-2003 ТУ BY 200551259.008-2008
ТУ BY 200551259.010-2008
ТУ BY 200551259.011-2012 ТУ BY 200551259.013-2015
ТУ BY 200551259.016-2019 
ТУ BY 200551259.017-2019 
ТУ BY 200551259.028-2020
ТУ BY 200551259.030-2021
ТУ BY 200551259.036-2025

	
	
	Маркировка и упаковка
	ТУ РБ 28882332.001-98
ТУ РБ 28882332.003-98
ТУ BY 200551259.007-2003 ТУ BY 200551259.008-2008
ТУ BY 200551259.010-2008
ТУ BY 200551259.011-2012 ТУ BY 200551259.013-2015
ТУ BY 200551259.016-2019 
ТУ BY 200551259.017-2019 
ТУ BY 200551259.028-2020
ТУ BY 200551259.030-2021
ТУ BY 200551259.036-2025

	
	
	Вязкость 
	EN ISO 2884-2:2024 


	
	
	Условная вязкость 
	ГОСТ 8420-2022 

	Краска 
водно-дисперсионная
для 
внутренних работ; декоративно-отделочные акриловые материалы и составы декоративные водно-дисперсионные

	ТУ РБ 28882332.001-98
ТУ РБ 200551259.007-2003
ТУ BY 200551259.008-2008
ТУ BY 200551259.010-2008 
ТУ BY 200551259.011-2012 
ТУ BY 200551259.013-2015 
ТУ BY 200551259.015-2015 
ТУ BY 200551259.017-2019 
ТУ BY 200551259.024-2020 
ТУ BY 200551259.028-2020 
ТУ BY 200551259.030-2021 
ТУ BY 200551259.036-2025

	[bookmark: _GoBack]Отбор проб	
	ГОСТ 9980.2-2014

	
	
	Цвет 
	ГОСТ 28196-89 


	
	
	Внешний вид
	ГОСТ 28196-89
СТБ 1843-2008 

	
	
	Массовая доля нелетучих веществ 
	ГОСТ 31939-2022 

	
	
	Показатель концентрации ионов водорода, рН
	СТБ 1843-2008 

	
	
	Укрывистость высушенного покрытия
	ГОСТ 8784-75

	
	
	Степень перетира
	ГОСТ 31973-2013

	
	
	Стойкость покрытия к статическому воздействию воды и дезинфицирующих средств
	ГОСТ 9.403-2022

	
	
	Время и степень высыхания до степени 3
	ГОСТ 19007-73

	
	
	Плотность

	ГОСТ 31992.1-2012

	
	
	Блеск лакокрасочных покрытий. Не обладающих металлическим эффектом, под углом 20 º, 60 º и 85 º
	СТБ ISO 2813-2011

	
	
	Координаты цвета L*a*b*, L*C*H*, 
X Y Z;
Цветовые различия ∆E, ∆L*∆a*∆b*, ∆L*∆C*∆H*
	СТБ ISO 7724-2-2008
СТБ ISO 7724-3-2008

	
	
	Масса нетто
	ТУ РБ 28882332.001-98
ТУ РБ 200551259.007-2003
ТУ BY 200551259.008-2008
ТУ BY 200551259.010-2008 ТУ BY 200551259.011-2012 ТУ BY 200551259.013-2015 ТУ BY 200551259.015-2015
ТУ BY 200551259.017-2019
ТУ BY 200551259.024-2020
ТУ BY 200551259.028-2020
ТУ BY 200551259.030-2021
ТУ BY 200551259.036-2025

	
	
	Маркировка и упаковка
	ТУ РБ 28882332.001-98
ТУ РБ 200551259.007-2003
ТУ BY 200551259.008-2008
ТУ BY 200551259.010-2008 ТУ BY 200551259.011-2012 ТУ BY 200551259.013-2015 ТУ BY 200551259.015-2015
ТУ BY 200551259.017-2019
ТУ BY 200551259.024-2020
ТУ BY 200551259.028-2020
ТУ BY 200551259.030-2021
ТУ BY 200551259.036-2025

	
	
	Вязкость 
	EN ISO 2884-2:2024

	
	
	Условная вязкость
	ГОСТ 8420-2022 

	
	
	Отбор проб	
	ГОСТ 9980.2-2014

	Паста 
пигментная

	ТУ РБ 28882332.004-2000
ТУ BY 200551259.009-2008

	Отбор проб	
	ГОСТ 9980.2-2014

	
	
	Цвет 
	ГОСТ 28196-89 

	
	
	Внешний вид
	ГОСТ 28196-89
СТБ 1843-2008 

	
	
	Массовая доля нелетучих веществ 
	ГОСТ 31939-2022

	
	
	Показатель концентрации ионов водорода, рН
	ГОСТ 28196-89 
СТБ 1843-2008

	
	
	Укрывистость высушенного покрытия
	ГОСТ 8784-75

	
	
	Степень перетира
	ГОСТ 31973-2013

	
	
	Стойкость покрытия к статическому воздействию воды и дезинфицирующих средств
	ГОСТ 9.403-2022


	
	
	Время и степень высыхания до степени 3
	ГОСТ 19007-73

	
	
	Плотность
	ГОСТ 31992.1-2012

	
	
	Блеск лакокрасочных покрытий. Не обладающих металлическим эффектом, под углом 20 º, 60 º и 85 º
	СТБ ISO 2813-2011

	
	
	Координаты цвета L*a*b*, L*C*H*, 
X Y Z;
Цветовые различия ∆E, ∆L*∆a*∆b*, ∆L*∆C*∆H*
	СТБ ISO 7724-2-2008
СТБ ISO 7724-3-2008

	
	
	Совместимость с водно-дисперсионными красками
	ТУ РБ 28882332.004-2000
ТУ BY 200551259.009-200

	
	
	Масса нетто
	ТУ РБ 28882332.004-2000
ТУ BY 200551259.009-2008

	
	
	Маркировка и упаковка
	ТУ РБ 28882332.004-2000
ТУ BY 200551259.009-2008

	
	
	Вязкость 
	EN ISO 2884-2:2024

	Грунтовка водно-дисперсионная
	СТБ 1263-2001
ТУ РБ 28882332.001-98
ТУ РБ 200551259.007-2003
ТУ BY 200551259.010-2008
ТУ BY 200551259.028-2020

 
	Отбор проб	
	ГОСТ 9980.2-2014

	
	
	Цвет 
	ГОСТ 28196-89 

	
	
	Внешний вид
	ГОСТ 28196-89 

	
	
	Массовая доля нелетучих веществ 
	ГОСТ 31939-2022 

	
	
	Показатель концентрации ионов водорода, рН
	ГОСТ 28196-89  

	
	
	Время и степень высыхания до степени 3
	ГОСТ 19007-73

	
	
	Плотность
	ГОСТ 31992.1-2012
ГОСТ 5802-86

	
	
	Прочность сцепления с основанием	
	ГОСТ 28574-2014

	
	
	Масса нетто
	СТБ 1263-2001
ТУ РБ 28882332.001-98
ТУ РБ 200551259.007-2003
ТУ BY 200551259.010-2008
ТУ BY 200551259.028-2020

	
	
	Маркировка и упаковка
	СТБ 1263-2001
ТУ РБ 28882332.001-98
ТУ РБ 200551259.007-2003
ТУ BY 200551259.010-2008
ТУ BY 200551259.028-2020

	
	
	Вязкость 
	EN ISO 2884-2:2024

	
	
	Условная вязкость
	ГОСТ 8420-2022

	Клей

	ТУ РБ 28882332.002-98

	Отбор проб	
	ГОСТ 9980.2-2014

	
	
	Внешний вид и цвет (готовой продукции)
	ТУ РБ 28882332.002-98

	
	
	Массовая доля нелетучих веществ 
	ГОСТ 31939-2022

	
	
	Показатель концентрации ионов водорода, рН
	СТБ 1843-2008 

	
	
	Плотность
	ГОСТ 31992.1-2012

	
	
	Масса нетто
	ТУ РБ 28882332.002-98

	
	
	Маркировка и упаковка
	ТУ РБ 28882332.002-98

	
	
	Вязкость
	EN ISO 2884-2:2024

	Лак водно-дисперсионный
	ТУ РБ 200551259.007-2003
ТУ BY 200551259.028-2020
	Отбор проб	
	ГОСТ 9980.2-2014

	
	
	Цвет 
	ГОСТ 28196-89 

	
	
	Внешний вид
	СТБ 1843-2008

	
	
	Массовая доля нелетучих веществ 
	ГОСТ 31939-2022 

	
	
	Показатель концентрации ионов водорода, рН
	СТБ 1843-2008 

	
	
	Время и степень высыхания до степени 3
	ГОСТ 19007-73

	
	
	Плотность
	ГОСТ 31992.1-2012

	
	
	Стойкость покрытия к статическому воздействию воды
	ГОСТ 9.403-2022

	
	
	Блеск лакокрасочных покрытий. Не обладающих металлическим эффектом, под углом 20 º, 60 º и 85 º
	СТБ ISO 2813-2011

	
	
	Масса нетто
	ТУ РБ 200551259.007-2003
ТУ BY 200551259.028-2020

	
	
	Маркировка и упаковка
	ТУ РБ 200551259.007-2003
ТУ BY 200551259.028-2020

	
	
	Вязкость 
	EN ISO 2884-2:2024

	
	
	Условная вязкость
	ГОСТ 8420-2022

	Шпатлевка
	СТБ 1263-2001 
	Отбор проб	
	ГОСТ 9980.2-2014
ГОСТ 5802-86

	
	
	Цвет 
	ГОСТ 28196-89 

	
	
	Внешний вид
	ГОСТ 10277-90

	
	
	Массовая доля нелетучих веществ 
	ГОСТ 31939-2022

	
	
	Степень перетира
	ГОСТ 31973-2013

	
	
	Удобонаносимость
	СТБ 1263-2001

	
	
	Плотность
	ГОСТ 5802-86

	
	
	Стекание шпатлевки с вертикальной поверхности
	ГОСТ 10277-90

	
	
	Прочность сцепления с основанием
	ГОСТ 28574-2014

	
	
	Масса нетто
	СТБ 1263-2001 

	
	
	Маркировка и упаковка
	СТБ 1263-2001 

	
	
	Вязкость 
	EN ISO 2884-2:2024

	Защитно-отделочная штукатурка и покрытия декоративные
	СТБ 1263-2001 
ТУ BY 200551259.027-2020 
	Отбор проб	
	ГОСТ 9980.2-2014
ГОСТ 5802-86

	
	
	Цвет 
	ГОСТ 28196-89 
СТБ 1843-2008

	
	
	Внешний вид
	СТБ 1263-2001

	
	
	Массовая доля нелетучих веществ 
	ГОСТ 31939-2022

	
	
	Показатель концентрации ионов водорода, рН
	СТБ 1843-2008 

	
	
	Плотность
	ГОСТ 5802-86
ГОСТ 31992.1-2012

	
	
	Прочность сцепления с основанием
	ГОСТ 28574-2014

	
	
	Масса нетто
	СТБ 1263-2001 
ТУ BY 200551259.027-2020

	
	
	Маркировка и упаковка
	СТБ 1263-2001
ТУ BY 200551259.027-2020  

	
	
	Вязкость 
	EN ISO 2884-2:2024

	Средство против плесени, мхов, лишайников Biotol; состав влагозащитный Gidrofobizator
	ТУ BY 200551259.012-2014 
ТУ BY 200551259.019-2020 
	Отбор проб
	ГОСТ 9980.2-2014

	
	
	Внешний вид в упаковке
	ТУ BY 200551259.012-2014 ТУ BY 200551259.019-2020

	
	
	Массовая доля нелетучих веществ 
	ГОСТ 31939-2022

	
	
	Показатель концентрации ионов водорода, рН
	СТБ 1843-2008

	
	
	Плотность
	ГОСТ 31992.1-2012

	
	
	Номинальный объем
	ТУ BY 200551259.012-2014

	
	
	Маркировка и упаковка
	ТУ BY 200551259.012-2014





Руководитель организации по оценке
системы производственного контроля                         ____________________                Г.В.Сырица

                                                                           М.П.



