	
	Приложение 
к свидетельству №14391234.0480-2024
от 5 февраля 2025 г.
листов всего 14, лист  № 14


                                                                                                                     Актуализировано 15 декабря 2025 г.
Область технической компетентности
системы производственного контроля
ООО «Диском» 
	Наименование 
испытываемой 
продукции 
в строительстве
	Обозначение ТНПА, 
устанавливающего 
требования 
к продукции 
в строительстве
	Наименование испытаний и (или) определяемых 
параметров продукции в строительстве
	Обозначение ТНПА, 
устанавливающего методику 
проведения испытаний 
(контроля) продукции 
в строительстве



	Мрамор молотый марок Omyacarb
	ТУ 08.12.12-002-71308960-2020, ТУ 08.12.12.-006-71308960-2020, ТУ 2144-008-71308960-2016, ТУ 08.12.12.-015-71308960-2019
	отбор проб для испытаний


массовая доля остатка на сите

	ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013), 
ГОСТ 21119.4-75 


	Мрамор молотый марок КМ
	ТУ 5716-001-32524584-2014
	
	

	Мрамор молотый марок РМ, ПМ
	ТУ 5716-001-99242323-2014
	
	

	Мел
	ТУ 5743-001-22242270-200
	
	

	Микротальк, тальк
	ТУ 5727-001-40705684-2001, ТУ 5727-001-49439345-2004
	отбор проб для испытаний

массовая доля остатка на сите
	ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013), 
ГОСТ 19728.20-2001 

	Водные дисперсии сополимеров

	ТУ 20.16.53-128-54631116-2024,  
ТУ 20.16.53-103-54631116-2019,
ТУ 20.16.53-001-54631116-2024,  
ТУ 20.16.53-111-54631116-2024, 
ТУ 20.16.20.129-001-53912669-2022  
	
отбор проб для испытаний

	ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) 

	
	
	плотность

	ГОСТ 31992.1-2012 
(ISO 2811-1:2011) 

	
	
	массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 31939-2022 


	
	
	концентрация ионов водорода
	ГОСТ 28196-89


	Краски водно-дисперсионные 

	ТУ РБ 809000076.002-2002, 
ТУ BY 809000076.004-2010,
ТУ BY 809000076.006-2012, 
ТУ BY 809000076.007-2013, 
ТУ BY 809000076.009-2016, 
ТУ BY 809000076.017-2019,
ТУ BY 809000076.019-2022, 
ТУ BY 809000076.026-2025
	отбор проб для испытаний

	ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) 

	
	
	плотность

	ГОСТ 31992.1-2012 
(ISO 2811-1:2011) 

	
	
	цвет покрытия

	ГОСТ 28196-89, 
ГОСТ 29319-92 
(ИСО 3668-76) 

	
	
	внешний вид покрытия

	ГОСТ 28196-89,  
СТБ 1843-2008  

	
	
	массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 31939-2022 

	
	
	концентрация ионов водорода
	СТБ 1843-2008

	
	
	степень перетира

	ГОСТ 31973-2013 
(ISO 1524:2000) 

	
	
	укрывистость
	ГОСТ 8784-75 

	
	
	время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С
	ГОСТ 19007-2023 

	
	
	стойкость к статическому воздействию жидкостей
	ГОСТ 9.403-2022 

	
	
	адгезия покрытия к основанию
	ГОСТ 28574-2014 

	
	
	блеск покрытия
	ГОСТ 31975-2017 

	
	
	контроль упаковки и маркировки

	ГОСТ 9980.3-2014, 
ГОСТ 9980.4-2002, 
ТУ РБ 809000076.002-2002, 
ТУ BY 809000076.004-2010, 
ТУ BY 809000076.006-2012, 
ТУ BY 809000076.007-2013, 
ТУ BY 809000076.009-2016, 
ТУ BY 809000076.017-2019, 
ТУ BY 809000076.019-2022,
ТУ BY 809000076.026-2025

	
	
	контроль содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии
	ТУ РБ 809000076.002-2002, 
ТУ BY 809000076.004-2010,
ТУ BY 809000076.006-2012, 
ТУ BY 809000076.007-2013, 
ТУ BY 809000076.009-2016,
ТУ BY 809000076.017-2019, 
ТУ BY 809000076.019-2022,
ТУ BY 809000076.026-2025

	Грунтовки акриловые пропиточные
	ТУ РБ 809000076.002-2002 
	отбор проб для испытаний

	ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) 

	
	
	плотность

	ГОСТ 31992.1-2012 
(ISO 2811-1:2011) 

	
	
	массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 31939-2022 

	
	
	концентрация ионов водорода
	СТБ 1843-2008 

	
	
	время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С
	ГОСТ 19007-2023 

	
	
	адгезия покрытия к основанию
	ГОСТ 28574-2014 

	
	
	контроль упаковки и маркировки

	ГОСТ 9980.3-2014, 
ГОСТ 9980.4-2002, 
ТУ РБ 809000076.002-2002

	
	
	контроль содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии
	ТУ РБ 809000076.002-2002


	Составы водно-дисперсионные
	ТУ BY 809000076.023-2023,
ТУ BY 809000076.024-2023 
	отбор проб для испытаний

	ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) 

	
	
	плотность
	ГОСТ 31992.1-2012 
(ISO 2811-1:2011) 

	
	
	внешний вид покрытия
	СТБ 1843-2008

	
	
	цвет покрытия (для составов по 
ТУ BY 809000076.024-2023)
	ГОСТ 29319-92 
(ИСО 3668-76) 

	
	
	массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 31939-2022
 (ISO 3251:2008) 

	
	
	концентрация ионов водорода
	СТБ 1843-2008

	
	
	степень перетира
	ГОСТ 31973-2013 
(ISO 1524:2000) 

	
	
	контроль упаковки и маркировки
	ГОСТ 9980.3-2014, 
ГОСТ 9980.4-2002

	
	
	контроль содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии
	ТУ BY 809000076.023-2023, 
ТУ BY 809000076.024-2023 

	Эмали водно-дисперсионные

	ТУ BY 809000076.010-2017 
	отбор проб для испытаний

	ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) 

	
	
	плотность

	ГОСТ 31992.1-2012 
(ISO 2811-1:2011)

	
	
	цвет
	ГОСТ 29319-92 
(ИСО 3668-76) 

	
	
	внешний вид покрытия
	ТУ BY 809000076.010-2017 

	
	
	массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 31939-2022 

	
	
	концентрация ионов водорода
	СТБ 1843-2008, 
ГОСТ 28196-89

	
	
	степень перетира

	ГОСТ 31973-2013 
(ISO 1524:2000) 

	
	
	укрывистость
	ГОСТ 8784-75 

	
	
	время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С
	ГОСТ 19007-2023

	
	
	стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей
	ГОСТ 9.403-2022 

	
	
	адгезия покрытия:
- к металлу

- к дереву
	ГОСТ 15140-78, метод 2,
ГОСТ 31149-2014 
(ISO 2409:21013), 
ГОСТ 27325-87 

	
	
	стойкость покрытия к воздействию температуры
	СТБ 1507-2004

	
	
	блеск покрытия
	ГОСТ 31975-2017 

	
	
	контроль упаковки и маркировки


	ГОСТ 9980.3-2014, 
ГОСТ 9980.4-2002, 
ТУ BY 809000076.010-2017

	
	
	контроль содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии
	ТУ BY 809000076.010-2017

	Лаки водно-дисперсионные

	ТУ BY 809000076.011-2017, 
ТУ BY 809000076.012-2017 
	отбор проб для испытаний

	ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) 

	
	
	плотность

	ГОСТ 31992.1-2012 
(ISO 2811-1:2011) 

	
	
	цвет (для цветных лаков)

	ГОСТ 29319-92 
(ИСО 3668-76) 

	
	
	внешний вид покрытия

	ТУ BY 809000076.011-2017, 
ТУ BY 809000076.012-2017

	
	
	массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 31939-2022 

	
	
	концентрация ионов водорода
	СТБ 1843-2008, 
ГОСТ 28196-89

	
	
	степень перетира

	ГОСТ 31973-2013 
(ISO 1524:2000) 

	
	
	время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С
	ГОСТ 19007-2023 

	
	
	стойкость к статическому воздействию жидкостей
	ГОСТ 9.403-2022 

	
	
	адгезия покрытия
	ГОСТ 27325-87 

	
	
	блеск покрытия
	ГОСТ 31975-2017 

	
	
	контроль упаковки и маркировки

	ГОСТ 9980.3-2014, 
ГОСТ 9980.4-2002, 
ТУ BY 809000076.011-2017, 
ТУ BY 809000076.012-2017 

	
	
	контроль содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии
	ТУ BY 809000076.011-2017, 
ТУ BY 809000076.012-2017 


	Шпатлевки полимерные

	СТБ 1263-2001
	отбор проб для испытаний

	ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) 

	
	
	плотность

	ГОСТ 31992.1-2012 
(ISO 2811-1:2011) 

	
	
	внешний вид
	ГОСТ 10277-90 

	
	
	массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 31939-2022 

	
	
	степень перетира

	ГОСТ 31973-2013 
(ISO 1524:2000) 

	
	
	удобонаносимость
	СТБ 1263-2001

	
	
	усадка
	СТБ 1263-2001

	
	
	способность шлифоваться
	ГОСТ 10277-90 

	
	
	адгезия покрытия к основанию
	ГОСТ 28574-2014 

	
	
	коэффициент
паропроницаемости
	СТБ 1263-2001

	
	
	контроль упаковки
	ГОСТ 9980.3-2014 
СТБ 1263-2001

	
	
	контроль маркировки
	СТБ 1263-2001

	Грунтовки полимерные и 
полимерминеральные
	СТБ 1263-2001
	отбор проб для испытаний

	ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) 

	
	
	плотность

	ГОСТ 31992.1-2012 
(ISO 2811-1:2011) 

	
	
	массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 31939-2022 

	
	
	концентрация ионов водорода
	ГОСТ 28196-89 

	
	
	время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С
	ГОСТ 19007-2023

	
	
	адгезия покрытия к основанию
	ГОСТ 28574-2014 

	
	
	контроль упаковки

	ГОСТ 9980.3-2014, 
ГОСТ СТБ 1263-2001

	
	
	контроль маркировки
	СТБ 1263-2001

	Штукатурки полимерные
	СТБ 1263-2001

	отбор проб для испытаний
	ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) 

	
	
	плотность

	ГОСТ 31992.1-2012 
(ISO 2811-1:2011) 

	
	
	цвет
	ГОСТ 28196-89 

	
	
	массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 31939-2012 
(ISO 3251:2008) 

	
	
	усадка
	СТБ 1263-2001

	
	
	водопоглощение покрытия при капиллярном подсосе
	СТБ 1263-2001

	
	
	адгезия покрытия к основанию
	ГОСТ 28574-2014 

	
	
	коэффициент
паропроницаемости
	СТБ 1263-2001

	
	
	морозостойкость покрытия, марка
	СТБ 1263-2001

	
	
	контроль упаковки

	ГОСТ 9980.3-2014, 
СТБ 1263-2001

	
	
	контроль маркировки
	СТБ 1263-2001

	Песок для строительных работ, подготовленный песок


	ГОСТ 8736-2014 


	отбор проб для испытаний
	ГОСТ 8735-88 

	
	
	зерновой состав и модуль крупности
	ГОСТ 8735-88 

	
	
	содержание пылевидных и глинистых частиц
	ГОСТ 8735-88

	
	
	содержание глины в комках
	ГОСТ 8735-88

	
	
	влажность
	ГОСТ 8735-88

	
	
	насыпная плотность
	ГОСТ 8735-88

	Песок перлитовый 
вспученный

	ГОСТ 10832-2009 
 
 
 
	отбор проб 
	ГОСТ 10832-2009 

	
	
	зерновой состав 
	ГОСТ 10832-2009 

	
	
	влажность
	ГОСТ 10832-2009 

	
	
	насыпная плотность
	ГОСТ 10832-2009 

	Цемент белый

	 EN197-1, ГОСТ 965-89

	отбор проб 
	ГОСТ 30515-97 

	
	
	прочность при сжатии и изгибе
	ГОСТ 310.4–81 

	
	
	консистенция цементного теста
	ГОСТ 310.4–81 

	
	
	тонкость помола
	ГОСТ 310.2-76 

	Портландцемент серый

	СТБ 2115-2010, 
ГОСТ 31108-2020

	отбор проб 
	ГОСТ 30515-97 

	
	
	прочность при сжатии и изгибе
	ГОСТ 310.4–81, 
ГОСТ 30744-2001

	
	
	консистенция цементного теста
	ГОСТ 310.4–81 

	
	
	тонкость помола
	ГОСТ 310.2-76, 
ГОСТ 30744-2001

	Известь

 
	ГОСТ 9179-2018

 
	отбор проб 
	ГОСТ 9179-2018

	
	
	влажность
	ГОСТ 22688-2018

	
	
	степень дисперсности
	ГОСТ 22688-2018 

	Мрамор дробленый фракционированный, крошка доломитовая, мрамор молотый, песок мраморный фракционированный 
	ТУ 5716-001-32524584-2014,
ТУ 5716-001-99242323-2014

	отбор проб 
	ГОСТ 9980.2-2014 

	
	
	влажность
	ГОСТ 12730.2-2020, 
ГОСТ 8735-88

	
	
	остаток на сите
	ГОСТ 21119.4-75, разд. 1а,
ГОСТ 8735-88

	Минеральные порошки:
- доломитовый;
- неактивированный МП-2


	ГОСТ 16557-2005, 
ГОСТ 32761-2014
 


	отбор проб для испытаний
 
	ГОСТ 16557-2005, 
ГОСТ 32761-2014

	
	
	влажность
  
	ГОСТ 16557-2005, 
ГОСТ 32762-2014 

	
	
	зерновой состав
	ГОСТ 16557-2005, 
ГОСТ 32719-2014 

	Гранулированное фракционное пеностекло, гранулированный пеностеклокерамический материал

	СТБ EN 13055-2018, 
ТУ 5712-001-14851799-2014,
ТУ 23.99.19-001-31203300-2019
	отбор проб для испытаний

	СТБ EN 932-1-2002, 
ГОСТ 9758-2012 

	
	
	влажность
	СТБ EN 1097-5-2013,
ГОСТ 9758-2012 

	
	
	зерновой состав
	СТБ EN 933-1-2015, 
ГОСТ 9758-2012

	
	
	насыпная плотность
	СТБ EN 1097-3-2007,
ГОСТ 9758-2012

	Растворные 
сухие смеси:
- штукатурные (1)
- штукатурные теплоизоляционные (1*)
- облицовочные (2)
 


	СТБ1307-2012 

	отбор проб для испытаний
	СТБ 1307-2012 

	
	
	влажность
	ГОСТ 8735-88 

	
	
	насыпная плотность
	ГОСТ 8735-88 

	
	
	средняя плотность (для легких штукатурных растворов) (1;1*)
	ГОСТ 5802-86 

	
	
	прочность на сжатие 
	ГОСТ 5802-86, 
ГОСТ 310.4-81 

	
	
	водоудерживающая способность
	ГОСТ 5802-86 

	
	
	морозостойкость 
 
	ГОСТ 5802-86, 
СТБ1307-2012

	
	
	прочность сцепления с основанием (для 1 и 1*)
	ГОСТ 28574-2014

	
	
	прочность клеевого соединения при равномерном отрыве (для 2)
	СТБ1307-2012 

	
	
	коэффициент паропроницаемости (для 1 и 1*)
	ГОСТ 28575-2014

	
	
	определение подвижности (1, 1*, 2)
	ГОСТ 5802-86

	
	
	контроль маркировки и упаковки
	CТБ1307-2012

	
	
	контроль массы нетто
	СТБ 8035-2012

	Шпатлевки полимерминеральные

	СТБ1263-2001

	отбор проб для испытаний
	СТБ1263-2001 

	
	
	внешний вид
	ГОСТ10277-90 

	
	
	насыпная плотность
	ГОСТ 8735-88 

	
	
	влажность
	ГОСТ 8735-88 

	
	
	удобонаносимость
	СТБ1263-2001 

	
	
	водоудерживающая способность
	 ГОСТ 5802-86 

	
	
	морозостойкость
	 СТБ1263-2001 

	
	
	прочность сцепления с основанием
	 ГОСТ 28574 

	
	
	способность шлифоваться
	 ГОСТ10277-90 

	
	
	коэффициента паропроницаемости
	СТБ1263-2001 

	
	
	усадка
	СТБ1263-2001 

	
	
	водопоглощение при капиллярном подсосе
	СТБ1263-2001 

	
	
	контроль маркировки и упаковки
	СТБ1263-2001

	
	
	контроль массы нетто
	СТБ 8035-2012

	Клеевые составы
полимерминеральные












	СТБ1621-2006 

	отбор проб для испытаний
	СТБ1621-2006 

	
	
	насыпная плотность
	ГОСТ 8735-88 

	
	
	влажность
	ГОСТ 8735-88 

	
	
	водоудерживающая
способности 
	 ГОСТ 5802-86 

	
	
	морозостойкость
	СТБ1263-2001 

	
	
	прочность сцепления с основанием 
	ГОСТ 28574 

	
	
	коэффициент паропроницаемости
	СТБ1263-2001 

	
	
	прочность сцепления с теплоизоляционным материалом
	СТБ1621-2006 

	
	
	водопоглощения при капиллярном подсосе
	СТБ1263-2001 

	
	
	контроль маркировки и 
упаковки
	СТБ1621-2006 

	
	
	контроль массы нетто
	СТБ 8035-2012

	Смолы:
- алкидные
- алкидно-уретановые
- алкидно-стирольные
- акриловые

	ТУ 20.16.40-001-22221575-2018, ТУ 20.30.12–002-22221575-2021, ТУ 20.14.71–007-35501431-2020, ТУ 20.16.53–002-35501431-2019
	отбор проб для испытаний
	ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) 

	
	
	массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 31939-2022 


	
	
	условная вязкость 
	ГОСТ 8420-2022 

	Смолы:
- алкидно-стирольные
- алкидные
	ТУ 20.16.40-013-22221575-2018, ТУ 20.16.40–024-22221575-2021
	отбор
проб для испытаний
	ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) 

	
	
	массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 31939-2022 

	Органический растворитель Нефрас

	ТУ BY690837598.003-2017

	отбор проб для испытаний

	ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) 

	
	
	плотность
	ГОСТ 3900-85 

	
	
	летучесть по ксилолу
	ГОСТ 3134-78

	
	
	содержание воды
	ГОСТ 3134-78

	Органический растворитель – ортоксилол нефтяной
	ТУ 38.101254-72

	отбор проб для испытаний

	ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) 

	
	
	плотность
	ГОСТ 3900-85 

	Мрамор молотый (карбонат кальция)

	ТУ 2144-002-71308960-2016

	отбор проб для испытаний

	ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) 

	
	
	массовая доля остатка на сите
	ГОСТ 21119.4-75

	Пигменты и наполнители:
- фосфат цинка

	ТУ 20.30.21-022-88737636-2017
	отбор проб для испытаний

	ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) 

	
	
	массовая доля остатка на сите
	ГОСТ 21119.4-75

	Тальк
	ТУ 5727-001-49439345-2004
	отбор проб для испытаний

	ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) 

	
	
	массовая доля остатка на сите
	ГОСТ 19728.20-2001 

	Сиккативы
	ТУ 20.30.22-034-83800867-2022
	отбор проб для испытаний

	ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) 

	
	
	массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 31939-2022

	Эмали и грунт-эмали 
алкидные
	ТУ BY 809000076.013-2018

	отбор проб для испытаний

	ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) 

	
	
	цвет покрытия 

	ГОСТ 29319-92 
(ИСО 3668-76) 

	
	
	массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 31939-2022  

	
	
	время высыхания до степени 3 
	ГОСТ 19007-2023

	
	
	степень перетира

	ГОСТ 31973-2013 
(ISO 1524:2000) 

	
	
	условная вязкость 
	ГОСТ 8420-2022 

	
	
	блеск покрытий
	ГОСТ 31975–2017 

	
	
	эластичность покрытия при изгибе
	ГОСТ 6806-2024

	
	
	твердость покрытий
	ГОСТ 5233-2021 

	
	
	адгезия покрытия к основанию
	ГОСТ 15140-78, метод 2

	
	
	прочность покрытия при ударе
	ГОСТ 4765–73 

	
	
	контроль упаковки
	ГОСТ 9980.3-2014, 
ТУ BY 809000076.013-2018

	
	
	контроль маркировки
	ГОСТ 9980.4-2002, 
ТУ BY 809000076.013-2018

	
	
	контроль содержимого упаковочной единицы и среднего содержимого партии
	ТУ BY 809000076.013-2018


	Средства защитные и защитно-декоративные для древесины

	ТУ BY 809000076.014-2018 
	отбор проб для испытаний

	ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) 

	
	
	цвет покрытия 

	ГОСТ 29319-92 
(ИСО 3668-76) 

	
	
	массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 31939-2022 

	
	
	время высыхания до степени 3 
	ГОСТ 19007-2023

	
	
	контроль упаковки

	ГОСТ 9980.3-2014, 
ТУ BY 809000076.014-2018

	
	
	контроль маркировки
	ГОСТ 9980.4-2002, 
ТУ BY 809000076.014-2018

	
	
	контроль содержимого упаковочной единицы и среднего содержимого партии
	ТУ BY 809000076.014-2018


	Лаки алкидно-уретановые

	ТУ BY 809000076.015-2018 
	отбор проб для испытаний

	ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) 

	
	
	массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 31939-2022 

	
	
	время высыхания до степени 3 
	ГОСТ 19007-2023 

	
	
	условная вязкость 
	ГОСТ 8420-2022 

	
	
	блеск покрытия
	ГОСТ 31975-2017 

	
	
	эластичность покрытия при изгибе
	ГОСТ 6806-2024

	
	
	определение твердости покрытий
	ГОСТ 5233-2021 

	
	
	адгезия покрытия к основанию
	ГОСТ 27325-87 

	
	
	прочность покрытия при ударе
	ГОСТ 4765–73 

	
	
	контроль упаковки
	ГОСТ 9980.3-2014, 
ТУ BY 809000076.015-2018

	
	
	контроль маркировки

	ГОСТ 9980.4-2002, 
ТУ BY 809000076.015-2018

	
	
	контроль содержимого упаковочной единицы и среднего содержимого партии
	ТУ BY 809000076.015-2018


	Краски органоразбавляемые полиакриловые
	ТУ BY 809000076.020–2022 
	отбор проб для испытаний

	ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) 

	
	
	степень перетира
	ГОСТ 31973-2013 
(ISO 1524:2000) 

	
	
	массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 31939-2022 

	
	
	цвет покрытия 

	ГОСТ 29319-92 
(ИСО 3668-76) 

	
	
	время высыхания до степени 3
	ГОСТ 19007-2023

	
	
	контроль упаковки

	ГОСТ 9980.3-2014, 
ТУ BY 809000076.020-2022

	
	
	контроль маркировки
	ГОСТ 9980.4-2002, 
ТУ BY 809000076.020-2022

	
	
	контроль содержимого упаковочной единицы и среднего содержимого партии
	ТУ BY 809000076.020-2022


	[bookmark: _GoBack]Составы водно-дисперсионные восковые


	ТУ BY 809000076.025-2025 





	отбор проб для испытаний

	ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) 

	
	
	внешний вид покрытия
	СТБ 1843-2008 

	
	
	массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 31939-2022 

	
	
	концентрация ионов водорода
	СТБ 1843-2008 

	
	
	плотность

	ГОСТ 31992.1-2012 
(ISO 2811-1:2011)

	
	
	время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С
	ГОСТ 19007-2023 

	
	
	адгезия покрытия к основанию
	ГОСТ 28574-2014 

	
	
	стойкость к статическому воздействию жидкостей
	ГОСТ 9.403-2022 

	
	
	контроль упаковки и маркировки

	ГОСТ 9980.3-2014, 
ГОСТ 9980.4-2002, 
ТУ BY 809000076.025-2025

	
	
	контроль содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии
	ТУ BY 809000076.025-2025 

	Клеи водно-дисперсионные
	ТУ BY 809000076.027-2025
	отбор проб для испытаний

	ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) 

	
	
	внешний вид покрытия
	ТУ BY 809000076.027-2025 

	
	
	массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 31939-2022 

	
	
	концентрация ионов водорода
	СТБ 1843-2008 

	
	
	плотность

	ГОСТ 31992.1-2012 
(ISO 2811-1:2011)

	
	
	степень перетира

	ГОСТ 31973-2013 
(ISO 1524:2000) 

	
	
	время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С
	ГОСТ 19007-2023 

	
	
	адгезия покрытия к основанию
	ГОСТ 28574-2014 

	
	
	стойкость к статическому воздействию жидкостей
	ГОСТ 9.403-2022 

	
	
	контроль упаковки и маркировки

	ГОСТ 9980.3-2014, 
ГОСТ 9980.4-2002, 
ТУ BY 809000076.027-2025

	
	
	контроль содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии
	ТУ BY 809000076.027-2025




Руководитель организации по оценке
системы производственного контроля                         ____________________                Г.В.Сырица

                                                                           М.П.



