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	ОБЛАСТЬ  ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

	системы производственного контроля

	

	Унитарного предприятия «Мозырский завод железобетонных изделий №4»
ОАО «Полесьестрой»

	наименование предприятия (организации)



	Наименование испытываемой продукции  в строительстве
	Обозначение ТНПА,  устанавливающего требования  к продукции   в строительстве
	Наименование испытаний и (или)
определяемых параметров продукции в строительстве и/или строительных процессов
	Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве

	
	
	
	



	[bookmark: _GoBack]Смеси бетонные
	СТБ 1035-96
	Отбор проб;
удобоукладываемость;
температура смеси;
сохраняемость свойств бетонной смеси;
средняя плотность.
	СТБ 1545-2005

	
	
	Прочность бетона.
	ГОСТ 10180-2012

	Бетоны конст-
	СТБ 1544-2005
	Отбор образцов.
	ГОСТ 10180-2012

	рукционные 
	
	Прочность на сжатие.
	

	тяжелые
	
	
	

	Растворы строительные
	СТБ 1307-2012
	Отбор проб.
марка по подвижности;
сохраняемость подвижности растворной смеси;
средняя плотность;
прочность на сжатие.
	ГОСТ 5802-86

	Песок для строительных работ
	ГОСТ 8736-2014
	Отбор проб;
зерновой состав и модуль крупности;
влажность.
	ГОСТ 8735-88

	
Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ
	ГОСТ 8267-93
	Отбор проб;
зерновой состав;
влажность.
	ГОСТ 8269.0-97

	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные
	ГОСТ 13015.0-83
ТНПА на продукцию

	Отбор образцов.
геометрические параметры;
соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам;
ширина раскрытия трещин;
качество поверхности и внешний вид;
маркировка.
	ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Класс бетона по прочности на сжатие;
передаточная прочность;
отпускная прочность.
	ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 22690-2015


	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры.
	ГОСТ 22904-93

	
	
	 Сила натяжения арматуры.
	ГОСТ 22362-77

	Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий
	ГОСТ 23279-2012
	Отбор образцов.
Геометрические параметры;
качество сварных соединений;
маркировка.
	ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 10922-2012


	Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций
	СТБ 2174-2011

	Геометрические параметры изделия в соответствии с конструкторской документацией;
отклонение от линейных размеров выпусков стержней в изделиях;
отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов изделий;
отклонение от перпендикулярности анкерных стержней;
отклонение от соосности, перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях, а также отклонения от створности накладок из стержней и стыкуемых стержней;
отклонение от номинального расстояния между наружными поверхностями плоских элементов изделий закрытого типа;
осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях;
отклонению от плоскостности лицевых поверхностей изделия;
состояние кромок плоских элементов и размер углов между плоскими элементами и анкерными стержнями;
качество сварных соединений.
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
СТБ 2174-2011
СТБ 1133-98



	
	
	Временное сопротивление на растяжение
	ГОСТ 12004 -81

	Сталь арматурная
	СТБ 1704-2012
СТБ 1706-2006
	Отбор образцов;
линейные размеры.
	ГОСТ 26433.1-89









	 
 Руководитель организации по оценке
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ОБЛАСТЬ  ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

системы производственного контроля  

 

Унитарного предприятия  « М озырский завод железобетонных изделий №4 »   ОАО  « Полесьестрой »  

наименова ние предприятия (организации)  

 

Наименование  испытываемой  продукции  в  строительстве  Обозначение ТНПА,   устанав ливающего  требования  к продук- ции   в строительстве  Наименование испытаний   и (или)   определяемых параметров продукции в  строительстве и/или строит ельных процессов  Обозначение  ТНПА, устанавли- вающего методику  проведения   испыта- ний (контроля) про- дукции в строит ель- стве  

      Руководитель организации по оценке     системы производств енного контроля                 М.П.  Э.Э.Шатило  

 личная подпись   расши фровка подписи  

 

Смеси бетон- ные  СТБ 1035 - 96  Отбор проб;   удобоукладываемость ;   температура смеси;   сохраняемость свойств бетонной смеси ;   средняя плотность.  СТБ 1545 - 2005  

  Прочность бетона .  ГОСТ 10180 - 2012  

Бетоны конст -  СТБ 1544 - 2005  Отбор образцов.  ГОСТ 10180 - 2012  

рукцион ные    Прочность на сжатие.   

тяжелые     

Р астворы  строительные  СТБ 1307 - 2012  Отбор проб.   м арка по подвижности;   сохраняемость подв ижности растворной смеси;   средняя  плотность;   прочность на сжатие.  ГОСТ 5802 - 86  

Песок для  строительных  работ  ГОСТ 8736 - 2014  Отб ор  проб;   з ерновой состав и модуль  крупности;   влажность.  ГОСТ 8735 - 88  

Щ еб ень и  гравий из  плотных гор- ных пород  для строи- тельных ра- бот  ГОСТ 8267 - 93  Отбор проб;   зерновой состав ;   в лажность.  ГОСТ 8269.0 - 97  

Конструкции  и изделия  бетонные и  железобетон- ные  ГОСТ  13015 .0 - 83   ТНПА на продукцию    Отбор  образцов.   г еометрические параметры;   соответствие арматурных и закладных изде- лий рабочим чертежам;   ширина раскрытия трещин;   качество поверхности и внешний вид;   маркировка.  ГОСТ 26433.1 - 89  

  Класс бетона по прочности на  с ж атие ;   передаточная прочность;   отпускная прочность .  ГОСТ 10180 - 2012   Г ОСТ 22690 - 2015    

  Толщина защитного слоя бетона до армату- ры.  ГОСТ 22904 - 93  

    Сила натяжения арматуры.  ГОСТ 22362 - 77  

